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A HP Jetdirect belso nyomtatoszerver bemutatasa 



Bevezetes 

Ez a nyomtato vagy tobbfunkcios periferias (MFP) keszulek egy HP Jetdirect 
belso nyomtatoszervert tartalmaz, amely a keszulek belsejeben helyezkedik el. 
A nyomtatoszerver segitsegevel a kesziileket kozvetleniil racsatlakoztathatja 
a halozatra, es megoszthatja tobb felhasznalo vagy rendszer kozott. 
Mivel a nyomtatoszerver be van epitve az eszkozbe, ezert I/O-bovitohely 
vagy kiilso port nem sziikseges a halozati csatlakoztatashoz, ezert azok 
felhasznalhatok mas celokra. 

Halozati kapcsolat 

A belso nyomtatoszerver es a beepitett RJ-45 csatlakozo segitsegevel 
a nyomtato vagy MFP keszulek egy nem arnyekolt, csavart erparas halozati 
kabellel csatlakoztathato egy IEEE 802.3 10/ 100Base-TX (Ethernet/Fast 
Ethernet) halozatra. 

Az automatikus kapcsolatfelvetel (10/ 100Base-TX) segitsegevel az eszkoz 
automatikusan beallitja a halozati kapcsolat sebesseget (10 vagy 100 Mbps) 
es kommunikacios modjat (teljes vagy felduplex). A kapcsolat miikodese 
termeszetesen tobb modon is atallithato kezzel, peldaul a nyomtato 
kezelopaneljerol (ha hasznalhato), Telnet- es TFTP-parancsokkal, 
valamint webbongeszo vagy halozatkezelo szoftver segitsegevel. 
Ezekrol az eszkozokrol a kezikonyv kesobbi fejezeteiben olvashat. 



Megjegyzes Hacsak nines maskepp megadva, a nyomtatoszerver 

kifejezes ebben a kezikonyvben a HP Jetdirect nyomtato- 
szerverre vonatkozik, es nem egy nyomtatoszerver-szoftvert 
futtato, kiilonallo szamitogepre. 
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Azonositas 



Termekszam es firmververzio 

Egy HP Jetdirect nyomtatoszerver funkcioit es szolgaltatasait 
a nyomtatoszerver modellje, illetve termekszama, valamint a benne 
mukodo firmver verzioszama hatarozza meg. A nyomtatoszerver frissitheto 
az ujonnan kibocsatott firmverekkel. Az uj valtozatok tovabbfejlesztett 
funkciokat es szolgaltatasokat nyujthatnak. 

Az ebben a kezikonyvben leirt funkciok es szolgaltatasok a kovetkezo 
HP Jetdirect nyomtatoszerverre es firververziora vonatkoznak: 



Megjegyzes A HP Jetdirect belso nyomtatoszerver termekszama 
mm haszndlhato rendelesi kodkent. A termekszam 
kizarolag azonositasi celokat szolgal. 

• HP termekszam: J7949E 

• Firmververzio: V.2%.xx.nnnnnnnn 

ahol az xx egy folyamatosan novekvo sorozatszam. Ha az nnnnnnnn 
kod megjelenik a verzioszamban, akkor ez egy kodolt ertek 
a HP ugyfelszolgalata szamara. 

A telepitett firmververzio lekerdezese a HP Jetdirect konfiguracios oldal 
(lasd: 9. fejezet \ a Telnet protokoll (lasd: 3. feiezet l a beepitett webszerver 
(lasd: 4. fejezet ^) es egyeb halozatkezelo alkalmazasok segitsegevel lehetseges. 
A flrmverfrissitesekkel kapcsolatban lasd: .. Firmverfrissitesek ". 
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Tamogatott halozati protokollok 



A tamogatott halozati protokollok es az ezen protokollokat hasznalo 
nepszeru nyomtatasi kornyezetek felsorolasat megtalalja az 1.1. tablazatban . 



1.1. tablazat Tamogatott halozati protokollok 



Tamogatott halozati 
protokollok 


Halozati nyomtatasi kornyezetek* 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32 es 64 bites), 

Kozvetlen modu nyomtatas 

Novel] NetWare 5, 6.x - NDPS hasznalataval 

UNIX es Linux tobbek kozott; 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris 
(csak SPARCsystems), IBM AIX", HP MPE-iX", 
RedHat Linux, SuSE Linux 

LPR/LPD (Sornyomtato demon)** 

IPP intornGtes nyomtatasi protokoll 

FTP (Fajlatviteli protokoll) 


IPX/SPX 


Novell NetWare** 


es a kompatibilis 
rendszerek 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (csak 32 bites), 
Kozvetlen modu nyomtatas 


AppleTalk 


Apple Mac OS 


(kizarolag EtherTalk) 




DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


* A tovabbi halozati rendszerekkel es konfiguraciokkal kapcsolatban nezze meg az aktualis 
HP Jetdirect termekadatlapokat. Mas halozati kornyezetekben valo uzemelteteshez kerjen 
tanacsot a rendszer forgalmazojatol vagy a hivatalos HP markakereskedotol. 


** Ezen halozati rendszerek eseten szoftvert, dokumentaciot es tamogatast a halozati 
rendszer ertekesitojetol kaphat. 



Ha ezzel a termekkel nem kapta kezhez a HP halozati telepitesre 

es nyomtatokezelesre szolgalo szoftveret, akkoraz a tamogatott rendszerekhez 

beszerezheto a HP iigyfelszolgalat webhelyen, az alabbi cimen: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Amennyiben a halozati nyomtatas mas rendszereken torteno telepitesehez 
van szuksege szoftverre, forduljon a rendszer szallitojahoz. 
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Biztonsagi protokollok 



SNMP (IP es IPX) 

Az SNMP (Egyszeru halozatkezelesi protokoll) az a protokoll, amelyet 
a halozatkezelo alkalmazasok hasznalnak az eszkozok kezelesehez. 
A HP Jetdirect nyomtatoszerverek mind az IP-, mind az IPX-halozatokon 
az SNMP-protokollt es a szabvanyos MIB-II (Management Information Base) 
objektumokat tamogatjak. 

A HP Jetdirect belso nyomtatoszerverek az SNPM vl/v2-iigyn6k6t, valamint 
a nagyobb biztonsag erdekeben az SNMP v3-iigyn6kot is tamogatjak. 



HTTPS 

A HP Jetdirect belso nyomtatoszerverek a beepitett webszerver 

es a felhasznalo webbongeszoje kozotti biztonsagos, titkositott kommunikacio 

erdekeben tamogatjak a HTTPS-protokollt (Secure Hyper Text Transfer 

Protocol). 



HUWW 



A HP Jetdirect belso nyomtatoszerver bemutatasa 9 



Hitelesites 



EAP/802.1X szerveralapii hitelesites 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver tamogatja a halozati iigyfel eleres szolgaltatast 
Extensible Authentication Protocol (Bovitheto hitelesitesi protokoll - EAP) 
hasznalataval az IEEE 802. IX halozaton. Az IEEE 802. IX szabvany 
egy portalapu hitelesitest nyujto protokoll, amelyben egy port engedelyezheti 
vagy tilthatja a hozzaferest az iigyfel sikeres vagy sikertelen hitelesitese alapjan. 

802. IX porthoz torteno csatlakozaskor a nyomtatoszerver tamogatja 
az EAP-protokoll hasznalatat egy hitelesitesi szerverrel, peldaul RADIUS 
(Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138) szerverrel. 

A nyomtatoszerver a kovetkezo EAP/802. IX modszert tamogatja: 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol - Vedett bovitheto 
hitelesitesi protokoll). A PEAP egy kolcsonos hitelesitesi protokoll, amely 
digitalis tanusitvanyokat hasznal a halozati szerver, illetve jelszavakat 
az iigyfelek hitelesitesehez. A nagyobb biztonsag erdekeben a hitelesitesi 
adatok csereje TLS-protokoll (Transport Layer Security) segitsegevel 
tortenik. A protokoll dinamikus titkositasi kulcsokat hasznal a biztonsagos 
kommunikaciohoz. 

A nyomtatoszervert es a halozatot osszekapcsolo halozati eszkoznek 
(mint peldaul a HP Procurve switch) is tamogatnia kell a hasznalt 
EAP/802. IX modszert. A hitelesitesi szerver mellett az osszekapcsolo eszkoz 
is vezerelheti a nyomtatoszerver-iigyfelek altal elerheto halozati hozzaferes 
es szolgaltatasok merteket. 

A nyomtatoszerver EAP/802. IX hitelesitesre valo beallitasahoz 
el kell ernie a beepitett webszervert egy webbongeszon keresztiil. 
Tovabbi tudnivalok: 4. fejezet . 



HP tigyfelszolgalat 

HP online iigyfelszolgalat 

Csak nehany kattintas, es a problema a miilte! A HP webhely: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Innen indulva konnyeden valaszt kaphat a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel 
kapcsolatos kerdeseire - a nap 24 orajaban, a het minden napjan. 
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Firmverfrissitesek 



A Hewlett-Packard letoltheto firmverfrissiteseket biztosit a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverekhez. A frissitesek az interneten a kovetkezo cimen 
erhetok el: 

http://www.hp.com/go/webietadmin firmware 
Firmvertelepitesi eszkozok 

A tamogatott HP Jetdirect nyomtatoszerverek firmverfrissiteseit halozaton 
keresztiil a kovetkezo firmvertelepitesi eszkozokkel telepitheti: 

• HP Jetdirect Download Manager (Windows). A HP Jetdirect Download 
Manager a HP online iigyfelszolgalatanak webhelyerol toltheto le, 

a kovetkezo cimen: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• A HP Web JetAdmin hasznalhato a tamogatott rendszereken. 
A HP Web Jetadmin programrol tovabbi tudnivalokat lasd: 

http://www.hp.com/go/webietadmin/ 

• Webbongeszo segitsegevel a beepitett webszerver halozati oldalain 
keresztiil frissitheti a firmvert. Tovabbi tudnivalok: 4. feiezet . 

• FTP (fajlatviteli protokoll) segitsegevel is feltoltheti a firmver frissitofajljat 
a nyomtatoszerverre. Az FTP-munkamenet elinditasahoz hasznalja 

a kesziilek IP-cimet vagy gazdanevet. Ha jelszo sziikseges, akkor 
azt meg kell adnia a kesziilekre valo belepeshez. A kesziilek frissitesehez 
a felhasznaloi bejelentkezes utan az alabbiakhoz hasonlo FTP-parancsokat 
kell kiadnia: 

ftp> bin 
ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <firmver adatfajljanak neve es teljes eleresi utja> 
ftp>######### <Varjon, amig az FTP befejezi a feltoltest> 
ftp> bye 
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HP telefonos iigyfelszolgalat 



J61 kepzett technikusok allnak keszen hivasanak megvalaszolasara. 
A HP iigyfelszolgalat legujabb telefonszamai es a rendelkezesre alio 
szolgaltatasok megtalalhatok az alabbi weblapon: 

http://www.hp.com/support/supDort assistance 



Megjegyzes Az Egyesult Allamok es Kanada teruleten dijmentesen 
hivhato szam: 1-800-HPINVENT vagy 1-800-474-6836. 



Megjegyzes A tavhivasi dijak a hivo felet terhelik. A dijak valtozhatnak. 

Az aktualis dijakrol a helyi telefontarsasagnal tajekozodhat. 



Termekregisztracio 

A termek regisztralasaval igenybe veheti a termekhez elerheto bovebb 
HP tamogatast es szolgaltatasokat. A termeket a kovetkezo webcimen 
regisztralhatja: 

http://www.hp.com/go/ietdirect register 
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2 



A HP szoftvermegoldasok osszefoglalasa 



Bevezetes 

A HP szoftvermegoldasok szeles valasztekat biztositja a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverhez csatlakoztatott halozati eszkozok telepitesere 
es kezelesere. A 2.1. tablazat segit eldonteni, hogy melyik szoftver felel 
meg legjobban igenyeinek. 



Megjegyzes Bovebben ezekrol es mas megoldasokrol a HP online 
iigyfelszolgalat webhelyen olvashat: 

httD://www.hp.com/support/net printing 



2.1. tablazat Szoftvermegoldasok (1/3) 



Mukodesi kornyezet 



Funkcio 



Megjegyzesek 



HP Halozati nvomtato telepitesvarazslo (Windows) 



Windows 98, Me, NT 4.0, 
2000, XP, Server 2003 
(TCP/IP kozvetlen 
nyomtatas) 



Egyetlen halozati nyomtato 
telepitese a rendszer 
szamitogepeire, egyenrangu 
(peer-to-peer) kapcsolaton 
alapulo (kozvetlen) vagy 
ugyfel-szerver tipusu 
(megosztott) nyomtatas 
celjabol. 



Egyszerii 
nyomtatotelepites, 
altalaban integralt 
a nyomtatasi szoftverrel 

CD-ROM-rol futtathato 

A merevlemezrol 
futtathato 
telepitheto verzio 
is rendelkezesre all 
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2.1. tablazat Szoftvermegoldasok (2/3) 



Mukodesi kornyezet 


Funkcio 


Megjegyzesek 


HP Jetdirect nyomtatotelepito UNIX rendszerekhez 






HP-UX 10.x-10.20, 11.x 
Solaris 2.6, 7, 8 (csak 
SPARCsystems rendszerek 
eseten) 
TCP/IP 


A HP Jetdirect altal 
csatlakoztatott nyomtatok 
gyors es egyszeru telepitese 


• Letoltheto a HP 
webhelyerol is. 


HP Web Jetadmin 


(A tamogatott 

rendszerfrissitesek listaja 

megtalalhato a HP 

webhelyen.) 

Windows NT 4.0, 2000, 

XP Professional, 

Server 2003 

HP-UX* 

Solaris* 

Red Hat Linux, SuSE Linux 

NetWare* 

TCP/IP, IPX/SPX 

*Tamogatja a nyomtatasi 

sorok letrehozasat 

es a periferiak kezeleset 

tamogatott rendszeren 

elhelyezettHP Web Jetadmin 

alkalmazasrol. 


A HP Jetdirect 
nyomtatoszerverhez 
kapcsolodo 
nyomtatoszerverek, 
a szabvanyos MIB-eket 
(kezelesinformacios 
bazisokat) tamogato nem-H P 
nyomtatok es a beepitett 
webszerverrel rendelkezo 
nyomtatok tavoli telepitese, 
konfiguralasa es kezelese 

Riasztasok 

es kellekgazdalkodas 

Tavoli firmverfrissitesek 
a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverekhez 

Eszkozfigyeles 

es kihasznaltsagelemzes. 


• A HP altal elonyben 
reszesitett megoldas 

az intraneten barhol levo 
tobb nyomtato folyamatos 
kezelesere 
es telepitesere 

• Bongeszon alapulo 
nyomtatokezeles 


Az Internet Printer Connection szoftver 


Windows NT 4.0, 2000 
(Intel) 

Csak TCP/IP 
Megjegyzes: A Microsoft 
Internet Printing szoftver 
is integralta Windows 2000, 
XP, Server 2003 rendszerrel. 


Nyomtatas az Interneten 
keresztul az Internetes 
nyomtatasi protokoll (IPP) 
hasznalatat tamogato, 
a HP Jetdirect eszkozhoz 
csatlakoztatott nyomtatokra 


• Lehetove teszi kivalo 
minosegii nyomtatott 
dokumentumok 
gazdasagosszetkuldeset 
az interneten keresztul, 
amelyek helyettesitik 
a faxot, a postai 
kuldemenyeket 
es a futarszolgalatokat 
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2.1. tablazat Szoftvermegoldasok (3/3) 



Mukodesi kornyezet 


Funkcio 


Megjegyzesek 


HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


NetWare 5.x, 6.0 


A HPJetdirect-hez 
csatlakoztatott nyomtatok 
eseten egyszerusitett 
telepites, nyomtatas 
es ketiranyu kezeles Novell 
Distributed Print Services 
(NDPS) alatt 

Lehetoveteszia HP Jetdirect 
nyomtatoszerverhez 
csatlakoztatott nyomtatok 
automatikus eszleleset 
es telepiteset az NDPS 
rendszerbe 


• Felhasznaloi licenceket 
szabadit fel 

• Lehetove teszi a SAP-ok 
letiltasat a halozati 
forgalom csokkentese 
erdekeben 


HP LaserJet Utilities Mac OS-hez 


Mac OS 9.x, X 10.x 
(Classic mod) 
(AppleTalk) 


HP Jetdirect 
nyomtatoszerverhez 
kapcsolodo nyomtatok 
konfiguralasa 
es karbantartasa. 


• Esetleg letoltheto 
a HP webhelyerol is. 
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HP Halozati nyomtato telepitesvarazslo 
(Windows) 

A HP Halozati nyomtato telepitesvarazslo egy szoftvermodul, amely lehetove 
teszi a nyomtato gyors es egyszeru telepiteset TCP/IP halozaton. Telepites 
kozben a varazsloval beallithatja az eszkoz alapveto TCP/IP-parametereit, 
amelyek szuksegesek a halozati mukodeshez. 

A varazslo altalaban a CD-lemezen talalhato nyomtatasi szoftver resze. 
Azonban egy onallo, rendszerlemezrol futtathato valtozat is rendelkezesre all, 
es letoltheto a HP online iigyfelszolgalat webhelyerol, az alabbi cimen: 

http://www.hp.com/go/inpw sw 

Kovetelmenyek 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003 

♦ TCP/IP halozati protokoll 

• A megfelelo nyomtatoilleszto-program 

• Halozati kapcsolat HP Jetdirect nyomtatoszerverrel 



HP Jetdirect nyomtatotelepito UNIX 
rendszerekhez 

A HP Jetdirect Printer Installer for UNIX tamogatja a HP-UX es Solaris 
rendszereket. A szoftver telepiti es konfiguralja, valamint diagnosztikai 
lehetosegekkel latja el a TCP/IP-halozatokra teljesen felszerelt HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek hasznalataval telepitett HP nyomtatokat. 

A szoftver letoltheto a HP iigyfelszolgalati webhelyerol a kovetkezo cimen: 

http://www.hp.com/support/net printing 

A rendszerkovetelmenyeket es a telepitesi tudnivalokat nezze 
meg a szoftverrel kapott dokumentacioban. 
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HP Web Jetadmin 



A HP Web Jetadmin egy vallalati kezeloeszkoz, amelynek segitsegevel tavolrol 
telepithet, konfiguralhat es kezelhet szamos HP es nem-HP halozati 
nyomtatoeszkozt egy egyszeru webbongeszon keresztiil. A HP Web Jetadmin 
rendszerrel hatekonyan kezelhet mind egyedi, mind csoportositott eszkozoket. 

Bar a HP Web Jetadmin tamogatja azokat az eszkozoket, amelyek 
tartalmazzak a kozos kezelest lehetove tevo szabvanyos nyomtato 
MIB-objektumokat (kezelesinformacios bazisokat), nagymertekben kepes 
egyuttmiikodni a HP Jetdirect nyomtatoszerverekkel es a HP nyomtatokkal, 
specialis kezelesi funkciokat kinalva. 

A HP Web Jetadmin hasznalatarol bovebben az online siigoban es a szoftver 
dokumentaciojaban olvashat. 

Rendszerkovetelmenyek 

A HP Web Jetadmin szoftver Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, 
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux es SuSe 
Linux rendszereken futtathato. Ha a tamogatott operacios rendszerekre, 
iigyfelszoftverekre es a kompatibilis bongeszoverziokra vonatkozoan 
informaciora van sziiksege, keresse fel a HP online iigyfelszolgalatat 
a kovetkezo cimen: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 



Megjegyzes Ha a telepites egy tamogatott gazdaszerveren megtortent, 
a HP Web Jetadmin elerheto barmelyik iigyfelgeprol 
egy kompatibilis webbongeszo segitsegevel 
a HP Web Jetadmin gazdagep bongeszesevel. 
Ez lehetove teszi a nyomtatotelepitest es -vezerlest 
Novell NetWare es mas halozatokon. 
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A HP Web Jetadmin telepitese 

A HP Web Jetadmin szoftver telepitesehez a helyi rendszeren adminisztratori 
vagy root jogokkal kell rendelkeznie: 

1. Toltse le a telepitofajlokat a HP online iigyfelszolgalatanak webhelyerol, 
a http://www.hp.com/go/webjetadmin/ cimrol. 

2. A HP Web Jetadmin szoftver telepitesere vonatkozoan kovesse 
a kepernyon lathato utasitasokat. 



Megjegyzes A HP Web Jetadmin telepitofajlja a telepitesi utasitasokat 
is tartalmazza. 



A telepites ellenorzese es hozzaferes biztositasa 

• A HP Web Jetadmin helyes telepiteset ugy ellenorizheti, hogy bongeszojevel 
megnyitja azt az alabbi peldaban bemutatott modon: 

http : //rends zernev . tartomany : port/ 

ahol a rendszernev . tartomany a webkiszolgalo gazdaneve, 
es a port a telepitesnel kiosztott portszam. Alapertelmezett esetben 
a portszam erteke 8000. 

• A felhasznalok hozzaferesenek biztositasahoz a HP Web Jetadmin 
szoftverhez tegyen egy, a HP Web Jetadmin cimere mutato hivatkozast 
a honlapjara. Peldaul: 

http : //rendszernev . tartomany : port/ 
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Eszkdz konfiguralasa es modositasa 

A bongeszo hasznalataval lepjen a HP Web Jetadmin cimere. Peldaul: 

http: //rendszernev. tartomany : port / 



Megjegyzes A rendszernev. tar tomany helyere annak 
a gazdagepnek az IP-cimet irja, ahol a telepitett 
HP Web Jetadmin hasznalhato. 



Kovesse a megfelelo honlapon talalhato utasitasokat a nyomtato 
megkeresesehez es konfiguralasahoz, illetve modositasahoz. 

A HP Web Jetadmin szoftver eltavolitasa 

Ha webszervererol el kivanja tavolitani a HP Web Jetadmin programot, 
hasznalja a szoftvercsomagban talalhato eltavolito programot. 
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Az Internet Printer Connection szoftver 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver tamogatja az Internetes nyomtatasi 
protokollt (IPP). 

A megfelelo szoftver hasznalataval letrehozhato egy IPP-alapu internetes 
nyomtatasi lit a felhasznalo rendszere es egy tamogatott, HP Jetdirect 
altal csatlakoztatott nyomtato kozott. 



Megjegyzes A nyomtatasi titvonalon beerkezo kerelmek szamara 

a halozati rendszergazdanak konfiguralnia kell a tuzfalat 
a beerkezo IPP-kerelmek fogadasara. A szoftver nyujtotta 
biztonsagi szolgaltatasok egyelore meg korlatozottak. 



Az internetes nyomtatas altal nyujtott lehetosegek es elonyok tobbek kozott: 

• A dokumentumok kivalo minosegben, akar siirgos esetben is barmikor 
kinyomtathatok, tavolrol is, igeny szerint szines vagy fekete-feher 
valtozatban 

• A dokumentumok tavolrol valo kinyomtatasaval a nyomtatas koltsege 

az aktualis egyeb modszerek (pi. fax, posta- vagy futarszolgalat) koltsegeinek 
csak toredeke 

• A hagyomanyos LAN nyomtatasi modell kiterjesztheto internetes 
nyomtatasi modelle 

• A nyomtatasi feladatok kiildesere vonatkozo IPP-kerelmek kifele tuzfalakon 
keresztiil is tovabbithatok 

A HP altal rendelkezesre bocsatott szoftver 

A HP Internetes nyomtatocsatlakoztatas szoftver lehetove teszi az Internetes 
nyomtatas beallitasat Windows NT 4.0 vagy Windows 2000 rendszert futtato 
iigyfelek eseten. 

1. A szoftver beszerzesehez: 

Toltse le a HP Internet Printer Connection szoftvert a HP online 
iigyfelszolgalat cimerol: 

http://www.hp.com/support/net printing 
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2. A szoftver telepitesehez es a nyomtato nyomtatasi utvonalanak 
beallitasahoz kovesse a szoftverhez tartozo utasitasokat. A beallitas 
befejezesehez szerezze meg a rendszergazdatol a nyomtato IP-cimet 
vagy URL-jet. 

A HP szoftver rendszerkovetelmenyei 

• Microsoft Windows NT 4.0 vagy Windows 2000 rendszert futtato 
(Intel alapu) szamitogep 

• HP Jetdirect nyomtatoszerver engedelyezett IPP-vel. 
A HP szoftver altal tamogatott proxyszerverek 

Webproxy, amely tamogatja legalabb a HTTP vl.l valtozatot (az intraneten 
keresztiili nyomtatashoz esetleg nem sziikseges) 

A Microsoft altal szallitott szoftver 



Megjegyzes A Windows IPP-szoftver tamogatasaval kapcsolatosan 
forduljon a Microsoft vallalathoz. 



Windows 2000/XP/Server 2003 integralt szoftver 

Windows 2000/XP/Server 2003 rendszereken a HP altal rendelkezesre 
bocsatott szoftver helyett a Windows rendszerbe integralt IPP-iigyfelszoftvert 
is hasznalhatja. Az IPP megvalositasa a HP Jetdirect nyomtatoszerveren 
kompatibilis a Windows rendszer IPP-iigyfelszoftverevel. 

Ha a Windows 2000/XP IPP-ugyfelszoftver hasznalataval nyomtatasi utvonalat 
kivan letrehozni a HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztiil csatlakoztatott 
Internet nyomtatohoz, kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtatok mappat (kattintson a Start gombra, valassza 
a Beallitasok, majd a Nyomtatok meniipontot). 

2. Inditsa el a Nyomtato hozzaadasa varazslot (kattintson duplan 

a Nyomtato hozzaadasa ikonra, majd kattintson a Tovabb gombra). 

3. Valassza ki a halozati nyomtatohoz tartozo beallitast, majd kattintson 
a Tovabb gombra. 
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4. Valassza az Az interneten vagy az intraneten keresztiil kapcsolodni 
egy nyomtatohoz lehetoseget, es irja be a nyomtatoszerver URL-cimet: 

h t tp : //IP_ elm [ I ipp / por t #] 

ahol az IP_ elm a HP Jetdirect nyomtatoszerveren megadott IP-rim, 
az [/ipp/port#] pedig egy opcionalis parameter a HP Jetdirect belso 
nyomtatoszerver szamara (alapertelmezett erteke: /ipp/portl). 



Pelda: 


http://192.160.45.40 


IPP-kapcsolat a 192.160.45.40 IP-cimu 




HP Jetdirect belso nyomtatoszerverrel. 




(Az „/ipp/port1 " alapertelmezett, 




es nem szukseges beirni.) 


Kattintson a Tovabb gombra. 



5. A rendszer felszolrtja a nyomtato-illesztoprogram telepitesere 

(a HP Jetdirect nyomtatoszerver nem tartalmaz nyomtatoillesztoket, 

igy ezt a rendszer nem kapja meg automatikusan a szervertol). 

Az illesztoprogram telepitesehez kattintson az OK gombra, 

majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. (Lehet, hogy 

az illesztoprogram telepiteshez sziikseg lesz a nyomtato CD-ROM-jara.) 

6. A nyomtatasi lit beallitasanak befejezesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

Windows Me IPP-iigyfel 

Az IPP megvalositasa a HP Jetdirect nyomtatoszerveren kompatibilis 
a Windows Me IPP-ugyfelszoftverrel. Az IPP-iigyfelszoftver 
a Windows Me CD-ROM Bovitmenyek mappajabol telepitheto. 
A Windows Me IPP-iigyfelszoftver telepitesere es konfiguralasara 
vonatkozoan nezze meg a Windows Me CD-ROM-on talalhato utasitasokat. 

Novell altal szallitott szoftver 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver kompatibilis az SP 1 vagy ujabb 
szervizcsomaggal kiegeszitett NetWare 5.1 rendszerek alatt futo 
IPP-ugyfelprogrammal. Ha a NetWare iigyfelszoftverre vonatkozoan 
segitsegre van sziiksege, nezze meg a NetWare muszaki dokumentaciojat 
vagy lepjen kapcsolatba a Novell ceggel. 
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HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 

Az NDPS (Novell Distributed Print Services) egy nyomtatasi architektura, 
amelyet a Novell a Hewlett-Packarddal tarsulva fejlesztett ki. Az NDPS 
leegyszerusiti es megkonnyiti a halozati nyomtatas nyilvantartasat. 
Kikuszoboli a nyomtatasi sorok, nyomtatoobjektumok es nyomtatoszerverek 
beallitasanak es csatolasanak sziiksegesseget. A rendszergazdak tamogatott 
NetWare kornyezetekben a halozatba csatlakoztatott nyomtatok vezerlesere 
is hasznalhatjak az NDPS-rendszert. 

A HP IP/IPX Printer Gateway a HP altal kifejlesztett NetWare Loadable 
Module (NetWare betoltheto modul, NLM), amely biztositja a Novell NDPS 
rendszerrel valo egyuttmukodest es kompatibilitast teljes kiepitesu 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek eseten. 

A HP atjaro problemamentesen integralja a HP Jetdirecthez csatlakoztatott 
nyomtatokat az NDPS kornyezetbe. A HP atjaro segitsegevel a rendszergazda 
megtekintheti a statisztikakat, konfiguralhatja az atjarobeallitasokat, 
es konfiguralhatja a nyomtatast a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez 
csatlakoztatott nyomtatok szamara. 

Szolgaltatasok 

A HP Gateway es az NDPS altal nyujtott szolgaltatasok es elonyok: 

• A nyomtatok intelligens eszlelese NetWare 5.x es 6.0 kornyezetben 

• Automatikus nyomtatotelepites IP/IPX hasznalataval 

• Szoros integracio a Novell NDS es NWAdmin rendszereivel 

• Allapotaktualizalasok a nyomtatokrol 

• Egyszerusitett automatikus illesztoprogram-letoltes 

• Csokkentett SAP-forgalom 

• Kevesebb NetWare felhasznaloi licenc sziikseges 

• Nativ TCP/IP-nyomtatas a NetWare 5.x es 6.0 verzioval 
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A szoftver beszerzese 



A HP IP/IPX Printer Gateway az NDPS minden aktualis verziojanak reszet 
kepezi. A Novell NetWare 5.x es 6.0 eleve tartalmazza az NDPS szolgaltatast. 
A legujabb szoftververzio, illetve a hozza tartozo dokumentum beszerzesehez: 

■ Latogassa meg a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/go/hpgate sw 

■ Kattintson a download drivers & software hivatkozasra, majd kovesse 
az utasitasokat. 

A rendszerkovetelmenyek es a Novell ugyfel tamogatasara vonatkozo 
tudnivalok a szoftverhez tartozo dokumentacioban talalhatok. 
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HP LaserJet Utilities Mac OS-hez 



A HP LaserJet Utilities for Mac OS segitsegevel konfiguralhatja es vezerelheti 
a HP Jetdirect altal csatlakoztatott nyomtatokat AppleTalk (EtherTalk) 
protokollt hasznalo halozatokon. 



Megjegyzes TCP/IP halozatokon a Mac OS rendszerprogramjaival 
keresheti meg es telepitheti a nyomtatot: 

• Mac OS 9.x rendszereken hasznalja az Apple Desktop 
Printer Utility programot az LPR/LPD-nyomtatas 
beallitasahoz. 

• Mac OS 10.x rendszereken hasznalja a Print Center 
programot az IP Printing valasztasahoz, illetve 

a Rendezvous programot a nyomtato telepitesehez. 

A TCP/IP-nyomtatas beallitasa mas eszkozokkel, peldaul 
a beepitett webszerverrel is elvegezheto. 



A nyomtatoszoftver telepitese 

A nyomtatoszoftver telepitesehez Mac OS rendszeren kovesse a nyomtato 
Alapveto tudnivalokvagy Felhaszndloi kezikonyveben talalhato utasitasokat. 



Megjegyzes A nyomtato tipusatol fiiggoen a HP LaserJet Utility 
resze a CD-lemezen talalhato nyomtatoszoftvernek. 
Amennyiben a HP LaserJet Utility programot 
nem a CD-lemezrol, hanem mas forrasbol telepiti, 
a telepitesi utasitasokat nezze meg a szoftverhez 
tartozo README-fajlban. 



Megjegyzes Az automatikus viruskereso programok megzavarhatjak 
a szoftver telepiteset. Kapcsoljon ki minden ilyen, 
a Mac OS szamitogepen aktiv programot, mielott 
a telepitest folytatna. 
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A nyomtato konf iguralasa 

A HP LaserJet Utility lehetove teszi olyan nyomtatobeallitasok konfiguralasat 
a Mac OS rendszerrol, mint a nyomtato neve es az elsodlegesen hasznalt zona. 
A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy csak a halozat rendszergazdai 
hasznaljak a segedprogram nyomtatobeallitasi lehetosegeit. 

Ha a nyomtatot egy nyomtatasisor-vezerlo fogja kiszolgalni, allitsa 
be a nyomtato nevet es zonajat, mielott konfiguralna a sorvezerlot 
a nyomtato lekepezesehez. 

A HP LaserJet Utility segedprogram futtatasa 

1. Mikozben a nyomtato be van kapcsolva es online iizemmodban 
van, valamint a nyomtatoszerver csatlakoztatva van a nyomtatohoz 
es a halozathoz, kattintson duplan a HP LaserJet Utility ikonra. 

2. Ha a nyomtato neve nem szerepel celnyomtatokent, kattintson a Select 
Printer lehetosegre. Megjelenik a Select a Target Printer ablak. 

■ Ha szukseges, valassza ki azt a zonat az AppleTalk Zones listarol, 
amelyben a nyomtato talalhato. A zona, ahol a nyomtato van, 
megtalalhato a konfiguracios oldalon. Lapozza 

fel a nyomtatoszerverhez tartozo hardvertelepitesi utmutatot, vagy 
a nyomtatora vonatkozo Alapveto tudnivalok kezikonyvet 
a konfiguracios oldal kinyomtatasara vonatkozo utasitasokert. 

■ Valassza ki a nyomtatot az Available Printers listarol, es kattintson 
az OK gombra. 

A halozati konfiguracio ellendrzese 

Az aktualis halozati konfiguracio ellenorzesehez nyomtasson ki egy Jetdirect 
konfiguracios oldalt. Ha meg nem nyomtatott konfiguracios oldalt 
a nyomtatorol, olvassa el a nyomtato dokumentaciojat (bovebben 
lasd: 9. fejezet l Ha a nyomtaton van kezelopanel, gyozodjon meg arrol, 
hogy a KESZ iizenet legalabb 1 percig lathato a panelen, majd nyomtassa 
ki az oldalt. Az aktualis konfiguracio az „AppleTalk" cimszo alatt szerepel 
a konfiguracios oldalon. 



Megjegyzes Ha tobb nyomtato van a halozaton, ki kell nyomtatnia 
egy konfiguracios oldalt, hogy azonositsa a nyomtatok 
nevet es zonajat. 
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A nyomtato atnevezese 

A gyartas soran a nyomtato kap egy alapertelmezett nevet. A Hewlett-Packard 
javasolja, hogy nevezze at a nyomtatot, hogy ne legyen tobb nyomtato ugyanazzal 
a newel a halozaton. 



VIGYAZAT Miutan atnevezte a nyomtatot es beallitotta hozza 

a nyomtatasi sorokat, csak a megfelelo korultekintessel 
eljarva nevezze at lijra a nyomtatot. Ha ismet atnevezi 
a nyomtatot, az ahhoz beallitott nyomtatasi sorok 
mukodeskeptelenne valnak. 



Megjegyzes A nev legfeljebb 32 karakter hosszii lehet. Egy figyelmezteto 
hangjelzes jelzi, ha nem megengedett karaktert irt be. 
Az ervenytelen karakterek listaja megtalalhato a szoftver 
sugqjaban. 



Barmilyen nevet adhat a nyomtatonak (peldaul „Irodai LaserJet 4000"). 
A HP LaserJet Utility kepes arra, hogy atnevezzen kiilonbozo zonakban 
talalhato eszkozoket, valamint a helyi zonat (nem szukseges zonak meglete 
ahhoz, hogy hasznalja a HP LaserJet Utility segedprogramot). 

1. Valassza ki a Settings ikont a legordulo ikonlistarol. Megjelenik 
a Please select a setting parbeszedpanel. 

2. Valassza a Printer Name elemet a listabol. 

3. Kattintson az Edit gombra. Megjelenik a Set Printer Name 
parbeszedpanel. 

4. Gepelje be az lij nevet. 

5. Kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes Ha ugyanazt a nevet probalja adni a nyomtatonak, amelyet 
egy masik nyomtato visel, egy figyelmezteto parbeszedablak 
jelenik meg arra adva utasitast, hogy valasszon egy masik 
nevet. Egy masik nev valasztasahoz ismetelje meg 
a 4. es 5. lepest. 



6. Ha a nyomtato egy EtherTalk halozaton van, ugorjon a kovetkezo 
szakaszra .. Zona kivalasztasa ". 
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7. A kilepeshez valassza a Quit parancsot a File meniibol. 

Ertesitsen mindenkit a halozaton a nyomtato lij neverol, hogy ki tudjak 
valasztani a nyomtatot a Chooser ablakban. 

Zona kivalasztasa 

A HP LaserJet Utility lehetove teszi, hogy kivalassza az elsodlegesen hasznalt 
zonat a nyomtato szamara egy Phase 2 EtherTalk-halozaton. Ahelyett, hogy 
a nyomtato az alapertelmezett zonaban maradna, amelyet az litvalaszto 
megallapitott, ez a segedprogram lehetove teszi annak a zonanak 
a megvalasztasat, amelyiken a nyomtato megjelenik. A zonakat, amelyen 
a nyomtato tartozkodhat, a halozati konfiguracio hatarolja be. A HP LaserJet 
Utility csak olyan zona valasztasat engedi meg, amelyet mar konfiguraltak 
a halozat szamara. 

A zonak szamitogepek, nyomtatok es mas AppleTalk eszkozok csoportjai. 
Csoportosithatok fizikai elhelyezkedesuk szerint (peldaul az „A" zona 
tartalmazhatja az „A" epuletben levo halozathoz tartozo osszes nyomtatot). 
Csoportosithatok logikailag is (peldaul a penziigyi reszlegen hasznalt osszes 
nyomtato). 

1. Valassza ki a Settings ikont a legordiilo ikonlistarol. Megjelenik a Please 
Select a Setting parbeszedpanel. 

2. Valassza a Printer Zone elemet a listaban, es kattintson az Edit gombra. 
Megjelenik a Select a Zone parbeszedpanel. 

3. Valassza ki az elsodlegesen hasznalt halozati zonat a Select a Zone: 
listabol, es kattintson a Set Zone gombra. 

4. A kilepeshez valassza a Quit parancsot a File meniibol. 

Ertesitsen mindenkit a nyomtato szamara kijelolt uj zonarol, hogy 
kivalaszthassak a nyomtatot a Chooser ablakban. 

A nyomtato kivalasztasa 

1. Valassza a Chooser parancsot az Apple meniibol. 

2. Valassza ki a nyomtatohoz tartozo nyomtatoikont. Ha a megfelelo 
nyomtatoikon nem jelenik meg a Chooser ablakban, vagy nem biztos 
abban, melyik ikont kell kivalasztania a nyomtatohoz, lapozza fel ezen 
fejezet kovetkezo reszet: . A nvomtatoszoftver telepitese ". 
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3. Ha az AppleTalk nem aktiv, egy figyelmezteto parbeszedablak jelenik 
meg a kepernyon. Kattintson az OK gombra. Az Active gomb bekapcsol. 

Ha a halozat mas halozatokhoz van csatolva, az AppleTalk Zones 
parbeszedpanel megjelenik a Chooser ablakban. 

4. Ha van ilyen, valassza ki azt a zonat az AppleTalk Zones legordulo listarol, 
ahol a nyomtato talalhato. 

5. Valassza ki a hasznalni kivant nyomtato nevet a nyomtatonevek listarol 
a Chooser jobb felso reszeben. Ha a nyomtato neve nem jelenik 

meg a listan, gyozodjon meg arrol, hogy a kovetkezo feladatokat 
vegrehajtotta: 

■ a nyomtato be van kapcsolva, es online modban van. 

■ a nyomtatoszerver csatlakoztatva van a nyomtatohoz es a halozathoz. 

■ a nyomtatokabel csatlakozasai stabilak. 

Ha a nyomtato kezelopaneljen van kijelzo, azon a KESZ iizenetnek kell 
megjelennie. Tovabbi tudnivalok: 8. feiezet . 



Megjegyzes Ha a nyomtato az egyetlen felsorolt nev 

a parbeszedablakban, akkor is ki kell valasztania azt. 

A nyomtato marad a kivalasztott nyomtato mindaddig, amig 
egy masik nyomtatot nem valaszt ki a Chooser ablakaban. 



6. Kattintson a Setup vagy a Create gombra a Chooser ablakban, majd 
valassza ki a megfelelo PostScript nyomtatoleiro fajlt (PPD) a nyomtato 
szamara. Bovebb informaciohoz lasd az online dokumentaciot. 

7. Allitsa a Background Printing erteket ON vagy OFF ertekre. 

Ha a hatterben valo nyomtatas ki van kapcsolva (OFF) akkor, amikor 
elkuld egy nyomtatasi feladatot a nyomtatora, egy allapotuzenet jelenik 
meg a kepernyon, es munkaja folytatasaval varnia kell mindaddig, amig 
az iizenetek el nem tunnek a kepernyorol. Ha a hatterben valo 
nyomtatas be van kapcsolva (ON), a rendszer az iizeneteket atiranyitja 
a Nyomtatasfeliigyelore, es folytathatja a munkat, mikozben a nyomtato 
nyomtatja a feladatot. 

8. Lepjen ki a Chooser menubol. 

Ahhoz, hogy felhasznaloi neve megjelenjen a halozaton, amikor 
dokumentumokat nyomtat, lepjen a Control Panel elemre a Mac OS 
szamitogepen, valassza a Sharing Setup lehetoseget, majd gepelje 
be felhasznaloi nevet. 
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A konfiguracio ellenorzese 

1 . Valassza a Print Window lehetoseget a File meniibol, vagy ha nines 
megnyitott ablak, valassza a Print Desktop lehetoseget. 

Megjelenik a Print parbeszedpanel. 

2. Kattintson a Print gombra. 

Ha a nyomtato kinyomtatja a feladatot, akkor helyesen csatlakoztatta 
a nyomtatot a halozathoz. Ha a nyomtato nem nyomtat, lasd: 8. fejezet . 
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3 



TCP/IP-konfiguracio 



Bevezetes 

Annak erdekeben, hogy a TCP/IP-halozaton megfeleloen mukodjon, 
a HP Jetdirect nyomtatoszervert a halozatban ervenyes TCP/IP-halozati 
konfiguracios parameterekkel (peldaul IP-cimmel) kell konfiguralni. 
A TCP/IP-halozatokra vonatkozo tovabbi tudnivalokat lasd: A fuggelek . 

Szerver alapu es manualis TCP/IP-konfiguracio 

Amikor a HP Jetdirect nyomtatoszervert gyari alapallapotaban bekapcsoljak, 
a HP Jetdirect nyomtato szerver megprobalja terv szerinti sorrenben megtudni 
sajat TCP/IP-konfiguracios adatait a szerveralapu modszerekkel (BOOTP, 
DHCP es RARP, leirasuk kesobb kovetkezik). Ezzel ket percen keresztul 
probalkozik. Ha a beallitasok megallapitasa nem lehetseges, az IP-cim 
az alapertelmezett erteket veszi fel. 

A nyomtatoszervert kezzel is konfiguralhatja. A manualis beallitasok 
megadasara hasznalhato eszkozok koze tartozik a Telnet, a webbongeszo, 
a nyomtato kezelopanelje, az arp es a ping parancsok (ha az alapertelmezett 
IP-cim a 192.0.0.192), illetve az SNMP-alapu kezeloszoftver. A kezzel 
beallitott TCP/IP-parameterek nem vesznek el a kesziilek kikapcsolasakor. 

A nyomtatoszerver barmikor atallithato a szerver alapii vagy a manualis 
TCP/IP-konfiguracio hasznalatara. 

A nyomtatoszerver pillanatnyilag ervenyes IP-cimet a HP Jetdirect 
konfiguracios oldalon tekintheti meg. 
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Alapertelmezett IP-cim 



A gyari alapbeallitasu (peldaul kicsomagolas vagy hideginditas utan) 
HP Jetdirect nyomtatoszervernek nines IP-cime. A keszulek a halozati 
kornyezet tipusatol fuggoen kap vagy nem kap alapertelmezett IP-cimet. 

Amikor a keszulek nem az alapertelmezett IP-cimet hasznalja 

A keszulek nem hasznalja az alapertelmezett IP-cimet, ha valamelyik szerver 
alapu modszer (peldaul a BOOTP vagy a DHCP) sikeresen beallitja azt. 
A nyomtatoszerver ki- es bekapcsolasa utan a keszulek ugyanezzel 
a modszerrel hatarozza meg az IP-beallitasokat. Amennyiben ezzel 
a modszerrel nem sikerul meghatarozni az IP-beallitasokat (peldaul a BOOTP- 
vagy a DHCP-szerver mar nem erheto el), akkor a keszulek nem hasznalja 
az alapertelmezett IP-cimet. Ehelyett a nyomtatoszerver folyamatosan 
IP-konfiguracios kerelmeket kiild szet a halozaton. Ezt a nyomtatoszerver 
hideginditasaval allithatja le. 

Ezen felul, a keszulek akkor sem hasznalja az alapertelmezett IP-cimet, 
ha nines halozati kabel csatlakoztatva egy vezetekes nyomtatoszerverhez. 

Amikor a keszulek az alapertelmezett IP-cimet hasznalja 

Az alapertelmezett IP-cimet akkor kapja meg a keszulek, ha a gyarilag 
alapertelmezett modszerek sikertelenek, vagy ha a rendszergazda 
a nyomtatoszerver szerver alapu konfiguraciojat (peldaul BOOTP vagy 
DHCP) allitotta be, de az nem vezetett eredmenyre. 

Az alapertelmezett IP-cim hasznalatakor a cim fiigg a nyomtatoszerverhez 
csatlakoztatni kivant halozat tipusatol. A nyomtatoszerver erzekeli a halozaton 
elkiildott iizenetszorasi csomagokat, es ezek alapjan megallapitja a megfelelo 
IP-beallitasokat: 

• Kis maganhalozatokon, ahol automatizalt, szabvanyositott IP-cimkiosztast 
hasznalnak, a nyomtatoszerver a link-local cimzesnek megfeleloen 
automatikusan valaszt egy egyedi IP-cimet. A link-local (alhalozati szintu) 
cimzest^wto /Pmodszernek is nevezik. A valasztott IP-cim a 169.254. 1.0 
- 169.254.254.255 tartomanyban (altalanos elnevezessel 169.254/16) 
lesz majd, es mindig ervenyes. Azonban sziikseg eseten a kesobbiekben 
megvaltoztathato a halozatnak megfeleloen a hasznalhato 
TCP/IP-konfiguracios eszkozok segitsegevel. 

A link-local cimek hasznalatakor nem szukseges alhalozatokat hasznalni. 
Az alhalozati maszk 255.255.0.0, es ez nem valtoztathato meg. 
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A link-local cimzessel kiildott csomagok nem hagyhatjak el a helyi 
halozatot, es az Internettel nem lesz kapcsolatuk egyik iranyban sem. 
Az alapertelmezett atjarocim megegyezik a link-local cimmel. 

Kettos cim erzekelesekor a HP Jetdirect nyomtatoszerver szukseg eseten 
automatikusan uj cimet oszt maganak a szabvanyos link-local cimkezelesi 
modszerekkel. 

• Nagymeretu vagy vallalati IP-halozatokon az eszkoz a 192.0.0. 192 
ideiglenes cimet valasztja, amig a tamogatott TCP/IP-konfiguracios 
eszkozok segitsegevel uj cimet nem kap.Ezt a cimet orokolt alapertelmezett 
IP-cimnek nevezziik. 

• Vegyes halozatokon a kesziilek altal valasztott alapertelmezett IP-cim 
akar 169.254/16 akar 192.0.0.192 lehet. Ebben az esetben a Jetdirect 
konfiguracios oldalan ellenoriznie kell, hogy az alapertelmezett IP-cim 
megfelel-e az elvarasainak. 

A nyomtatoszerveren beallitott IP-cimet a nyomtatoszerver Jetdirect 
konfiguracios oldalarol allapithatja meg. Lasd: 9. fejezet . 

Az alapertelmezett IP-cim konfiguracio beallitasai 

Az Alapertelmezett IP-cim parameter beallitasai 

Az alapertelmezett IP-cim kivalasztasanak modjat az Alapertelmezett IP-cim 
parameter hatarozza meg. Ez meghatarozza az alapertelmezett IP-cimet arra 
az esetre, amikor a nyomtatoszerver a halozatrol nem tud IP-cimet lekerni 
kenyszeritett TCP/IP-iijrakonfiguralas alkalmaval (peldaul ha manualisan 
beallitjak a BOOTP- vagy DHCP-protokoll hasznalatat). 

A nyomtatoszerver gyari alapbeallitasa szerint a parameter nines 
meghatarozva. 

Ha a nyomtatoszerveren kezdetben be van allitva alapertelmezett IP-cim 
(akar link-local IP-cim, akar az orokolt alapertelmezett 192.0.0.192 IP-cim), 
az Alapertelmezett IP-cim parameter erteke Auto. IP vagy 
Elozd alapertelm. IP lesz. 

Az Alapertelmezett IP-cim parameter a konfiguracios eszkozokkel 
valtoztathato meg (pi. Telnettel, webbongeszon keresztiil, a nyomtato 
kezelopaneljerol vagy az SNMP-kezeloalkalmazasok segitsegevel). 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 33 



DHCP-kerelem engedelyezve/tiltva 

Az alapertelmezett IP-cim hasznalatakor megadhatja, hogy a keszulek 
kiildjon-e rendszeresen DHCP-kerelmeket. A DHCP-kerelmek segitsegevel 
kapja meg a keszulek az IP-beallitasokat a halozat DHCP-szerveretol. 
Alapertelmezett esetben a parameter engedelyezett, azaz a keszulek kiild 
DHCP-kerelmeket. Ez a parameter azonban megvaltoztathato a konfiguracios 
eszkozokkel (pi. Telnettel, webbongeszon keresztiil vagy 
az SNMP-kezeloalkalmazasok segitsegevel). 

TCP/IP-konfiguracios eszkozok 

A nyomtatotol es az operacios rendszertol fuggoen a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre a halozaton ervenyes TCP/IP-beallitasokat a kovetkezo 
modon allithatja be: 

• Szoftver hasznalata. Tamogatott rendszereken hasznalhatja a nyomtato 
telepitoszoftveret. 

Tovabbi tudnivalok: 2. fejezet . .. A HP szoftvermegoldasok osszefoglalasa ". 

• BOOTP/TFTP.Az adatokat letoltheti egy halozat alapu szerverrol 

a BOOTP (Bootstrap Protocol) es a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
protokollok hasznalataval a nyomtato minden egyes bekapcsolasakor. 
Tovabbi tudnivalok: . A BOOTP/TFTP hasznalata ". 

A BOOTP-demonnak (bootpd) futnia kell a nyomtato altal elerheto 
BOOTP szerveren. 

• DHCP/TFTP.Hasznalhatja a DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) es a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) protokollokat 
a nyomtato minden egyes bekapcsolasakor. Ezeket a protokollokat 
a HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/ 
Server 2003, NetWare es Mac OS rendszerek tamogatjak. (Ellenorizze 
a halozati operacios rendszer kezikonyveben, hogy a szerver operacios 
rendszere tamogatja-e a DHCP-rendszert). 

Tovabbi tudnivalok: . A DHCP hasznalata ". 
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Megjegyzes Linux es UNIX rendszerek: Ha tovabbi tudnivalokra 
van sziiksege, nezze meg a bootpd man oldalt. 

HP-UX rendszer eseten egy minta DHCP-konfiguracios fajl 
(dhcptab) talalhato az / etc konyvtarban. 

Mivel a HP-UX jelenleg nem nyujt dinamikus 
nevszolgaltatast (Dynamic Domain Name Services - 
DDNS) a DHCP alkalmazasai szamara, a HP ajanlja, hogy 
minden nyomtatoszerver IP-cim berlesenek idejet allitsa 
korldtlan ertekre. Ez biztositja, hogy a nyomtatoszerverek 
IP-cimei allandoak maradjanak mindaddig, amig 
a dinamikus nevszolgaltatas rendelkezesre nem all. 



• RARP.Egy RARP (Reverse Address Resolution Protocol) protokollt 
hasznalo halozat alapii szerver megvalaszolhatja a nyomtatoszerver 
RARP-kerelmet, es megadhatja a nyomtatoszerver IP-cimet. A RARP 
modszer csak az IP-cim konfiguralasat teszi lehetove. Tovabbi tudnivalok: 
. A RARP hasznalata " . 

• arp es ping parancsok. (Csak az olyan nyomtatoszerverek eseten, 
amelyek a 192.0.0.192 orokolt alapertelmezett IP-cimet hasznaljak.) 
Hasznalhatja a szamitogep arp es ping parancsait. 

Tovabbi tudnivalok: . Az arp es a ping parancsok hasznalata ". 

• Telnet. A konfiguracios parancsokat beallithatja Telnet protokoll 
segitsegevel. A konfiguracios parameterek beallitasahoz hozzon letre 
Telnet kapcsolatot a rendszer es a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
kozott az alapertelmezett IP-cim hasznalataval. A beallitasok megadasa 
utan a nyomtatoszerver ki- es bekapcsolaskor elmenti a konfiguraciot. 
Tovabbi tudnivalok: .. Telnet hasznalata ". 

• Beepitett webszerver A konfiguracios parameterek beallitasahoz 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren levo beepitett webszervert 

is hasznalhatja. Tovabbi tudnivalok: 4. fejezet . 

• A nyomtato kezelopanelje. Megadhatja kezzel is a konfiguracios adatokat 
a nyomtato kezelopaneljenek gombjaival. A kezelopanel hasznalata eseten 
nem minden konfiguracios parametert adhat meg. Kovetkezeskeppen, 

ez a modszer csak hibakereses vagy egyszerii telepitesek eseten ajanlatos. 
A kezelopanelrol torteno konfiguracio eseten a nyomtatoszerver megorzi 
a konfiguraciot a nyomtato ki- es bekapcsolasa eseten is. Tovabbi 
tudnivalok: . A nyomtato kezelopaneljenek hasznalata ". 
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A BOOTP/TFTP hasznalata 



A BOOTP (Bootstrap Protocol) es a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
kenyelmes lehetoseget nyujtanak a HP Jetdirect nyomtatoszerver automatikus 
konfiguralasara a TCP/IP-halozaton valo uzemeles soran. Bekapcsolaskor 
a Jetdirect nyomtatoszerver BOOTP-kerelmet tartalmazo iizenetet kuld 
a halozatra. A halozaton levo, megfeleloen konfiguralt BOOTP-szerver 
valaszol egy olyan iizenettel, amely tartalmazza az alapveto halozati 
konfiguracios adatokat a Jetdirect nyomtatoszerver szamara. 
A BOOTP-szerver valasza azonosithat egy olyan fajlt is, amely bovitett 
konfiguracios adatokat tartalmaz a nyomtatoszerver szamara. 
A Jetdirect nyomtatoszerver letolti ezt a fajlt TFTP-protokoll hasznalataval. 
Ez a TFTP-konfiguracios fajl lehet a BOOTP-szerveren, vagy egy kiilon 
TFTP-szerveren is. 

A BOOTP/TFTP-szerverek altalaban UNIX vagy Linux rendszerek. 
A Windows NT/2000/ Server 2003 es NetWare szerverek is valaszolhatnak 
BOOTP-kerelmekre. A Windows NT/ 2000/ Server 2003 szerverek a Microsoft 
DHCP-szolgaltatasokon keresztiil vannak konfiguralva (lasd: A DHCP 
hasznalata ^). Azonban a Windows NT/2000/Server 2003 rendszereknek 
harmadik feltol szarmazo szoftverre lehet szuksegiik a TFTP-protokoll 
tamogatasahoz. A NetWare BOOTP-szerverek konfiguralasara vonatkozoan 
nezze meg a NetWare dokumentaciojat. 



Megjegyzes Ha a Jetdirect nyomtatoszerver es a BOOTP/DHCP-szerver 
kiilonbozo alhalozaton helyezkednek el, az IP-konfiguralas 
sikertelen lehet, hacsak az utvalasztoeszkoz nem tamogatja 
a „BOOTP Relay" lehetoseget (ez lehetove teszi 
a BOOTP-kerelmek atvitelet mas alhalozatba). 
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Miert celszeru a BOOTP/TFTP-protokollok hasznalata? 



A BOOTP/TFTP hasznalata a konfiguracios adatok letoltesehez az alabbi 
elonyokkel jar: 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerver bovitett konfiguraciokezelese. 

A mas modszerekkel, peldaul a nyomtato kezelopaneljerol torteno 
konfiguralasok lehetosege a parameterek meghatarozasara van korlatozva. 

• A konfiguraciokezeles egyszerusege. Az egesz halozatra vonatkozo 
konfiguracios parameterek egy helyrol kezelhetok. 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerver egyszeru konfiguralasa. A teljes halozati 
konfiguracio automatikusan, barmikor letoltheto a nyomtatoszerver 
bekapcsolasakor. 



Megjegyzes A BOOTP mukodese hasonlo a DHCP-hez, 

de az eredmenyiil kapott IP-parameterek ugyanazok 

lesznek ki- es bekapcsolas utan. DHCP eseten 

az IP-parameterek bereltek es idovel megvaltozhatnak. 



Amikor a HP Jetdirect nyomtatoszervert gyari alapallapotaban bekapcsoljak, 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver megkiserli onmaga automatikus 
konfiguralasat kiilonbozo dinamikus modszerek alkalmazasaval, amelyek 
egyike a BOOTP. 

BOOTP/TFTP UNIX rendszeren 

Ez a szakasz leirja, hogyan kell a nyomtatoszervert UNIX szervereken 
konfiguralni BOOTP (Bootstrap Protocol) es TFTP (Trivial File Transfer 
Protocol) szolgaltatasok segitsegevel. A BOOTP- es a TFTP-protokollokkal 
a halozaton keresztul letolthetok a halozati konfiguracios adatok a szerverrol 
a HP Jetdirect nyomtatoszerverre. 

Halozati informacios szolgaltatast (NIS) hasznalo rendszerek 

Ha a rendszer hasznalja a NIS-szolgaltatast, lehetseges, hogy a BOOTP 

szolgaltatassal ujra kell epitenie a NIS-terkepet, mielott vegrehajtana 

a BOOTP-konfiguracios lepeseket. Lapozza fel a rendszer dokumentaciqjat. 
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A BOOTP-szerver konfiguralasa 

Ahhoz, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver a halozaton keresztiil kaphassa 
meg konfiguracios adatait, a BOOTP/TFTP-szervereket be kell allitani 
megfelelo konfiguracios fajlokkal. A nyomtatoszerver a BOOTP-protokollt 
hasznalja, hogy megkapja a BOOTP-szerver /etc /bootptab fajljaban levo 
bejegyzeseket, es a TFTP-protokollt hasznalja a tobbi konfiguracios 
informacio megszerzesere a TFTP-szerveren talalhato konfiguracios fajlbol. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver bekapcsolaskor szetkiild 

egy BOOTP-kerelmet, amely a MAC (hardver) cimet tartalmazza. 

A BOOTP-szerverdemon a MAC-cimnek megfelelo /etc /bootptab fajlt 

keres, es ha sikerul ilyet talalnia, akkor a megfelelo konfiguracios adatokat 

BOOTP-valasz formajaban elkiildi a Jetdirect nyomtatoszerverre. 

Az /etc/boo tptab fajlban talalhato konfiguracios adatokat helyesen kell 

megadni. A bejegyzesek leirasat lasd: .. A Bootptab fajl beiegyzesei ". 

A BOOTP valasza tartalmazhatja a bovitett konfiguracio adatait tartalmazo 
konfiguracios fajl nevet is. Ha a HP Jetdirect nyomtatoszerver talal ilyen fajlt, 
a TFTP-protokollt fogja hasznalni ennek letoltesere, es a kapott adatok alapjan 
konfiguralja onmagat. A bejegyzesek leirasat lasd: .. A TFTP-konfiguracios fail 
beiegyzesei ". A TFTP-protokollon keresztiil visszakeresett konfiguracios 
parameterek valaszthatok. 



Megjegyzes A HP azt ajanlja, hogy a BOOTP-szerver ugyanazon 
az alhalozaton legyen elhelyezve, mint a nyomtatok, 
amelyeket kiszolgal. Az litvalasztok nem tovabbitjak 
a BOOTP iizenetszorasi csomagokat, ha azok 
nincsenek megfelelden konfiguralva. 
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A Bootptab fajl bejegyzesei 

A kovetkezokben egy pelda lathato az /etc /bootptab fajl bejegyzeseire 
egy HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara: 

picasso:\ 
:hn:\: 
:ht=ether:\ 
:vm=rfc1048:\ 
:ha=0001E6123456:\ 
:ip=192. 168.40. 39:\ 
:sm=255.255.255.0:\ 
:gw=192. 168. 40.1 :\ 
:lg=192.168.40.3:\ 
:T1 44=„hpnp/picasso.cfg": 

A konfiguracios adatok „cimkeket" tartalmaznak a kiilonbozo HP Jetdirect 
parameterek es beallitasaik azonositasa celjabol. A HP Jetdirect 
nyomtatoszervereken hasznalhato bejegyzeseket es cimkeket a 3.1. tablazat 
mutatja be. 



3.1. tablazat A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek (1/4) 



Cimke 


RFC2132 
beallitas 


Leiras 


csomopont- 
nev 




A periferia neve. Ez a nev azonosit egy belepesi pontot 

egy specialis periferia parameterlistaja szamara. 

A csomopontnev erteknek kell lennie az elso mezonek 

a bejegyzesben. (Afenti peldaban a csomopontnev „picasso" .) 


ht 




A hardvertipus cimkeje. HP Jetdirect nyomtatoszerver eseten 
allitsa ether ertekre (Ethernet eseten). Ennek a cimkenek 
a ha cimke elott kell szerepelnie. 


vm 




A BOOTP jelentesformatumanak cimkeje (kotelezo). 
Ezt a parametert allitsa rfd 048 ertekre. 


ha 




A hardvercim cimkeje. A hardver (MAC) clme a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver kapcsolasi szintje vagy allomascime. 
Ez a cim a HP Jetdirect konfiguracios oldalan talalhato mint 
HARDVERCIM. 


iP 




Az IP-cim cimkeje (kotelezo). Ez a cim lesz a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver IP-cime. 
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3.1 . tablazat A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek (2/4) 



Cimke 


RFC2132 
beallitas 


Leiras 


sm 


1 


Az alhalozati maszk cimkeje. Az alhalozat maszkjat 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver a halozat/alhalozat szamat 
es a gazdaszamitogep cimet meghatarozo IP-cim reszeinek 
azonositasara hasznalja. 


gw 


3 


Az atjaro IP-cimenek cimkeje. Ez a cim a HP Jetdirect altal 
a mas alhalozatokkal valo kommunikacioban hasznalando 
alapertelmezett atjaro (utvalaszto) IP-cimet azonositja. 


ds 


6 


A DNS (tartomanynevrendszer) szerver IP-cimet leiro cimke. 
Csak egyetlen nevszerver adhato meg. 


ig 


7 


A rendszernaploszerver IP-cimenek cimkeje. Azt a szervertadja 
meg, amelyre a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
renriR7ernaplo-ii7eneteket kiild. Tovabbi turinivalok: Afiiggelek. 


hn 


12 


A gazdanevet leiro cimke. Ez a cimke nem vesz fel erteket, 
de azt eredmenyezi, hogy a BOOTP demon letblti 
a gazdaszamitogep nevet a HP Jetdirect nyomtatoszerverre. 
A gazdaszamitogep neve megjelenik a Jetdirect konfiguracios 
oldalon, vagy egy halozati alkalmazas visszakuldi egy SNMP 
sysName kerelemre. 


dn 


15 


A tartomanynev cimkeje. Megadja a tartomanynevet 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara (peldaul 
support.hp.com). Nem tartalmazza a gazda nevet, 
vagyis nem teljesen megadott tartomanynev (pi. 
printeM .support.hp.com). 


ef 


18 


Fajlkiterjesztesi cimke, amely megadja a TFTP-konfiguracios 
fajlhoz vezeto relativ utvonalat. 
Megjegyzes: Ez a cimke hasonlo az alabb leirt T1 44 
termekforgalmazotol fuggo cimkehez. 


na 


44 


A NetBIOS-over-TCP/IP Name Server (NBNS) IP-cimeit 
meghatarozo cimke. A kivant sorrendben egy elsbdleges 
es egy masodlagos szerver adhato meg. 


lease-time 


51 


A DHCP IP-cim berlesi ideje (masodpercben). 


tr 


58 


DHCP T1-id6tullepes, amely megadja a DHCP-berles 
megujitasanak idejet (masodpercben). 
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3.1 . tablazat A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek (3/4) 



Cimke 


RFC2132 
beallitas 


Leiras 


tv 


59 


DHCPT2-id6tullepes, amelymegadjaa DHCP-berlesiijrakotesi 
idejet (masodpercben). 


T69 


69 


A kivant kimeno e-mail SMTP (Simple Mail Transport Protocol) 
szerver IP-cime (hexadecimalis alakban), a tamogatott 
lapolvasoeszkozokkel valo hasznalatra. 


T144 




Egy HP tulajdonjogu cimke, amely meghatarozza 
a TFTP-konfiguracios fajl relativ eleresi utjat. A hosszu 
iitvonalnevek csonkitotlak lehetnek. Az utvonalnak idezojelek 
kozott kell szerepelnie (peldaul "pathname"). A fajlformatummal 
kapcsolatos tudnivalokat lasd: ..ATFTP-konfiauracios fail 
hejegyzRsei". 

Megjegyzes: A 1 8-as szokasos BOOTP-beallitas 
(kiterjesztesek eleresi utvonala), lehetove tesz egy szokasos 
cimke hasznalatat (ef) a TFTP-konfiguracios fajl relativ 
utvonalnevenek megadasahoz. 


T145 


_ 


Atetlen allapot idotullepesenek beallitasa. Egy HP tulajdonjogu 
cimke, amely megadja a tetlen allapothoz tartozo idotullepest 
(masodpercben). Ennyi ido utan a rendszer lezarja a tetlen 
nyomtatasi adatkapcsolatot. A lehetseges ertekek: 
1 -3600 masodperc. 


T146 


- 


Puffertomoritesi beallitas. Egy HP tulajdonjogu cimke, 
amely beallitja a puffertomoritest a TCP/IP-csomagokhoz. 
0 (alapertelmezett): Normal, az adatpufferek tomoritese 
megtortenik a nyomtatora kuldes elott. 
1 : Puffertomorites letiltasa. Az adatokat megerkezesuk 
utan tovabbkuldi a nyomtatora. 


T147 


- 


Irasmod beallitasa. Egy HP tulajdonjogu cimke, amely ellenorzi 
a TCP PSH-jelzo beallitasat az eszkozrol az ugyfelhez valo 
adatatvitelek eseten. 

0 (alapertelmezett): letiltja ezt a beallitast, a jelzo nines beallitva. 
1 : all-push (mindent letolt) beallitas. A push bit be van allitva 
minden adatcsomagban. 

2: eoi-push (csak eoi-letoltes) beallitas. A push bit csak olyan 
adatcsomagokravan beallitva, amelyek rendelkeznek beallitott 
End-of-lnformation jelzovel. 
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3.1 . tablazat A BOOTP/DHCP Boot fajlban tamogatott cimkek (4/4) 



Cimke 


RFC2132 
beallitas 


Leiras 


T148 




IP-atjaro letiltasara vonatkozo beallitas. Egy HP tulajdonjogii 
cimke, amely megakadalyozza az atjaro IP-cimenek 
konfiguralasat. 

0 (alapertelmezett): IP-cim engedelyezese. 

1 : Megakadalyozza az atjaro IP-cimenek konfiguralasat. 


T149 


- 


Interlock mod beallitas. Egy HP tulajdonjogii cimke, amely 
megadja, hogy szukseges-e minden TCP-csomagon 
egy nyugtazas(ACK), mielotta nyomtatoengedelytkapnaa Port 
91 00 nyomtatokapcsolat lezarasara. A portszam es a beallitas 
parametereket a kovetkezokeppen adja meg: 
<Portszam> <Beallftas> 

<Portszam>: Belso HP Jetdirect nyomtatoszerverek eseten 
csak az 1-es portszam all rendelkezesre. 
<Beallftas>: A 0 beallitas (alapertelmezett) letiltja az interlock 
modot, az 1 engedelyezi. 

Pelda: 1 1 jelentese: port 1 , az interlock engedelyezve 


T150 




A TFTP-szerver IP-cim beallitasa. Egy HP tulajdonjogii cimke 
a TFTP-szerver azon IP-cimenek megadasara, ahol 
a TFTP-konfiguracios fajl talalhato. 


T151 




Halozati konfiguracios beallitas. Egy HP tulajdonjogii cimke, 
annak megadasara, hogy „BOOTP-ONLY" (csak BOOTP) vagy 
„DHCP-ONLY" (csak DHCP) kerelmek kiildese tortenik-e. 



A kettospont (:) a mezo veget jelzi, a forditott tortjel pedig (\) azt jelenti, 
hogy a bejegyzes a kovetkezo sorban folytatodik. Egy soron belul 
nem megengedett a karakterek kozotti szokozhasznalat. A neveknek, peldaul 
a gazdaszamitogep nevenek, betuvel kell kezdodniuk, es betuket, szamokat, 
pontokat (csak tartomanynevek eseten) es elvalasztojeleket tartalmazhatnak. 
Az alahiizas karakter (_) hasznalata nem megengedett. Tovabbi tudnivalok 
a rendszer dokumentaciojaban vagy az online sugoban talalhatok. 
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A TFTP-konfiguracios fajl bejegyzesei 



A HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara egy, a TFTP segitsegevel letoltheto 
fajl tartalmaz tovabbi tudnivalokat, peldaul az SNMP (Egyszeru halozatkezelo 
protokoll) hasznalatahoz szukseges adatokat vagy a nem alapertelmezett 
beallitasokat. E TFTP-konfiguracios fajl relativ eleresi litja a BOOTP-valaszban 
van meghatarozva, az /etc /bootptab fajl T144 termekforgalmazo- 
specifikus cimkejenekbejegyzesevel (vagy az „ef ' standard BOOTP-cimkevel). 
Az alabbiakban egy pelda lathato a TFTP-konfiguracios fajlra (a „#" jel 
megjegyzeseket jelol, es nem kepezi a fajl reszet). 

# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 
# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 

# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 
# 

# 

# Disable Telnet 

# 

telnet - config : 0 

# 

# Enable the embedded Web server 
# 

ews - config: 1 

# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 
# 

trap-dest: 192.168.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set - cmnty- name : lhomer2 
# 

# End of file 
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A 3.2. tablazat felsorolja a hasznalhato TFTP parancsokat (HP Jetdirect 
V.28.xx vagy lijabb verziojii firmverrel). 

A 3.3. tablazat leirja a TFTP-parancsok parametereit. 



3.2. tablazat A tamogatott TFTP-parancsok felsorolasa (1/2) 



Altalanos 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


svs-location : 


• 


securitv-reset: 


• 


svs-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


TCP/IP-rendszer 


• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 






TCP/IP nyomtatasi beallitasok 


• 


9100-printina: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printinq: 


• 


buffer-packinq: 


• 


ipp-printinq: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printinq: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






TCP/IP raw nyomtatasi portok 


• 


raw-port: 






TCP/IP hozzaferes-szabalyozas 


• 


allow: halozatszam fmaszkl 






Egyeb TCP/IP-beallitasok 


• 


svsloa-confia: 


• 


ipv4-multicast: 


• 


svsloa-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


svsloa-max: 


• 


user-timeout: 


• 


svsloa-priority: 


• 


ews-confiq: 


• 


svsloa-facility: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-confia: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confia: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-confia: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


web-refresh : 


• 


mdns-pri-svc: 
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3.2. tablazat A tamogatott TFTP-parancsok felsorolasa (2/2) 



SNMP 


• 


snmp-confia: 


• 


auth-trap: 


• 


aet-cmntv-name: 


• 


trap-dest: 


• 


set-cmntv-name: 






IPX/SPX 


• 


ipx-confia: 


• 


ipx-nds-context: 


• 


ipx-unit-name: 


• 


ipx-iob-poll: 


• 


ipx-frametype: 


• 


pil-banner: 


• 


ipx-sapinterval: 


• 


pjl-eoj: 


• 


ipx-nds-tree: 


• 


pp-toner-low: 


AppleTalk 


• 


appletalk: 






DLC/LLC 


• 


dlc/llc-confia: 






Egyeb beallitasok 


• 


link-tvpe: 






Tamogatas 


• 


support-name: 


• 


support-url: 


• 


support-number 


• 


tech-support-url: 
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3.3.tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (1/10) 



Altalanos 



passwd : 

(passwd-admin:) 

Olyan jelszo (maximum 1 6 alfanumerikus karakter), amely lehetove teszi 
a rendszergazdaknak a HP Jetdirect nyomtatoszerveren a konfiguracios parameterek 
Telnet, HP Web Jetadmin vagy beepitett webszerver utjan torteno megvaltoztatasat. 
Elofordulhat, hogy egy hideginditas torli a jelszot. 

sys-location: 

(host-location:, location:) 

Meghatarozzaa nyomtatofizikai helyet(SNMPsysLocation objektum). Csaknyomtathato 
ASCII-karakterek megengedettek. A maximalis hossz 64 karakter. Alapertelmezett hely 
nines meghatarozva. (Peldaul el so emelet, deli fal) 

sys-contact: 

(host-contact:, contact:) 

A nyomtato (SNMP sysContact objektum) ugyintezojet vagy karbantartojat meghatarozo 
ASCII-karakterlanc (maximum 64 karakter). Azt is tartalmazhatja, hogy hogyan erheto 
el az illeto szemely. Alapertelmezes nines. 

ssl-state: 

Allitsa be a nyomtatoszerver biztonsagi szintjet webes kommunikaciohoz: 

1 (alapertelmezett): Kenyszeritett atiranyitas a HTTPS-portra. Csak HTTPS (biztonsagos 

HTTP) kommunikacio engedelyezett. 

2: A HTTPS-portra valo kenyszeritett atiranyitas letiltasa Mind a HTTP, mind 
a HTTPS-kommunikacio hasznalhato. 

security-reset: 

Visszaallitja a nyomtatoszerver biztonsagi beallitasait a gyari alapertelmezett 
beallitasokra. 0 (alapertelmezett) nem allitja vissza, 1 visszaallitja a biztonsagi 
beallitasokat. 

tftp-parameter-attribute: 

Meghatarozza, hogy a TFTP-parametereket at lehet-e irni kezzel a nyomtatoszerveren 
(peldaul Telnet segitsegevel), miutan a TFTP segitsegevel beallitotta azokat. 
tftp-ro (alapertelmezett): Nem engedelyezi a TFTP-parameterek kezi modositasat, mindig 
felulirja a manualis konfiguraciokat. 

tftp-rw: Engedelyezi a TFTP-parameterek kezi modositasat, es mindig felulirja a manualis 
konfiguraciokat. 

manual-ro: Nem engedelyezi, hogy a TFTP-parameterek felulirjak a kezzel konfiguralt 
parametereket. 
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3.3. tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (2/10) 



TCP/IP-rendszer 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Megadja a Jetdirect konfiguracios oldalon megjeleno csomopont nevet. 

Az alapertelmezes az NPIxxxxxx, ahol xxxxxx a LAN hardvercim utolso hat szamjegye. 

parm-file: 

Megadja annak a fajlnak az eleresi utjat es nevet, amelynek tartalmat a nyomtatora 
minden bekapcsolaskor kinyomtatja. Az eleresi lit es a fajlnev legfeljebb 64 
alfanumerikus karakterbol allhat. 

domain-name: 

Az eszkoz tartomanyneve (peldaul support.hp.com). Nem tartalmazza a gazda nevet, 
vagyis nem teljesen megadott tartomanynev (pi. printerl .support.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

Az elsodleges DNS (tartomanynevrendszer) szerver IP-cime. 
sec-dns-svr: 

A masodlagos DNS-szerver IP-cime arra az esetre, amikor az elsodleges DNS-szerver 
nem all rendelkezesre. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

Az elsodleges Windows Internet nevszolgaltatas (WINS) szerver IP-cime. 

sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

A masodlagos Windows Internet nevszolgaltatas (WINS) szerver IP-cime. 

TCP/IP nyomtatasi beallitasok 

9100-printing: 
(9100-config:) 

Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatast a TCP 91 OO-as portra a nyomtatoszerveren. 

0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Engedelyezi vagy letiltja az FTP-protokollon keresztuli nyomtatast: 0 letiltas, 

1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

Engedelyezi vagy letiltja az FTP-protokollon keresztuli nyomtatast: 0 letiltas, 
1 (alapertelmezett) engedelyezes. 
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3.3.tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (3/10) 



Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Engedelyezi vagy letiltja az LPD (Line Printer Daemon) nyomtatasi szolgaltatast a Jetdirect 
nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

banner: 

Egy port-specifikus parameter, amely egy LPD elvalaszto oldal nyomtatasat adja meg. 
A 0 letiltja az elvalaszto oldalakat. Az 1 (alapertelmezett) engedelyezi az elvalaszto 
oldalakat. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Megadja, hogy szukseges-e minden TCP-csomagon egy nyugtazas (ACK), mielott 
a nyomtato engedelyt kapna a 91 00-as porton a nyomtatokapcsolat lezarasara. 
Meg kell adnia a portszam es a beallitas parametereket. Belso HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek eseten a portszam erteke 1 . A 0 (alapertelmezett) ertek 
letiltja az interlockot, mig az 1 engedelyezi. Peldaul: 
..interlock 1 1" jelentes: Port 1 , interlock engedelyezve. 

buffer-packing: 
(packing:) 

Engedelyezi vagy letiltja a puffertomoritestTCP/IP-csomagokhoz. 

0 (alapertelmezett): a normalis mukodes, az adatpufferek tomoritese megtortenik 

a nyomtatora kuldes elott. 

1 : letiltja a puffertomoritest, az adatokat ugy kuldi tovabb a nyomtatora, ahogyan 
erkeztek. 

write-mode: 

EllenbrziaTCP PSHjelzo beallitasataz eszkozrolaz ugyfelhezvaloadatatvitelekesetere. 

0 (alapertelmezett): letiltja ezt a beallitast, a jelzb nines beallitva. 

1 : all-push (mindent letolt) beallitas. A push bit be van allitva minden adatcsomagban. 

2: eoi-push (csak eoi letbltes) beallitas. A push bit csak olyan adatcsomagokra 

van beallitva, amelyek rendelkeznek beallitott End-of-lnformation jelzovel. 

mult-tcp-conn: 

Engedelyezi vagy letiltja a tobbszbros TCP-kapcsolatokat. 
0 (alapertelmezett): engedelyezi a tobbszoros kapcsolatokat. 
1 : letiltja a tobbszoros kapcsolatokat. 

TCP/IP raw nyomtatasi portok 

raw-port: 
(addrawport:) 

Tovabbi portokat ad meg a 91 00-as TCP-portra torteno nyomtatashoz. Az ervenyes 
portszam az alkalmazastol fuggoen 3000-9000 lehet. 
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3.3. tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (4/10) 



TCP/IP hozzaferes-szabalyozas 

allow: halozatszam [maszk] 

Egy bejegyzest szolgaltat a HP Jetdirect nyomtatoszerveren tarolt gazda-hozzaferesi 

listaba. Minden bejegyzes meghataroz egy gazdat vagy egy gazdahalozatot, amely 

csatlakozhat a nyomtatohoz. Aformatum „allow:hal6zatszam[maszk]", ahol 

a halozatszam egy halozat azonositoszama vagy a gazda IP-cime, a maszk pedig 

a halozatszamra es a gazdacimre alkalmazott cimmaszk a hozzaferes ellenorzesehez. 

Legfeljebb 1 0 hozzaferesi listabejegyzes engedelyezett. Ha egyetlen bejegyzes sines 

a listaban, minden gazda hozzaferese engedelyezett. Peldaul: 

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 - engedelyezi a 1 92. szamii halozaton levo gazdakat. 

allow: 1 92.1 68.1 .2. - egyetlen gazdat engedelyez. Ebben az esetben 
az alapertelmezett maszk, a 255.255.255.255 lesz ervenyes, igy maszk megadasa 
nem szukseges. 

allow: 0 ez a bejegyzes torli a gazda-hozzaferesi listat. 
Tovabbi tudnivalok: 1 . fejezet . 

Egyeb TCP/IP-beallitasok 

syslog-config: 

Engedelyezi vagy letiltja a rendszernaploszerver miikodeset a nyomtatoszerveren. 
0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

A rendszernaploszerver IP-cime. Azt a szervert adja meg, amelyre a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver rendszernaplo-uzeneteket kuld. Tovabbi tudnivalok: A fuggelek . 

syslog-max: 

Megadja a HP Jetdirect nyomtatoszerver altal percenkent kuldhetd 
rendszernaplo-uzenetek maximalis szamat. Ez a beallitas lehetove teszi 
a rendszergazdaknak a naplofajl meretenek kezben tartasat. Az alapertelmezett 
ertek percenkent 1 0. Ha nullara van allitva, akkor nines maximalis szam megadva. 

syslog-priority: 

Szabalyozza a rendszernaploszervernek kuldott uzenetek szureset. A szCiro 
ertektartomanya 0-t6l 8-ig terjed, ahol a 0 a legspecifikusabb es 8 a legaltalanosabb. 
Csak azokrol az uzenetekrol keszul jelentes, amelyek a megadott szuroszintnel 
alacsonyabb szamiiak (vagy nagyobb elsobbseggel rendelkeznek). Az alapertek 8, 
ekkor a rendszer elsobbseguktol fuggetlenul elkuldi az osszes uzenetet. Ha az ertek 
0, az osszes rendszernaplo-uzenet le van tiltva. 

syslog-facility: 

Egy uzenet forrasletesitmenyet azonosito kod (peldaul, kivalasztott uzenetek forrasanak 
azonositasara hibakereses soran). Alapertelmezes szerint a HP Jetdirect 
nyomtatoszervera sornyomtatodemonthasznaljaforrasletesitmeny-kodkent, dea localO 
es local7 kozotti helyi felhasznaloi ertekek hasznalhatok adott nyomtatoszerver vagy 
nyomtatoszerver-csoport elszigetelesere. 
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3.3. tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (5/10) 



slp-config: 

Engedelyezi vagy letiltja a Service Location Protocol (SLP) mukodeset 
a nyomtatoszerveren: 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

slp-keep-alive: 

Megadja, hogy a nyomtatoszerver milyen idokozonkent kuldjon csoportos csomagokat 
a halozatra, hogy ne torlodjon a halozati eszkozok listajarol. Egyes csatoloeszkozok, 
peldaul a kapcsolok, halozati forgalom hianyaban torolhetik az aktiv eszkozoket sajat 
eszkozlistajukrol. A funkcio bekapcsolasahoz allitson be egy erteket 1 es 1 440 perc 
kozott. Az erteket 0-ra allitva kikapcsolhatja a funkciot. 

ttl-slp: 

Megadja az IP multicast „Time To Live" (TTL, miikodesi ido) beallitast a Service Location 
Protocol (SLP) csomagokhoz. Az alapertelmezett ertek 4 ugras (az iitvalasztok szama 
a helyi halozaton). A lehetseges ertekek: 1-15. Ha az ertek beallitasa -1 , a csoportos 
kuldes funkcio le van tiltva. 

mdns-config: 

Engedelyezi vagy tiltja a Csoportos (multicast) tartomanynevrendszer (mDNS) 
szolgaltatasokat. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. Az mDNSszolgaltatasokat 
altalaban olyan kisebb halozatokon alkalmazzak IP-cimek es nevek lekepezesehez 
(az 5353-as UDP-porton keresztul), ahol nem hasznalnak tartomanynevszervert 
(DNS-szervert), vagy a szerver nem erheto el. 

mdns-service-name: 

Az eszkoz vagy a szolgaltatasazonositasaraszolgalo, maximum 64ASCII-karakterb6lall6 
alfanumerikus karakterlancot hatarozmeg. Ezaz elnevezesallando, igyakkoris alkalmas 
egy adott eszkoz vagy szolgaltatas cimlekepezesere, ha a szoftvercsatorna-informacio 
(peldaul az IP-cim) munkamenetenkent valtozik. Az Apple Rendezvous megjeleniti 
ezt a szolgaltatast. Az alapertelmezett szolgaltatasnev a nyomtatomodell 
es a LAN-hardvercim (MAC-cim). 

mdns-pri-svc: 

Megadja a nyomtatashoz hasznalando, legnagyobb prioritasu mDNS-szolgaltatast. 

A parameter beallitasahoz valasszon a kovetkezo nyomtatasi beallitasertekek kozul: 

1 : Port 9100 nyomtatas 

2: IPP-port nyomtatas 

3: Alapertelmezett LPD raw sor 

4: Alapertelmezett LPD text sor 

5: Alapertelmezett LPD auto sor 

6: Alapertelmezett LPD binps (binaris postscript) sor 

7-12: Ha vannak egyenileg megadott LPD-sorok, akkor ezek a szamok az 5 es 10 
kbzotti egyeni LPD-soroknak felelnek meg. 

Az alapertelmezett beallitas a kulonbozo nyomtatoknal eltero lehet, de altalaban port 
91 00 nyomtatas vagy LPD binps. 
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3.3. tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (6/10) 



ipv4-multicast: 

Engedelyezi vagy letiltja a 4-es verzioju IP-szabvany (IPv4) szerinti multicast (csoportos) 
csomagok fogadasat es atvitelet a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. 

idle-timeout: 

Azon masodpercek szama, ameddig egy nyomtatasi adatkapcsolat varakozva 
nyitva maradhat. Mivel a kartya csak egyetlen TCP-kapcsolatot tamogat, a varakozasi 
idotullepes egyensulyba hozza az egyik gazda lehetoseget a nyomtatasi feladat 
megszakitasat koveto folytatasara vagy befejezesere mas gazda nyomtatohoz valo 
hozzaferesi lehetosegevel. Az elfogadhato ertekek O-tol 3600-ig (1 bra) terjednek. 
„0" beirasa eseten az idotullepesi mechanizmus le van tiltva. Az alapertelmezett ertek 
270 masodperc. 

user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Egy egesz szam (1 ..3600), amely megadja azon masodpercek szamat, ameddig 
egy Telnet vagy FTP-kapcsolat az automatikus megszakitas elott aktivitas nelkul nyitva 
maradhat. Az alapertelmezett ertek 900 masodperc. A 0 letiltja az idotullepest. 
VIGYAZAT: Kis ertekek, pi. 1-5, gyakorlatilag letilthatjak a Telnet hasznalatat, 
mivel igy egy Telnet kapcsolat a valtoztatasok vegrehajtasa elott megszakadhat. 

ews-config: 
(web:) 

Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatoszerver beepitett webszerveren a konfiguracios 
ertekek megvaltoztatasat: 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

tcp-mss: 
(subnets-local:) 

Meghatarozza a maximalis szegmensmeretet (MSS), amit a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver a helyi alhalozatokkal (Ethernet MSS= 1 460 bajt vagy tobb) es a tavoli 
halozatokkal (MSS=536 bajt) valo kommunikalaskor kozzetesz: 
0 (alapertelmezett): Minden halozatot helyinek tekint (Ethernet MSS=1 460 bajt 
vagy tobb). 

1 : MSS=1460 bajt (vagy tobb) az alhalozatok, es MSS=536 bajt a tavoli halozatok 
szamara. 

2: Minden halozatot tavolinak tekint (MSS=536 bajt), kiveve a helyi alhalozatot. 

A maximalis szegmensmeret befolyasolja a teljesitmenyt, mivel segit az ujboli adatkuldest 

szuksegesse tevo IP-toredezodes megelozeseben. 

tcp-msl: 

Megadja a szegmens maximalis elettartamat (MSL) masodpercekben. A lehetseges 
ertek 5-1 20 masodperc. Az alapertelmezett ertek 1 5 masodperc. 
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3.3.tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (7/10) 



telnet-config: 
(telnet:) 

Ha nullara van allitva, akkor ez a parameter a nyomtatoszervert arra utasitja, hogy 
ne engedjen meg bejovo Telnet-csatlakozasokat. A hozzaferes visszaallitasahoz 
meg kell valtoztatni a TFTP konfiguraciojanak beallitasait vagy el kell vegezni 
a nyomtatoszerver alaphelyzetbe allitasat. Ha a parameter 1 , akkor a bejovo 
Telnet-csatlakozasok engedelyezettek. 

default-ip: 

Meghatarozza, hogy a nyomtatoszerver milyen IP-cimet hasznaljon abban az esetben, 
ha a halozatrol nem tud IP-cimet lekerni kenyszeritettTCP/IP-ujrakonfiguralas alkalmaval 
(peldaul ha ki- majd bekapcsolja, vagy manualisan beallitja a BOOTP-/DHCP-protokoll 
hasznalatat). 

DEFAULTJP: Az orokolt alapertelmezett IP-cim (1 92.0.0.1 92) hasznalatat irja elo. 
AUTO_IP: Link-local (1 69.254.x.x formatumu) IP-cim hasznalatat irja elo. 
A kezdeti beallitast az elso bekapcsolaskor lekert IP-cim hatarozza meg. 

default-ip-dhcp: 

Meghatarozza, hogy a nyomtatoszerver kuldjon-e DHCP-kerelmeket rendszeres 

idokozonkent abban az esetben, ha az IP-cim hozzarendelese automatikusan tortent 

(akar az orokolt alapertelmezett 192.0.0.192 IP-cim, akar 1 69. 254.X.X formatumu 

link-local IP-cim lett kiosztva). 

0: Letiltja a DHCP-kerelmeket. 

1 (alapertelmezett): Engedelyezi a DHCP-kerelmeket. 

web-refresh: 

Megadja a beepitett webszerver diagnosztikai lapjanak frissitesi idokozet 
(1 -99999 masodperc). Ha az ertek 0, a frissites le van tiltva. 

SNMP 

snmp-config: 

Engedelyezi vagy letiltja az SNMP mukodeset a nyomtatoszerveren. 0 letiltja, 
1 (alapertelmezett) engedelyezi az SNMP hasznalatat. 

VIGYAZAT: Az SNMP kikapcsolasaval letilt minden SNMP-ugynokot is (SNMPvl , 
v2 es v3), valamint megszakad a kommunikacio HP Web Jetadmin programmal. 
Lehetetlenne valik tovabba az aktualis firmverfrissitesek letoltese a HP letoltesi 
segedprogramok utjan. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

Megad egy jelszot, amely meghatarozza, mely SNMP GetRequest kerelmekre valaszol 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver. Ez azonban valaszthato. Ha letezik felhasznalo altal 
megadott kozossegnev, a nyomtatoszerver valaszol mind a felhasznalo altal megadott 
kozossegnevnek, mind a gyari alapertelmezettnek. A kozossegnev csak 
ASCII-karakterekettartalmazhat. A maximalis hossziisag 255 karakter. 
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3.3. tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (8/10) 



set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Megad egy jelszot, amely meghatarozza, mely SNMP SetRequest kerelmekre (vezerlo 
funkciokra) valaszol a HP Jetdirect nyomtatoszerver. Ahhoz, hogy a nyomtatoszerver 
valaszoljon, a beerkezo SNMP SetRequest kozossegnevenek meg kell egyeznie 
a nyomtatoszerver beallitott kozossegnevevel. (Tovabbi biztonsag erdekeben 
korlatozhatja a beallitasi hozzafereseket a nyomtatoszerver gazda-hozzaferesi listajanak 
segitsegevel.) A kozossegnev csak ASCII-karaktereket tartalmazhat. A maximalis hossz 
255 karakter. 

auth-trap: 

(authentication-trap : ) 

Konfiguralja a nyomtatoszervert, hogy kuldjon (on) vagy ne kuldjon (off) SNMP-hitelesitesi 
megszakitasokat. A hitelesitesi megszakitas jelzi, ha egy SNMP-kerelem megerkezett, 
de a kozossegnev ellenorzese nem sikerult. Az alapertelmezes az „on". 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

Beirja egy gazda IP-cimet a HP Jetdirect nyomtatoszerver SNMP megszakitasi 
celallomas listajaba. A parancs formatuma: 

trap-dest: ip-cim [kozossegnev] [portszam] 
Az alapertelmezett kozossegnev a ..public", az alapertelmezett portszam 1 62. 
Kozossegnev nelkul nem adhato meg portszam. 

Ha a „trap-community-name" parancsot a „trap-dest" parancs koveti, a rendszer 
a trap community name nevet rendeli azokhoz a bejegyzesekhez, kiveve ha egy masik 
kozossegnev van megadva mindegyik „trap-dest" parancsban. 
A tablazat tdrlesehez hasznalja a „trap-dest parancsot: 0". 

Ha a lista iires, a nyomtatoszerver nem kiild SNMP-megszakitast. A lista maximalisan 
harom bejegyzest tartalmazhat. Az alapertelmezett SNMP-megszakitasi celallomaslista 
ures. Annak erdekeben, hogy SNMP-megszakitasokatfogadjon, az SNMP-megszakitasi 
celallomaslistaban felsorolt rendszereknek rendelkezniuk kell egy olyan 
megszakitasdemonnal, amely figyeli ezeket a megszakitasokat. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Engedelyezi vagy letiltja az IPX/SPX-protokoll miikodeset a nyomtatoszerveren. 
0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

ipx-unit-name: 

A nyomtatoszerverhez a felhasznalo altal hozzarendelt alfanumerikus nev (maximum 
31 karakter). Alapertelmezes szerint a nevNPIxxxxxxlesz, aholxxxxxxa LAN hardvercim 
utolso hat szamjegye. 

ipx-frametype: 

Megadja az IPX-kerettipus beallitast a nyomtatoszerver modelljenek megfeleloen: 
AUTO (alapertelmezett), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, TR_SNAP. 
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3.3.tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (9/10) 



ipx-sapinterval: 

Megadja azt az idointervallumot (1 -3600 masodperc), ameddig a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver var a szolgaltatashirdeto protokoll (SAP) uzenetszorasai kozott 
a halozaton. Az alapertelmezett ertek 60 masodperc. A 0 letiltja 
a SAP-uzenetszorasokat. 

ipx-nds-tree: 

Megadja a Novell Directory Services (NDS) fa nevet erre a nyomtatora. 
ipx-nds-context: 

Egy alfanumerikus karakterlanc, maximum 256 karakter, amely megadja 
az NDS kontextust a HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara. 

ipx-job-poll: 

Megadja azt az idointervallumot (masodpercben), ameddig a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver var, mielott ellenorizne, hogy vannak-e nyomtatasi feladatok 
a nyomtatasi sorban. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Engedelyezi vagy letiltja az IPX elvalaszto oldal nyomtatasat. A 0 letiltja az elvalaszto 
oldalakat. 1 (alapertelmezett) engedelyezi az elvalaszto oldalakat. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Engedelyezi vagy letiltja az IPX feladat-vege (eoj) ertesiteseket. 0 letiltas, 
1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Engedelyezi vagy letiltja a keves a festekre vonatkozo (toner low) IPX-ertesiteseket. 
0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Engedelyezi vagy letiltja az AppleTalk (EtherTalk) protokoll mukodeset 
a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Engedelyezi vagy letiltja a DLC/LLC-protokoll mukodeset a nyomtatoszerveren. 
0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 
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3.3. tablazat A TFTP-konfiguracios fajl parameterei (10/10) 



Egyeb beallitasok 

link-type: 

(1 0/1 00 Fast Ethernet) Beallitja a nyomtatoszerver kapcsolatanak sebesseget (1 0 vagy 
1 00 Mbps)es kommunikacios modjat (teljes vagy felduplex). A valaszthato lehetosegek: 
AUTO, 100FULL, 1 00 HALF, 10FULL, 10HALF. 

AUTO (alapertelmezett) esetben a nyomtatoszerver automatikusan meghatarozza 
a halozati kapcsolat sebesseget es modjat. Amennyiben az automatikus felismeres 
nem sikerul, akkor a 1 00HALF modot allitja be. 

upgrade: 

Egy vagy tobb Jetdirect nyomtatoszervernek megadhatja a firmvert frissito fajl nevet 
es helyet. 

VIGYAZAT: Ellenorizze, hogy megfeleloen adta-e meg a parancs parametereit, es hogy 
a frissitofajl verzioja magasabb-e a jelenleg telepitett verzional. A nyomtatoszerver akkor 
probalja meg a frissitest, ha a frissitofajl verzioja magasabb a jelenleg telepitett verzional. 
A parancs formatuma: 

upgrade: <TFTP-szerver IP> <verzio> <termekszam> <fajlnev> 
ahol: 

TFTP-szerver IP: a TFTP-szerver IP-cime, 
verzio: a frissitofajl firmververzioja, 

termekszam: meg kell egyeznie a nyomtatoszerver termekszamaval, 
fajlnev: a firmvert frissito fajl eleresi utvonala es neve. 

Tamogatas 

support-name: 
(support-contact:) 

Rendszerint az eszkozzel kapcsolatos tamogatasert felelos szemely nevet 
hatarozza meg. 

support-number 

Rendszerint azon telefonszamot vagy mellekallomast hatarozza meg, amelyen 
az eszkozzel kapcsolatos tamogatas elerheto. 

support-url: 

Ezen eszkozre vonatkozo termekinformaciot szolgaltato webhely URL-cime az interneten 
vagy az intraneten. 

tech-support-url: 

Az interneten vagy az intraneten keresztul technikai segitseget nyujto webhely URL-cime. 
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A DHCP hasznalata 



A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver altal hasznalt szamos automatikus 
konfiguracios mechanizmus egyike. Ha a halozaton van DHCP-szerver, 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver attol a szervertol automatikusan megkapja 
az IP-cimetes regisztraljaa nevet valamennyi RFC 1001 es 1002 szabvanynak 
megfelelo dinamikus nevszolgaltatassal, ha a WINS-szerver (Windows 
Internet Naming Service) IP-cimet megadtak. 

A TFTP (Trivial File Transfer Protocol) konfiguracios fajl is hasznalhato 
a DHCP-vel a kiterjesztett parameterek konfiguralasara. A TFTP 
parameterekre vonatkozo tovabbi tudnivalokert lasd: 
. A BOOTP/TFTP hasznalata ". 



Megjegyzes A DHCP szolgaltatasainak elerhetoknek kell lenniiik 
a szerveren. A DHCP-szolgaltatasok telepiteserol vagy 
engedelyezeserol a rendszer dokumentaciojaban 
es az online sugoban talalhatok reszletek. 



Megjegyzes Ha a Jetdirect nyomtatoszerver es a BOOTP/DHCP-szerver 
eltero alhalozaton vannak, az IP-konfiguracio sikertelen 
lehet, kiveve, ha az utvalasztoeszkoz engedelyezi 
a DHCP-kerelmek atiranyitasat a belso halozatok kozott). 
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UNIX rendszerek 



Ha a DHCP UNIX rendszereken valo beallitasara vonatkozoan tovabbi 
tudnivalokra van sziiksege, nezze meg a bootpd man oldalt. 

HP-UX rendszer eseten egy minta DHCP-konfiguracios fajl (dhcptab) 
talalhato az /etc konyvtarban. 

Mivel a HP-UX jelenleg nem nyiijt dinamikus tartomanynev-szolgaltatast 
(Dynamic Domain Name Services - DDNS) a DHCP alkalmazasai szamara, 
a HP ajanlja, hogy minden nyomtatoszerver IP-cim berlesenek idejet allitsa 
..infinite" (korlatlan) ertekre. Ez biztositja, hogy a nyomtatoszerver IP-cimei 
allandoak maradjanak mindaddig, amig a dinamikus 
tartomanynev-szolgaltatas rendelkezesre nem all. 

Windows rendszerek 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek tamogatjak a tamogatott Windows 
DHCP-szerverrol torteno IP-konfiguralast. Ez a szakasz leirja, hogyan kell 
azon IP-cimek jegyzeket felallitani vagy ..ervenyessegi koret" meghatarozni, 
amelyeket a Windows szerver barmely kerelmezohoz hozzarendelhet vagy 
hasznalatra ..berbeadhat". Ha BOOTP vagy DHCP hasznalatara 
van konfiguralva, a HP Jetdirect nyomtatoszerver bekapcsolaskor 
automatikusan BOOTP- vagy DHCP-kerelmet kuld az IP-konfiguracio 
soran. Ha megfeleloen van beallitva, a Windows DHCP-szerver valaszolni 
fog a nyomtatoszerver IP-konfiguracios adataival. 



Megjegyzes Ez az informacio attekintesiil szolgal. Ha reszletesebb 

informaciora, vagy tovabbi tamogatasra van sziiksege, nezze 
meg a DHCP-szerver szoftverevel kapott tajekoztatast. 



Megjegyzes A valtozo IP-cimekbol adodo problemak elkerulese 
erdekeben a HP fenntartott IP-cimeket, vagy 
„6r6kre hozzarendelt" IP-cimeket javasol. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 57 



Windows NT 4.0 szerver 



Windows NT 4.0 szerveren az alabbi modon lehet a DHCP ervenyessegi koret 
meghatarozni: 

1. A Windows NT szerveren nyissa meg a Program Manager ablakot, 
es kattintson duplan a Network Administrator ikonra. 

2. Kattintson duplan a DHCP Manager ikonra ennek az ablaknak 
a megnyitasahoz. 

3. Valassza a Server, majd a Server Add elemet. 

4. Gepelje be a szerver IP-cimet, majd kattintson az OK gombra 
a DHCP Manager ablakhoz valo visszatereshez. 

5 . A DHCP-szerverek listajan kattintson arra a szerverre, amelyet eppen most 
vett fel, es valassza a Scope, majd a Create lehetoseget. 

6. Valassza a Set up the IP Address Pool elemet. Az IP Address Pool 
szakaszban allitsa be az IP-cimtartomanyt az elso IP-cim beirasaval a Start 
Address mezobe, es az utolso IP-cim beirasaval az End Address mezobe. 
Egyidejuleg gepelje be annak az alhalozatnak az alhalozati maszkjat is, 
amelyre az IP-cimjegyzek vonatkozik. 

Az elso es utolso IP-cim defmialja az adott ervenyessegi korhoz 
hozzarendelt cimjegyzek vegpontjait. 



Megjegyzes Ha sziikseges, egyes IP-cimtartomanyok kizarhatok 
az ervenyessegi koron beliil. 



7. A Lease Duration szakaszban valassza az Unlimited beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A HP azt ajanlja, hogy minden nyomtatohoz vegtelen IP-cimberleti idot 
rendeljen, hogy elkeriilje a valtozo IP-cimekbol eredo problemakat. 
Vegye figyelembe, hogy ha az ervenyessegi korre vegtelen IP-cimberleti 
idot hataroz meg, akkor azon az ervenyessegi koron beliil minden iigyfel 
IP-cimberleti ideje vegtelen. 

Ha azt kivanja, hogy a halozaton levo iigyfelek meghatarozott idore 
szolo IP-cimberlettel rendelkezzenek, beallithatja az idotartamot vegesre, 
de akkor az ervenyessegi korben minden nyomtatot lefoglalt ugyfelkent 
kell konfiguralnia. 
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8. Hagyja ki ezt a lepest, ha az elozo lepesben korlatlan IP-cimberleti idot 
jelolt ki. Egyebkent valassza a Scope elemet, majd a az Add Reservations 
lehetoseget, hogy a nyomtatot mint lefoglalt iigyfelet vegye fel. Az adott 
nyomtato lefoglalasanak beallitasahoz minden egyes nyomtatonal hajtsa 
vegre az alabbi lepeseket az Add Reserved Clients ablakban: 

a. Gepelje be a valasztott IP-cimet. 

b. Szerezze be a MAC-cimet vagy a hardvercimet a konfiguracios 
oldalrol es gepelje be ezt a cimet a Unique Identifier ablakba. 

c. Gepelje be az iigyfel nevet (barmilyen nev elfogadhato). 

d. Valassza az Add gombot a lefoglalt iigyfel hozzaadasara. Lefoglalas 
torlesehez a DHCP Manager ablakban valassza a Scope, majd 

az Active Leases pontot. Az Active Leases ablakban kattintson 
a torolni kivant lefoglalasra es valassza a Delete gombot. 

9. Valassza a Close gombot a DHCP Manager ablakhoz valo visszateresre. 

10. Hagyja ki ezt a lepest, ha nem tervezi a WINS (Windows Internet Naming 
Service) szolgaltatas hasznalatat. Egyebkent a DHCP-szerver 
konfiguralasakor hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

a. A DHCP Manager ablakban valassza a DHCP Options pontot, 
majd valassza a kovetkezok egyiket: 

Scope - ha csak a kivalasztott ervenyessegi korben kivan 
nevszolgaltatast. 

Global - ha minden ervenyessegi kor szamara kivan nevszolgaltatast. 

b. Vegye fel a szervert az Active Options listara. A DHCP Options 
ablakban valassza a WINS/NBNS Servers (044) pontot 

az Unused Options listabol. Valassza az Add, majd az OK gombot. 

Elofordulhat, hogy egy figyelmeztetes jelenik meg, amely arra keri, 
hogy allitsa be a csomopont tipusat. Ezt vegezze el a lOd. lepesben. 
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c. Most meg kell adnia a WINS-szerver IP-cimet a kovetkezo 
muveletek vegrehajtasaval: 

• Valassza a Value, majd az Edit Array lehetoseget. 

• Az IP Address Array Editor teriileten valassza a Remove gombot 
barmely korabban beallitott, de mar nem kivant cim torlesehez. 
Ezutan gepelje be a WINS-szerver IP-cimet es valassza az Add 
gombot. 

• Kattintson az OK gombra, miutan a cim megjelent az IP-cimek 
kozott. Ezzel visszater a DHCP Options ablakhoz. Ha az eppen 
hozzaadott cim megjelenik az IP-cimek felsorolasaban (az ablak 
also szele kozeleben), folytassa a lOd. lepessel. Egyebkent 
ismetelje meg a 10c. lepest. 

d. A DHCP Options ablakban valassza ki a WINS/NBT Node Type 
(046) beallitast az Unused Options listabol. Valassza az Add gombot, 
hogy hozzaadja a csomoponttipust az Active Options listahoz. 

Irja be a 0x4 szoveget a Byte ablakba, hogy jelezze a vegyes tipusu 
csomopontot, majd valassza az OK gombot. 

11. Kattintson a Close gombra a Program Manager programbol valo 
kilepeshez. 

Windows 2000 Server/Server 2003 

Windows 2000 szerveren vagy Server 2003 rendszeren az alabbi modon lehet 
a DHCP ervenyessegi koret meghatarozni: 

1. Inditsa el a Windows DHCP-kezelo segedprogramjat. 

■ Windows 2000: Kattintson a Start gombra, valassza a Bealh'tasok, majd 
a Vezerlopult parancsot. Nyissa meg a Feliigyeleti eszkozok mappat, 

es inditsa el a DHCP segedprogramot. 

■ Server 2003: Kattintson a Start gombra, majd valassza a Vezerlopult 
parancsot. Nyissa meg a Feliigyeleti eszkozok mappat, es inditsa 

el a DHCP segedprogramot. 

2. A DHCP ablakban keresse meg es jelolje ki a Windows szervert 
a DHCP-faban. 

Ha szerver nem szerepel a faban, valassza a DHCP lehetoseget, 
majd kattintson a Muvelet meniire a szerver hozzaadasahoz. 

3. Miutan kijelolte a szervert a DHCP faban, kattintson a Muvelet 
meniire, es valassza az Uj ervenyessegi kor parancsot. Ezzel elinditja 
az Uj ervenyessegi kor hozzaadasa varazslot. 
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4. Az Uj ervenyessegi kor hozzaadasa varazsloban kattintson 
a Tovabb gombra. 

5. Adja meg az ervenyessegi kor nevet es leirasat, majd kattintson 
a Tovabb gombra. 

6. Adja meg az ervenyessegi korbe tartozo IP-cimek tartomanyat (a kezdo 
es a zaro IP-cimet), es az alhalozat maszkjat. Kattintson a Tovabb gombra. 



Megjegyzes Alhalozatok hasznalatakor az alhalozat maszkja 

azt mutatja meg, hogy az IP-cim mely resze hatarozza 

meg az alhalozatot, es mely resze hatarozza 

meg az iigyfeleszkozt. Tovabbi tudnivalok: A fuggelek . 



7. Ha lehetseges, adja meg az IP-cimek tartomanyat a szerver altal fenntartott 
ervenyessegi korben. Kattintson a Tovabb gombra. 

8. Adja meg az IP-cimek „berbeadasanak" idotartamat, amennyi idore 
a DHCP ugyfelei megkapjak azt. Kattintson a Tovabb gombra. 

A HP azt javasolja, hogy minden nyomtato a szamara fenntartott IP-cimet 
kapja. Ez a muvelet az ervenyessegi kor beallitasa utan hajthato vegre 
(Id. a 11. lepest). 

9. Ha kesobb kivanja konfiguralni a DHCP beallitasait az ervenyessegi kor 
szamara, akkor kattintson a Nem gombra. Kattintson a Tovabb gombra. 

A DHCP-beallitasok konfiguralasahoz kattintson az Igen, majd 
a Tovabb gombra. 

a. Ha kivanja, adja meg az litvalaszto (vagy az alapertelmezett atjaro) 
IP-cimet, amit az ugyfelek hasznalhatnak. Kattintson a Tovabb 
gombra. 

b. Ha kivanja, hatarozza meg a Tartomany neve 

es a Tartomanynevrendszer(DNS) szervereket az ugyfelek szamara. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

c. Ha kivanja, hatarozza meg a WINS-szerverek nevet es IP-cimet. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

d. A DHCP-beallitasok azonnali ervenyesitesehez kattintson az Igen, 
majd a Tovabb gombra. 

10. Sikeresen beallitotta a DHCP ervenyessegi koret a szerveren. 
A varazslo bezarasahoz kattintson a Befejezes gombra. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 61 



1 1 . Allitson be egy nyomtatoja szamara fenntartott IP-cimet a DHCP 
ervenyessegi koron beliil: 

a. A DHCP-faban nyissa meg a megfelelo ervenyessegi korre 
vonatkozo mappat, es valassza a Cimfenntartasok lehetoseget. 

b. Kattintson a Muvelet meniire, es valassza a Fenntartas hozzaadasa 
lehetoseget. 

c. Minden mezobe irja be a megfelelo adatot, beleertve a nyomtato 
szamara fenntartott IP-cimet is. (Megjegyzes: a HP Jetdirect altal 
csatlakoztatott nyomtato MAC-cime a HP Jetdirect konfiguracios 
oldalan talalhato.) 

d. A Tamogatott tipusok mezoben valassza a Csak DHCP lehetoseget, 
majd kattintson a Hozzaadas gombra. (Megjegyzes: A Mindketto 
vagy Csak BOOTP beallitasok eseten az eredmeny 
BOOTP-protokollon keresztiili konfiguracio a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver konfiguracioprotokoll-kerelmezesi 

sorrendje miatt.) 

e. Hatarozzon meg ujabb fenntartott iigyfelet, vagy kattintson 

a Bezaras gombra. A hozzaadott fenntartott iigyfelek megjelennek 
az ervenyessegi korre vonatkozo Reservations mappaban. 

12. Zarja be a DHCP-kezelo segedprogramot. 
NetWare rendszerek 

A NetWare 5.x szerverek DHCP-konfiguracios szolgaltatast nyujtanak 
a halozati iigyfeleknek, tobbek kozott a HP Jetdirect nyomtatoszervernek 
is. A DHCP-szolgaltatasok NetWare szerveren valo beallitasara vonatkozoan 
a Novell dokumentaciobol, illetve a tamogatasi szolgalattol kaphat 
tajekoztatast. 

A DHCP-konfiguracio leallitasa 



VIGYAZAT Az IP-cim megvaltoztatasa a HP Jetdirect 

nyomtatoszerveren megkivanhatja a nyomtato vagy 
a rendszer nyomtatasi konfiguracioinak frissiteset 
az iigyfelek vagy a szerverek szamara. 



Ha a HP Jetdirect nyomtatoszerver konfiguralasat nem DHCP-protokollon 
keresztiil kivanja elvegezni, ujra kell konfiguralnia a nyomtatoszervert 
egy masik konfiguracios modszerrel. 
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1. Ha a nyomtato kezelopaneljet hasznalja a Manual vagy 

a BOOTP-konfiguracio kivalasztasara, akkor a DHCP-protokollt 
nem hasznalja a rendszer. 

2. A Telnet protokoll segitsegevel kivalaszthatja a Manual (allapotjelzes: 
„felhasznalo altal megadott") vagy a BOOTP konfiguraciot, ekkor 

a DHCP-protokollt nem hasznalja a rendszer. 

3. A TCP/IP-parametereket kezzel is modosithatja egy tamogatott 
webbongeszon keresztiil, a Jetdirect beepitett webszerver vagy 
a HP Web Jetadmin segitsegevel. 

Ha megvaltoztatja a BOOTP konfiguraciot, a DHCP-konfiguralt parameterek 
felszabadulnak, es a TCP/IP-protokollt inicializalja a rendszer. 

Ha megvaltoztatja a Manual konfiguraciot, a DHCP-konfiguralt IP-cim 
felszabadul, es a rendszer a felhasznalo altal megadott IP-parametereket 
hasznalja. Kovetkezeskeppen, ha manualisan adja meg az IP-cimet, akkor 
kezzel be kell allitania az osszes konflguracios parametert, mint peldaul 
az alhalozati maszkot, az alapertelmezett atjarot es a varakozasi iddtullepest. 



Megjegyzes Ha a DHCP-konfiguracio ujboli ervenyesitese mellett dont, 
akkor a nyomtatoszerver a konfiguracios adatokat 
a DHCP-szerverrol keri le. Ez azt jelenti, hogy amikor 
DHCP-protokollt valaszt, es vegrehajtja a konfiguracio 
beallitasat (pi. Telnet hasznalataval), akkor a rendszer 
a TCP/IP-protokollt ismetelten inicializalja 
a nyomtatoszerverhez, es minden aktualis konfiguracios 
informacio torlodik. A nyomtatoszerver ezutan megkiserli, 
hogy lij konfiguracios informaciot szerezzen 
be DHCP-kerelmek kiildesevel a DHCP-szervernek 
a halozaton. 



A DHCP Telneten keresztiil torteno konfiguralasara vonatkozoan lapozza 
fel a .. Telnet hasznalata " cimu reszt ebben a fejezetben. 
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A RARP hasznalata 



Ez a szakasz leirja, hogyan kell a nyomtatoszervert a Reverse Address 
Resolution Protocol (RARP) segitsegevel konfiguralni UNIX es Linux 
rendszereken. 

Ez a beallitasi folyamat engedelyezi, hogy a rendszeren futo RARP-demon 
valaszoljon a HP Jetdirect nyomtatoszerver RARP kerelmere es ellassa 
a nyomtatoszervert az IP-cimmel. 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Jelentkezzen be rendszergazdakent a UNIX vagy Linux rendszerre. 

3. Gyozodjon meg arrol, hogy a RARP-demon fut a rendszeren a kovetkezo 
utasitas begepelesevel a parancssorbol: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD vagy Linux) 

4. A rendszer az alabbi peldahoz hasonlo iizenetet jelenit meg: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5. Ha a rendszer nem jelez folyamatszamot a RARP-demon szamara, 
lapozza fel a rarpd man oldalt a RARP-demon inditasara vonatkozo 
utasitasokert. 

6. Szerkesszeaz /etc/hosts fajlta HP Jetdirect nyomtatoszerver kijelolt 
IP-cimenek es csomopont nevenek hozzaadasaval. Peldaul: 

192.168.45.39 laserjetl 
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7. Szerkessze az /etc/ethers fajlt (/etc/rarpd . conf fajl 
HP-UX 10.20 rendszeren) a HP Jetdirect nyomtatoszerver LAN 
hardvercimenek/munkaallomasi cimenek (a konfiguracios oldalrol) 
es csomoponti nevenek hozzaadasaval. Peldaul: 

00 : 01 :E6 :a8 :b0 : 00 laserjetl 



Megjegyzes Ha a rendszer hasznalja a halozati informacios szolgaltatast 
(NIS), be kell epitenie a valtoztatasokat a NIS gazda- 
es ether adatbazisokba. 



8. Kapcsolja be a nyomtatot. 

9. A ping segedprogrammal ellenorizheti, hogy a kartya a helyes IP-cimmel 
van-e konfiguralva. A parancssorba gepelje be: 

ping <IP-cim> 

ahol az < I P - c im> a RARP altal kijelolt IP-cim. 

10. Ha a ping parancsra nem erkezik valasz, akkor lasd: 8. fejezet . 
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Az arp es a ping parancsok hasznalata 



A HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-cimet az ARP (Address Resolution 
Protocol) parancs segitsegevel adhatja meg egy tamogatott rendszerrol. 
A protokoll nem iranyithato at, vagyis a munkaallomasnak, amelyrol 
a konfiguralast vegzik, ugyanazon a halozati szegmensen kell lennie, 
mint a HP Jetdirect nyomtatoszerver. 

Az arp es a ping parancs hasznalatahoz a HP Jetdirect nyomtatoszervereken 
a kovetkezokre van szukseg: 

• TCP/IP-mukodesre konfiguralt Windows NT/2000/XP/Server 2003 
vagy UNIX rendszer; 

• a 192.0.0.192 orokolt alapertelmezett IP-cim be legyen allitva 
a nyomtatoszerveren; 

• a HP Jetdirect nyomtatoszerver LAN hardver- (MAC-) cime 
(megtalalhatja a HP Jetdirect konfiguracios oldalan). 



Megjegyzes Egyes rendszereken lehet, hogy rendszergazdai jogok 
sziiksegesek az arp parancshoz. 



Miutan az arp es a ping parancsok reven az IP-cim kijelolese megtortent, 
hasznaljon masik eszkozt (peldaul Telnet, beepitett webszerver vagy 
HP Web Jetadmin szoftver) a tobbi IP-parameter konfiguralasahoz. 

A Jetdirect nyomtatoszerver konfiguralasahoz hasznalja a kovetkezo 
parancsokat: 

arp -s <IP-cim> <LAN-hardvercim> 

ping <IP-cim> 

ahol az < I P - c i m> az az IP-cim, amelyet ki kivan jelolni a nyomtatoszerver 
szamara. Az arp parancs beirja a bejegyzeseket a munkaallomason levo 
arp gyorsitotarba, a ping parancs pedig konfiguralja az IP cimet 
a nyomtatoszerveren. 
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A rendszertol fiiggoen lehetseges, hogy a LAN-hardvercimnek megadott 
formatumunak kell lennie. 

Peldaul: 

• Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

arp -s 192.168.45.39 0 0 - 0 1 - E6 - a2 - 3 1 - 9 8 
ping 192.168.45.39 

• UNIX eseten: 

arp -s 192.168.45.39 0 0 : 0 1 : E6 : a2 : 3 1 : 9 8 
ping 192.168.45.39 



M egjegyzes Amint az IP-tim beallitasa a nyomtatoszerveren megtortent, 
a tovabbi arp es ping parancsokat nem veszi figyelembe 
a rendszer. Amennyiben az IP-tim konfiguralva van, 
az arp es a ping nem hasznalhato, hacsak 
a nyomtatoszervert vissza nem allitja a gyari alapertekekre 
(lasd: 8. fejezet ). 

A UNIX rendszereken az arp - s parancs a kiilonbozo 
rendszerek eseten valtozo lehet. 

Egyes BSD-alapu rendszerek az IP-cimet 

(vagy a gazdanevet) forditott sorrendben varjak. 

Mas rendszereknel szukseg lehet tovabbi parameterekre. 

A specialis parancsformatumokat nezze meg a rendszer 

dokumentaciojaban. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 67 



Telnet hasznalata 



Ez a szakasz leirja, hogyan kell a nyomtatoszervert (V.28.xx-es vagy lijabb 
verzioju firmver eseten) Telnet hasznalataval konfiguralni. 

Annak ellenere, hogy a Telnet-kapcsolat rendszergazdai jelszoval levedheto, 
az megsem biztonsagos. Magas biztonsagi szinteket hasznalo halozatok 
eseteben a Telnet kapcsolatok letilthatok a nyomtatoszerveren kulonfele 
eszkozok segitsegevel (peldaul TFTP, beepitett webszerver vagy 
HP Web Jetadmin szoftver). 

Telnet kapcsolat letrehozasa 

Annak erdekeben, hogy a Telnet parancsokat a HP Jetdirect 
nyomtatoszervernel hasznalhassa, litvonalnak kell rendelkezesre allnia 
a munkaallomastol a nyomtatoszerverig. Ha a nyomtatoszervernek 
es a szamitogepnek hasonlo IP-cimmel kell rendelkeznie, azaz az IP-cimek 
halozati reszenek meg kell egyeznie, akkor van esely arra, hogy letezik 
ilyen utvonal. Az IP-cimek felepitesevel kapcsolatban lasd: A fiiggelek . 

Ha az IP-cimek nem hasonloak, akkor megvaltoztathatja a munkaallomas 
IP-cimet, hogy azok hasonloak legyenek, vagy pedig egy operacios rendszerbeli 
paranccsal letrehozhat egy utvonalat a nyomtatoszerverhez. (Ha peldaul 
a nyomtatoszerver a 192.0.0.192 orokolt alapertelmezett IP-cimet kapta, 
az utvonal valoszinuleg nem is letezik.) 

Utvonal letrehozasahoz a nyomtatoszerverhez a Windows parancssorabol 
hasznalhatja a route parancsot. 

A rendszerparancsokrol bovebben a Windows online sugojaban olvashat. 
Windows NT rendszereken a parancssort a Programok mappaban talalhatja 
meg (kattintson a Start gombra, a Programok menure, majd a Parancssor 
meniipontra). Windows 2000/XP/ Server 2003 rendszereken a parancssort 
a Programok vagy a Minden program menu Kellekek almenujeben 
talalhatja meg. 
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A route parancs hasznalatahoz a munkaallomas IP-cimet is tudnia kell. 
Ehhez adja ki a kovetkezo parancsot a parancssorban: 

C:\> ipconfig (Windows NT/2000/XP/Server 2003 eseten) 

C:\> winipconfig (Windows 98 eseten) 

Parancssorbol a kovetkezo paranccsal hozhat letre utvonalat: 

route add <Jetdirect IP-cime> <rendszer IP-cime> 

ahol a <Jetdirect IP- cime> a HP Jetdirect nyomtatoszerveren 
konfiguralt IP-cim, es a <rendszer IP - cime> a munkaallomas halozati 
kartyajanak IP-cime, amely ugyanahhoz a fizikai LAN-halozathoz csatlakozik, 
mint a nyomtatoszerver. 

Peldaul ha letre kivan hozni egy utvonalat a 169.254.2.1 IP-cimu 
munkaallomastol a 192.0.0.192 orokolt alapertelmezett IP-cimu 
nyomtatoszerverhez, akkor a kovetkezo parancsot hasznalja: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



VIGYAZAT A Telnet hasznalataval manualisan beallitott IP-cim 

hatalytalanitja a dinamikusan (peldaul BOOTP, DHCP 
vagy RARP segitsegevel) beallitott IP-konfiguraciot, statikus 
konfiguraciot eredmenyezve. A statikus konfiguracioban 
az IP-ertekek rogzitettek, es lehetseges, hogy a BOOTP, 
DHCP, RARP es mas dinamikus modszerek 
mar nem miikodnek. 

Ha barmikor manualisan megvaltoztat egy IP-cimet, 
egyidejiileg ujra kell konfiguralnia az alhalozati maszkot 
es az alapertelmezett atjarot is. 
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Pelda tipikus Telnet munkamenetre 



Az alabbiakban egy pelda lathato tipikus Telnet munkamenet 
kezdemenyezesere. 



n £ Command Prompt 



□13 



1icrosoft<F> Windows NT<TM> 

<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Ielnet 192.168.40.133 

C:S>_ 



J Telnet - 192.168.40.133 



3 



Connect Edit Terminal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 

Please type "?" for help, or "/" for current settings. 
> I 



jTelnet - 192.16 8.40.133 



Connect £dit X erm i na l Help 



— Please type ' 

> ? 

Help Menu 



?" for help, or "/" for current settings. 



Type one "Command" followed by one of its valid "Ualues" 
Command: Ualues: 



TCP/IP 

ip-config MANUAL, B00TP-0NLV, DHCP-ONLY 

ip IP address in dotted notation, 0.8.8.9 to dis 

subnet-mask IP address in dotted notation, 0. 0.0.0 to dis. 

default-gw IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

idle-timeout integer (1--3600) seconds, 0 to disable 

syslog-sur IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

tftp-seruer IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 70 



A konfiguracios parameterek beallitasahoz Telnet munkamenetet kell 
letesitenie a rendszerrol a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez. 

1. A parancssorba irja be a kovetkezo parancsot: 

telnet <IP-clm> 

ahol az < I P - c im> a nyomtato szamara kijelolt IP-cim, amely a Jetdirect 
konfiguracios oldalan talalhato meg. Lasd: 9. fejezet . 

2. Megjelenik a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez valo csatlakozas iizenete. 
Ha a szerver a connected to IP address" (IP-cimre csatlakozas 
letrejott) valaszt kiildi, nyomja le ketszer az Enter billentyiit, hogy biztos 
legyen abban, hogy a Telnet kapcsolat inicializalasa megtortent. 

3. Ha a rendszer keri a felhasznalonevet es a jelszot, adja meg a helyes 
ertekeket. 

Alapertelmezes szerint Telnet nem ker felhasznalonevet es jelszot. 
Ha azonban be van allitva a rendszergazdai jelszo, akkor meg kell adnia 
a felhasznaloi nevet es ezt a jelszot a belepes es a Telnet 
parancsbeallitasok mentese elott. 

4. Alapertelmezett esetben rendelkezesre all egy parancssori interfesz. 

Ha a parametereket a Menu interfesz hasznalataval kivanja konfiguralni, 
irja be a Menu parancsot. Tovabbi tudnivalok: .. Felhasznaloi interfesz 
beallitasai ". 

A tamogatott parancsok es parameterek listajat lasd: .. Telnet parancsok 
es parameterek ". 

Felhasznaloi interfesz beallitasai 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverben ket interfeszbeallitas koziil valaszthat 
a Telnet parancsok beirasara: egy Parancssori interfesz (alapertelmezett) 
es egy Menu interfesz beallitas kozul. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 71 



Parancssori interfesz (alapertelmezett) 

A Telnet parancssor interfeszt hasznalva az alabbi eljarasokkal allithatja 
be a konfiguracios parametereket: 



Megjegyzes Telnet munkamenet alatt a ? paranccsal tekintheti 

meg az elerheto konfiguracios parametereket, a helyes 
parancsformatumot es a parancsok listajat. 

Ha tovabbi (vagy magasabb szintii) parancsokat is latni 
kivan, akkor irja be az advanced parancsot a ? parancs 
kiadasa elott. 

Az aktualis konfiguracios informacio megjelenitesehez 
hasznalja a kovetkezo parancsot: /. 



1 . A Telnet parancssorba ( > ) gepelje be: 

<parameter> : <ertek> 

majd nyomja le az Enter billentyut, ahol a <parameter> 

a meghatarozando konfiguracios parameterre vonatkozik, az <ertek> 

alatt pedig azok a definiciok ertendok, amelyeket hozzarendel az adott 

parameterhez. Minden parameterbejegyzest soremelessel kell 

ervenyesiteni. 

A beallithato parametereket lasd: 3.4. tablazat . 

2. Barmely tovabbi konfiguracios parameter beallitasahoz ismetelje 
meg az elozo lepest. 

3. Ha befejezte a konfiguracios parameterek beirasat, gepelje be az exi t 
vagy a quit parancsot (a rendszertol fuggoen). 

Arra a kerdesre, hogy el kivanja-e menteni a valtoztatasokat, pozitiv valasz 
eseten irja be az Y (alapertelmezett) parancsot, vagy a valtoztatasok 
elvetesehez az N parancsot. 

Ha a save parancsot adja meg az exi t vagy a qui t parancs helyett, 
akkor a rendszer nem kerdez ra a beallitasok mentesere. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 72 



Telnet parancsok es parameterek. A 3.4. tablazat felsorolja a rendelkezesre 
alio Telnet parancsokat es parametereket. 



Megjegyzes Ha egy parameter dinamikusan van megadva (peldaul 
BOOTP- vagy DHCP-szerveren keresztul), erteke 
nem valtoztathato meg Telnet hasznalataval a manualis 
konfiguralas elozetes beallitasa nelkiil. A Manualis 
konfiguralas beallitasahoz lasd az ip - conf ig parancs 
leirasat. 

Ha barmikor manualisan megvaltoztat egy IP-cimet, 
egyidejuleg ujra kell konfiguralnia az alhalozati maszkot 
es az alapertelmezett atjarot is. 



3.4. tablazat Telnet parancsok es parameterek (1/14) 



Felhasznaloi vezerloparancsok 


Parancs 


Leiras 


? 


Megjeleniti a sugot es a Telnet parancsokat. 


/ 


Megjeleniti az aktualis ertekeket. 


menu 


Meaieleniti a Menu interfesz elemet a konfiauracios 
parameterekhez valo hozzaferes celjabol. 


advanced 


Engedelyezi az Advanced parancsokat. A sugo (?) tartalmazni 
fogja az Advanced parancsokat a listan. 


general 


Letiltja az Advanced parancsokat. A sugo (?) mar nem fogja 
tartalmazni az Advanced parancsokat (alapertelmezett). 


save 


Elmenti a konfiguracios ertekeket es kilep a munkamenetbol. 


exit 


Kilep a munkamenetbol. 


export 


Egy fajlba exportalja a beallitasokat szerkesztes celjabol, 
majd importalja azokat Telnet vagy TFTP-protokollon keresztul 
(ezt a parancsot csak olyan rendszerek tamogatjak, amelyek 
tamogatjak a bemenet/kimenet atiranyitasat, pi. a UNIX). 
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3.4. tablazat Telnet parancsok es parameterek (2/14) 



General 


Parancs 


Leiras 


passwd 


Beallitja a rendszergazdai jelszot (amely megosztott a beepitett 
webszerverrel es a HP Web Jetadmin programmal). Peldaul 
a „passwd jd1 234 jd 1 234" parancs a jd1 234 jelszot allitja 
be. A biztonsag erdekeben a ,,jd 1 234" jelszot ketszer kell beirni. 
Maximum 1 6 alfanumerikus karakter hasznalhato. A kovetkezo 
Telnet munkamenet megkezdesekor utasitast fog kapni 
a felhasznaloi nev es ezen jelszo megadasara. 
A jelszo torlesehez adja meg a parancsot jelszo 
es megerosites nelkul. 

Elofordulhat, hogy egy hideginditas torli a jelszavakat. 


sys-location 


Alfanumerikus karakterlanc (maximum 255 karakter), amellyel 
szokasosan egy hely azonosithato. 


sys-contact 


Alfanumerikus karakterlanc (maximum 255 karakter), amellyel 
szokasosan a halozatvagyaz eszkozrendszergazdajanaka neve 
adhato meg. 


ssl-state 


Beallitja a nyomtatoszerver biztonsagi szintjet webes 
kommunikaciohoz: 

1 : Kenyszeritett atiranyitas a HTTPS-portra. Csak HTTPS 
(biztonsagos HTTP) kommunikacio engedelyezett. 
2: A HTTPS-portra valo kenyszeritett atiranyitas letiltasa 
Mind a HTTP, mind a HTTPS kommunikacio hasznalhato. 


security-reset 


Visszaallitja a nyomtatoszerver biztonsagi beallitasait a gyari 
alapertelmezett beallitasokra. 0 (alapertelmezett) nem allitja 
vissza, 1 visszaallitja a biztonsagi beallitasokat. 


TCP/IP Main 


Parancs 


Leiras 


host-name 


Alfanumerikus karakterlanc (legfeljebb 32 karakter) a halozati 
eszkoz nevenek megadasahoz vagy a nev megvaltoztatasahoz. 
Peldaul: 

„host-name printerl " a „printer1 " nevet rendeli hozza 
az eszkozhoz. Az alapertelmezett gazdanev NPIxxxxxx, ahol 
az xxxxxx a LAN-hardvercim (MAC-cim) utolso hat szamjegye. 


ip-config 


A konfiguracios modszer megadasa: 
manual: A nyomtatoszerver varni fog az IP-parameterek 
manualis eszkozokkel (ilyenek pi. a Telnet, a beepitett 
webszerver, a kezelopanel, a telepitesi/kezelesi szoftver) 
torteno beallitasara. Az allapotjelzes User Specified 
(Felhasznalo altal megadott) lesz. 

bootp: A nyomtatoszerver BOOTP-kerelmeket kuld a halozaton 

a dinamikus IP-konfiguracio lekerese erdekeben. 

dhcp: A nyomtatoszerver DHCP-kerelmeket kuld a halozaton 

a dinamikus IP-konfiguracio lekerese erdekeben. 

auto_ip: A nyomtatoszervernek automatikusan egy egyedi 

(169.254.x.xformatumu) link-local cim lesz kiosztva. 
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ip 


A nyomtatoszerver IP-cime, pontozott jelolessel. Peldaul: 

ip- config manual 

ip 192.168.45.39 
ahol az ip - config parancs a manualis konfiguraciot adja 
meg, az ip parancs pedig beallitja a 1 92.1 68.45.39 IP-cimet 
a nyomtatoszerveren. 
0.0.0.0 megadasaval torolheti az IP-cimet. 
Ha kilep es elmenti az iij IP-cimet, azt a kovetkezo 
Telnet-kapcsolat alkalmaval meg kell majd adni. 


subnet-mask 


Egy ertek (pontozott jelolessel), amely megadja a kapott 
uzenetekben egy IP-cim halozati es gazda reszeit. Peldaul: 

subnet-mask 255.255.255.0 
a 255.255.255.0 alhalozati maszk erteket tarolja 
a nyomtatoszerveren. A 0.0.0.0 ertek letiltja az alhalozati 
maszkot. Tovahhi tudnivalok: A fiiggelek. 


default-gw 


Egy alapertelmezett atjaro IP-cime, pontozott jelolessel. Peldaul: 

default-gw 192.168.40.1 
a 1 92.1 68.40.1 cimet jeloli ki az alapertelmezett atjaro 
IP-cimekent a nyomtatoszerveren. 

Megjegyzes: Ha a HP Jetdirect nyomtatoszerver konfiguralasa 
DHCP-vel tortent, es kezzel megvaltoztatja az alhalozati maszk 
vagy az alapertelmezett atjaro cimet, akkor kezzel meg kell 
valtoztatnia a nyomtatoszerver IP-cimet is. Ez felszabaditja 
a DHCP altal kijelolt cimet, es az visszakerul a DHCP 
IP-cimkeszletbe. 


Config Server 


(Csak olvashato parameter) Azon szerver (pi. BOOTP- vagy 
DHCP-szerver) IP-cime, amely utoljara konfiguralta az IP-cimet 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 


TFTP Server 


(Csak olvashato parameter) Azon TFTP-szerver IP-cime, amely 
a HP Jetdirect nyomtatoszervert ellattaTFTP-parameterekkel. 


TFTP Filename 


(Csak olvashato parameter) A TFTP-szerveren levo utvonal 
es TFTP-fajlnev. Peldaul: 
hpnp/printerl .cfg 


domain-name 


Az eszkozhoz tartozo tartomanynev. Peldaul: 

domain -name support.hp.com 
a support . hp . com tartomanyt jeloli ki tartomanynevkent. 
A tartomanynev nem tartalmazza a gazda nevet - azaz 
nem a teljesen megadott tartomanynev (mint peldaul 
printerl .support.hp.com). 


pri-dns-svr 


Az elsodleges DNS (tartomanynevrendszer) szerver IP-cime. 


sec-dns-svr 


A masodlagos DNS-szerver IP-cime arra az esetre, amikor 
az elsodleges DNS-szerver nem all rendelkezesre. 


pri-wins-svr 


Az elsodleges Windows Internet nevszolgaltatas (WINS) szerver 
IP-cime, pontozott jelolessel. 
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sec-wins-svr 


A masodlagos Windows Internet nevszolgaltatas (WINS) szerver 
IP-cime, pontozott jelolessel. 


TCP/IP Print Options 


Parancs 


Leiras 


9100-printing 


Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatast a TCP 91 OO-as portra 
a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. 


ftp-printing 


Engedelyezi vagy letiltja az FTP-protokollon keresztuli 
nyomtatast. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 
(20-as, 21-esTCP-portok) 


ipp-printing 


Engedelyezi vagy letiltjaaz IPP-protokollon keresztuli nyomtatast: 
0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. (631-es TCP-port) 


Ipd-printing 


Engedelyezi vagy letiltja az LPD hasznalataval valo nyomtatast. 
0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. (51 5-6s TCP-port) 


banner 


Engedelyezi vagy letiltja egy LPD elvalaszto oldal nyomtatasat. 
A 0 letiltja az elvalaszto oldalakat. Az 1 (alapertelmezett) 
engedelyezi az elvalaszto oldalakat. 


interlock 


Megadja, fiogy szukseges-e minden TCP-csomagon 
egy nyugtazas (ACK), mielott a nyomtato engedelyt kapna 
a 91 OO-as porton a nyomtatokapcsolat lezarasara. 
Meg kell adnia a portszam es a beallitas parametereket. 
Beepitett HP nyomtatoszerverek eseten az alapertelmezett 
portszam 1 A 0 beallitas (alapertelmezett) letiltja 
az interlock modot, az 1 engedelyezi. Peldaul: 
interlock 1 1 jelentese: Port 2, interlock engedelyezve. 


mult-tcp-conn 


(Tobb port korlatozasa) Engedelyezi vagy letiltja a tobbszoros 
TCP-kapcsolatokat. 

0 (alapertelmezett): engedelyezi a tobbszoros kapcsolatokat. 
1 : letiltja a tobbszoros kapcsolatokat. 


buffer-packing 


Engedelyezi vagy letiltja a puffertomoritest 
TCP/IP-csomagokhoz. 

0 (alapertelmezett): a normalis miikodes, az adatpufferek 
tomoritese megtortenik a nyomtatora kuldes elott. 
1 : letiltja a puffertomoritest, az adatokat ugy kuldi tovabb 
a nyomtatora, ahogyan erkeztek. 


write-mode 


Ellenorzi a TCP PSH jelzo beallitasat az eszkozrol az ugyfelhez 
valo adatatvitelek esetere. 

0 (alapertelmezett): letiltja ezt a beallitast, a jelzo nines beallitva. 
1 : all-push (mindent letolt) beallitas. A push bit be van allitva 
minden adatcsomagban. 

2: eoi-push (csak eoi-letoltes) beallitas. A push bit csak olyan 
adatcsomagokra van beallitva, amelyek rendelkeznek beallitott 
End-of-lnformation jelzovel. 
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TCP/IP LPD Queues 


Parancs 


Leiras 


addq 


Letrehoz egy felhasznalo altal megadott sort. A parancssorban 
meg kell adnia a sor nevet (legfeljebb 32 megjelenitheto 
ASCII-karakter), az eldtag es az utotag karakterlanc nevet 
es a feldolgozasi sort (altalaban RAW). Legfeljebb hat, 
felhasznalo altal megadott sort hozhat letre. 


deleteq 


Torol egy felhasznalo altal megadott sort. A sor nevet meg kell 
adnia a deleteq parancs soraban. 


defaultq 


A rendszer ezt az alapertelmezett nyomtatasi sort hasznalja azon 
feladatok eseten, amelyekhez nines megadva nyomtatasi sor. 
Alapertelmezett esetben az alapertelmezett nyomtatasi sor 
erteke AUTO. 


addstring 


Letrehoz egy felhasznalo altal megadott karakterlancot, amelyet 
azutan a nyomtatasi adatok elo- vagy utotagjakent hasznalhat. 
Legfeljebb nyolc karakterlancot ad hat meg. A karakterlanc nevet 
es erteket meg kell adnia az addstring parancs soraban. 


deletestring 


Torol egy felhasznalo altal megadott karakterlancot. 

A karakterlanc nevet meg kell adnia a deletestring parancs 

soraban. 


TCP/IP Raw Print Ports 


Parancs 


Leiras 


raw-port 


Tovabbi portokat ad meg a 91 OO-as TCP portra torteno 
nyomtatashoz. Az ervenyes portszam az alkalmazastol fiiggoen 
3000-9000 lehet. Legfeljebb ket port allithato be. 


TCP/IP Access Control 


Parancs 


Leiras 


allow 


Egy bejegyzest szolgaltat a HP Jetdirect nyomtatoszerveren 
tarolt gazda-hozzaferesi listaba. Minden bejegyzes meghataroz 
egy gazdat vagy egy gazdahalozatot, amely csatlakozhat 
a nyomtatohoz. A formatum „allow halozatsz [maszk]", ahol 
a halozatsz egy halozatszam vagy a gazda IP-cime, a maszk 
pedig a halozatszamra es a gazdacimre alkalmazott cimmaszk 
a hozzaferes ellenorzesere. Legfeljebb 10 hozzaferesi 
listabejegyzes engedelyezett. Ha egyetlen bejegyzes sines 
a listaban, minden gazda hozzaferese engedelyezett. Peldaul: 

allow 192 .0.0.0 255 .0.0.0 
engedelyezi a 1 92-es halozat gazdait. 

allow 192.168.1.2 
egyetlen gazdat engedelyez. Ebben az esetben 
az alapertelmezett maszk, a 255.255.255.255 lesz ervenyes, 
igy maszk megadasa nem szukseges. 

allow 0 torli a gazda-hozzaferesi listat. 
Tovabbi tudnivalok: 1 . feiezet. 
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TCP/IP Other 


Parancs 


Leiras 


syslog-config 


Engedelyezi vagy letiltja a rendszernaploszerver mukodeset 
a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. (51 4-es UDP-port) 


syslog-svr 


A rendszernaploszerver IP-cime pontozott jelolessel. 

Azt a szervert adja meg, amelyre a HP Jetdirect nyomtatoszerver 

rendszernaplo-uzeneteket kuld. Peldaul: 

syslog-svr: 192.168.40.1 
a 1 92.1 68.40.1 cimet jeloli ki a szerver IP-cimekent. 
Tovabbi tudnivalok: A fuaaelek. 


syslog-max 


Megadja a HP Jetdirect nyomtatoszerver altal percenkent 
kuldheto rendszernaplo-uzenetek maximalis szamat. 
Ez a beallitas lehetove teszi a rendszergazdaknak a naplofajl 
meretenek kezben tartasat. Az alapertelmezett ertek percenkent 
1 0. Ha nullara van allitva, akkor nines maximalis szam megadva. 


syslog-priority 


Szabalyozza a rendszernaploszervernek kuldott uzenetek 
szureset. A sziiro ertektartomanya 0-tol 8-ig terjed, ahol 
a 0 a legspecifikusabb es 8 a legaltalanosabb. Csak azokrol 
az uzenetekrol keszul jelentes, amelyek a megadott 
sziirdszintnel alacsonyabb szamuak (vagy nagyobb 
elsobbseggel rendelkeznek). Az alapertek 8, ekkor a rendszer 
elsobbseguktol fuggetlenul elkiildi az osszes uzenetet. 
Ha az ertek 0, az osszes rendszernaplo-uzenet le van tiltva. 


syslog-facility 


Egy uzenet forrasletesitmenyet azonosito kod (peldaul 
kivalasztott uzenetek forrasanak azonositasara hibakereses 
soran). Alapertelmezes szerint a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
a sornyomtato demont hasznalja forrasletesitmeny-kodkent, 
de a localO es local7 kozotti helyi felhasznaloi ertekek 
hasznalhatok adott nyomtatoszerver vagy 
nyomtatoszerver-csoport elszigetelesere. 


slp-config 


Engedelyezi vagy letiltja a Service Location Protocol (SLP) 
mukodeset a nyomtatoszerveren: 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. Az SLP-rendszert egyes 
HP szoftveralkalmazasok hasznaljak az eszkozerzekeles 
automatizalasara (a 427-es UDP-porton keresztul). 


slp-keep-alive 


Megadja, hogy a nyomtatoszerver milyen idokozonkent kuldjon 
csoportos csomagokat a halozatra, hogy ne tdrlodjon a halozati 
eszkozok listajarol. Egyes csatoloeszkozok, peldaul 
a kapcsolok, halozati forgalom hianyaban torolhetik az aktiv 
eszkozoket sajat eszkozlistajukrol. A funkcio bekapcsolasahoz 
allitson be egy erteket 1 es 1 440 perc kozott. Az erteket 0-ra 
allitva kikapcsolhatja a funkciot. 
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mdns-config 


Engedelyezi vagy tiltja a Csoportos (multicast) 
tartomanynevrendszer (mDNS) szolgaltatasokat. 0 letiltja, 
1 (alapertelmezett) engedelyezi. Az mDNS-szolgaltatasokat 
altalaban olyan kisebb halozatokon alkalmazzak IP-cimek 
es nevek lekepezesehez (az 5353-as UDP-porton keresztul), 
ahol hagyomanyos DNS-szerver nem erheto el. 


mdns-service-name 


Az eszkoz vagy a szolgaltatas azonositasara szolgalo, maximum 
64 ASCII-karakterbol alio alfanumerikus karakterlancot hataroz 
meg. Ez az elnevezes allando, igy akkor is alkalmas egy adott 
eszkoz vagy szolgaltatas cimlekepezesere, 
ha a szoftvercsatorna-informacio (peldaul az IP-cim) 
munkamenetenkent valtozik. Az Apple Rendezvous megjeleniti 
ezt a szolgaltatast. Az alapertelmezett szolgaltatasnev 
a nyomtatomodell es a LAN-hardvercim (MAC-cim). 


mDNS Domain Name 


(csak olvashato parameter) Megadja az eszkozhoz rendelt 
mDNS-tartomanynevet <gazdanev>. local alakban. Ha nines 
felhasznalo altal megadott gazdanev, az alapertelmezett 
gazdanev NPIxxxxxx lesz, ahol xxxxxx a LAN-hardvercim 
(MAC-cim) utolso hat szamjegye. 


mdns-pri-svc 


Megadja a nyomtatashoz hasznalando, legnagyobb prioritasu 

mDNS-szolgaltatast. A parameter beallitasahoz valasszon 

a kdvetkezo nyomtatasi beallitasertekek koziil: 

1: Port 91 00 nyomtatas 

2: IPP-port nyomtatas 

3: Alapertelmezett LPD raw sor 

4: Alapertelmezett LPD text sor 

5: Alapertelmezett LPD auto sor 

6: Alapertelmezett LPD binps (binaris postscript) sor 

7—12i Ha vannak egyenileg megadott LPD-sorok, akkor ezek 

a szamokaz 5 es 1 0 kozotti egyeni LPD-soroknakfelelnek meg. 

Az alapertelmezett beallitas a kulonbozo nyomtatoknal eltero 

lehet, de altalaban Port 91 00 nyomtatas vagy LPD binps. 


ttl-slp 


Megadja az IP multicast „Time To Live" (TTL, mukodesi ido) 
beallitast a Service Location Protocol (SLP) csomagokhoz. 
Az alapertelmezett ertek 4 ugras (az utvalasztok szama a helyi 
halozaton). A lehetseges ertekek: 1-15. Ha az ertek beallitasa 
-1 , a multicast funkcio le van tiltva. 


ipv4-multicast 


Engedelyezi vagy letiltja a 4-esverzi6ju IP-szabvany(IPv4)szerinti 
multicast (csoportos) csomagok fogadasat es atvitelet 
a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. 
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idle-timeout 


Egy egesz szam (1 ..3600), amely megadja azon masodpercek 
szamat, ameddig egy tetlen nyomtatasi adatkapcsolat nyitva 
maradhat. Peldaul: 

idle - timeout 120 
1 20 masodporcet ad meg a kivant tetlen iddtullepos ertekekent. 
Az alapertelmezett ertek 270 masodperc. Ha nullaravan allitva, 
a kapcsolatnem zarul, es masgazdaknem kepesekkapcsolatot 
letesiteni. 


user-timeout 


Egy egesz szam (1 ..3600), amely megadja azon masodpercek 
szamat, ameddig egy Telnet vagy FTP-kapcsolat az automatikus 
megszakitas elott aktivitas nelkul nyitva maradhat. 
Az alapertelmezett ertek 900 masodperc. 0 letiltja 
az iddtullepest. 

VIGYAZAT: Kis ertekek, pi. 1 -5, gyakorlatilag letilthatjak 
a Telnet hasznalatat, mivel igy egy Telnet-kapcsolat 
a valtoztatasok vegrehajtasa elott megszakadhat. 


cold-reset 


Beallitja a TCP/IP gyari alapertelmezett beallitasokat. Hideg 
alaphelyzetbe allitas utan kapcsolja a nyomtatoszervert ki, majd 
be. Mas alrendszerek, mint pi. az IPX/SPX vagy az AppleTalk, 
parameterei nem valtoznak. 


ews-config 


Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatoszerver beepitett 
webszerveret. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 
Tovabbi tudnivalok: 4. fejezet. 


web-refresh 


Megadja a beepitett webszerver diagnosztikai lapjanak frissitesi 
idokozet (1 -99999 masodperc). Ha az ertek 0, a frissites 
le van tiltva. 


tcp-mss 


Meghatarozza a maximalis szegmensmeretet (MSS), 

amit a HP Jetdirect nyomtatoszerver a helyi alhalozatokkal 

(Ethernet MSS=1 460 bajt vagy tobb) es a tavoli halozatokkal 

(MSS=536 bajt) valo kommunikalaskor kozzetesz: 

0: 0 (alapertelmezett) Minden halozatot helyinektekint (Ethernet 

MSS=1 460 bajt vagy tobb). 

1 : MSS=1 460 bajt (vagy tobb) az alhalozatok, es MSS=536 bajt 
a tavoli halozatok szamara. 

2i Minden halozatot tavolinak tekint (MSS = 536 bajt), kiveve 
a helyi alhalozatot. 

Az MSS befolyasolja a teljesitmenyt, mivel segit az ujboli 
adatkuldest szuksegesse tevo IP-toredezodes megelozeseben. 


tcp-msl 


Megadja a szegmens maximalis elettartamat (MSL) 
masodpercekben. Alehetseges ertekek: 5-120 masodperc. 
Az alapertelmezett ertek 1 5 masodperc. 


gw-disable 


Megadja, hogy az eszkoz automatikusan felhasznalja-e 
az eszkoz sajat IP-cimet atjaro cimenek, ha nines beallitva 
halozati atjaro. 

0: Atjaro hozzarendelese az eszkoz IP-cimenek hasznalataval . 
1 : Nines atjaro-hozzarendeles. Az atjaro cime 0.0.0.0 lesz. 



HUWW 



TCP/IP-konfiguracio 80 



3.4. tablazat Telnet parancsok es parameterek (9/14) 



default-ip 


Meghatarozza, hogy a nyomtatoszerver milyen IP-cimet 

hasznaljon abban az esetben, ha a halozatrol nem tud IP-cimet 

lekerni kenyszeritettTCP/IP-ujrakonfiguralasalkalmaval (peldaul 

ha ki- majd bekapcsolja, vagy manualisan beallitja 

a BOOTP-/DHCP-protokoll hasznalatat). 

DEFAULTJP: Az orokolt alapertelmezett IP-ci'm (1 92.0.0.1 92) 

hasznalatat irja elo. 

AUTO IP: Link-local (1 69. 254.x. x formatumu) IP-cim 
hasznalatat irja elo. 

A kezdeti beallitast az elso bekapcsolaskor lekert IP-cim 
hatarozza meg. 


default-ip-dhcp 


Meghatarozza, hogy a nyomtatoszerver kuldjon-e 

DHCP-kerelmeket rendszeres idokozonkent abban az esetben, 

ha az IP-cim hozzarendelese automatikusan tortent 

(akar az orokolt alapertelmezett 1 92.0.0.1 92 IP-cim, 

akar 1 69. 254.x. x formatumu link-local IP-cim lett kiosztva). 

0: Letiltja a DHCP-kerelmeket. 

1 (alapertelmezett): Engedelyezi a DHCP-kerelmeket. 


dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


Meghatarozza a teljesen megadott tartomanynevek 

(FQDN - Fully Qualified Domain Name) beallitasait, DHCP, 

kezi konfiguracio vagy mindketto hasznalata eseten. A teljesen 

megadott tartomanynev tartalmazza az eszkoz gazdanevet 

es tartomanynevet is. Valasszon az alabbi parancsertekek kozul: 

0 (alapertelmezett): A DHCP felhasznalhato a gazdanev 

es a tartomanynev megadasara. A gazdanev megvaltoztathato 

kezi konfiguracios modszerrel (peldaul a beepitett webszerver, 

a nyomtato kezelopanelje vagy Telnet segitsegevel). 

A tartomanynev azonban nem valtoztathato meg kezzel, 

ha azt a DHCP adta meg. 

1 : Csak a DHCP-beallitasok megtartasa. Miutan 

a DHCP meghatarozta a teljesen megadott tartomanynevet, 

kezi valtoztatasra mar nines lehetoseg. 

2: A kezi beallitasok megtartasa. A beallitasokmegvaltoztathatok 
kezzel. DHCP csak akkor hasznalhato, ha a beallitasok a gyari 
alapbeallitasok. 

3: Csak a kezi beallitasok megtartasa. A kezi konfiguracios 
modszerek hasznalhatok, de a DHCP nem. 


TCP/IP Diagnostics 


Parancs 


Leiras 


Last Config IP 


(Csak olvashato parameter) Azon rendszer IP-cime, amely 
utoljara konfiguralta a HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-cimet. 


TCP Conns Refused 


(Csak olvashato parameter) Azon ugyfelTCPkapcsolatokszama, 
amelyeket a nyomtatoszerver visszautasitott. 


TCP Access Denied 


(Csak olvashato parameter) Az a szam, ahanyszor 
a nyomtatoszerver megtagadta a hozzaferest 
ugyfelrendszerektol, mert a nyomtatoszerver gazda-hozzaferesi 
listajan nem volt megengedhetb bejegyzes. 
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3.4. tablazat Telnet parancsok es parameterek (10/14) 



DHCP Lease Time 


(Csak olvashato parameter) A DHCP IP-cim berlesi ideje 
(masodpercben). 


DHCP Renew Time 


(Csak olvashato parameter) DHCPT1 idotullepes, amely 
megadja a DHCP-berles megujitasanak idejet (masodpercben). 


DHCP Rebind Time 


(Csak olvashato parameter) DHCP T2 idotullepes, amely 
megadja a DHCP-berles ujrakotesi idejet (masodpercben). 


SNMP 


Parancs 


Leiras 


snmp-config 


Engedelyezi vagy letiltja az SNMP miikodeset 

a nyomtatoszerveren. 0 letiltja, 1 (alapertelmezett) engedelyezi 

az SNMP hasznalatat. 

VIGYAZAT: Az SNMP kikapcsolasaval letilt minden 

SNMP-ugynokot is (SNMP v1 , v2 es v3), valamint megszakitja 

a kommunikaciot a kezeloalkalmazasokkal, peldaul 

a HP Web Jetadmin programmal. Lehetetlenne valik tovabba 

az aktualis HP letoltesi segedprogramok utjan firmverfrissitesek 

letoltese. 


get-cmnty-name 


Megad egy jelszot, amely meghatarozza, mely SNMP 
GetRequest kerelmekre valaszol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver. Ez azonban nem kotelezo. Ha letezik 
felhasznalo altal megadott kozossegnev, a nyomtatoszerver 
valaszol mind a felhasznalo altal megadott kozossegnevnek, 
mind a gyari alapertelmezettnek. A kozossegnev csak 
ASCII-karaktereket tartalmazhat. A maximalis hosszusag 
255 karakter. 


set-cmnty-name 


Megad egy jelszot, amely meghatarozza, mely SNMP 
SetRequest kerelmekre (vezerlo funkciokra) valaszol 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver. Ahhoz, hogya nyomtatoszerver 
valaszoljon, a beerkezo SNMP SetRequest kozossegnevenek 
meg kellegyezniea nyomtatoszerverbeallitottkozossegnevevel. 
(Tovabbi biztonsag erdekeben korlatozhatja a beallitasi 
hozzafereseket a nyomtatoszerver gazda-hozzaferesi listajanak 
segitsegevel.) A kozossegnev csak ASCII-karaktereket 
tartalmazhat. A maximalis hosszusag 255 karakter. 


default-get-cmnty 


Engedelyezi vagy letiltja az alapertelmezett Kozossegnev 
lekeresi jelszot. 

0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 

A parameter letiltasaval letilthatja 

az SNMP-kezeloalkalmazasokkal valo kommunikaciot. 


SNMP Traps 


Parancs 


Leiras 


auth-trap 


Konfiguralja a nyomtatoszervert, hogy kuldjon (be) vagy 

ne kuldjon (ki) SNMP-hitelesitesi megszakitasokat. A hitelesitesi 

megszakitas jelzi, ha egy SNMP-kerelem megerkezett, 

de a kozossegnev ellenorzese nem sikerult. 0 a kikapcsolt, 

1 (alapertelmezett) pedig a bekapcsolt allapot. 
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3.4. tablazat Telnet parancsok es parameterek (11/14) 



trap-dest 


Beirja egy gazda IP-cimet a HP Jetdirect nyomtatoszerver SNMP 
megszakitasi celallomas listajaba. A parancs formatuma: 

trap-dest: ip-ci'm [kozossegnev] [portszam] 
Az alapertelmezett kozossegnev a „public", az alapertelmezett 
portszam 1 62. Kozossegnev nelkul nem adhato meg portszam. 
A tablazat torlesehez hasznalja a „trap-dest: 0" parancsot. 
Ha a lista Ores, a nyomtatoszerver nem kuld 
SNMP-megszakitast. A lista maximalisan harom bejegyzest 
tartalmazhat. Az alapertelmezett SNMP-megszakitasi 
celallomaslista tires. Annak erdekeben, hogy 
SNMP-megszakitasokat fogadjon, az SNMP-megszakitasi 
celallomaslistaban felsorolt rendszereknek rendelkezniuk 
kell egy olyan megszakitasdemonnal, amelyfigyeli ezeket 
a megszakitasokat. 


IPX/SPX 


Parancs 


Leiras 


ipx-config 


Engedelyezi vagy letiltja az IPX/SPX-protokoll mukodeset 
a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. Peldaul: 

ipx-config 0 letiltja az IPX/SPX mukodeset. 


ipx-unitname 


(Nyomtatoszerverneve)A nyomtatoszerverheza felhasznaloaltal 
hozzarendelt alfanumerikus nev (maximum 31 karakter). 
Alapertelmezes szerint a nev NPIxxxxxx lesz, ahol xxxxxx 
a LAN-hardvercim utolso hat szamjegye. 


Address 


(Csak olvashato parameter) Azonositja az IPX-halozatot 

es a halozaton eszlelt csomopontszamokat, 

az NNNNNNNN:hhhhhhhh (hexadecimalis) alakban, ahol 

NNNNNNNN a halozat szama es hhhhhhhh a nyomtatoszerver 

LAN-hardvercime. 


ipx-frametype 


Megadja az I PX-kerettipus beallitast a nyomtatoszerver 
modelljenek megfeleloen: AUTO (alapertelmezett), 
EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, 
TR SNAP. Tovabbi tudnivalok: 9. feiezet. 


ipx-sapinterval 


Megadja azt az idointervallumot (1 -3600 masodperc), 
ameddig a HP Jetdirect nyomtatoszerver var 
a szolgaltatashirdeto protokoll (SAP) uzenetszorasai kozott 
a halozaton. Az alapertelmezett ertek 60 masodperc. 
A 0 letiltja a SAP-uzenetszorasokat. 


ipx-mode 


(Csak olvashato parameter) Megadja a nyomtatoszerveren 
beallitott NetWare modot, erteke RPRINTER vagy QSERVER 
lehet. 


ipx-nds-tree 


Egy alfanumerikus karakterlanc, maximum 31 karakter, 
amely megadja a Novell Directory Services (NDS) fa nevet 
erre a nyomtatora. 


ipx-nds-context 


Egy alfanumerikus karakterlanc, maximum 256 karakter, 
amely megadja az NDS kontextust a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver szamara. 
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ipx-job-poll 


Megadja azt az idointervallumot (1 -255 masodperc), 
ameddig a HP Jetdirect nyomtatoszervervar, mielottellenorizne, 
hogy vannak-e nyomtatasi feladatok a nyomtatasi sorban. 
Az alapertelmezett ertek 2 masodperc. 


pjl-banner 
ipx-banner 


Engedelyezi vagy letiltja az IPX elvalaszto oldal nyomtatasat 
a nyomtatasi feladatnyelv (PJL) segitsegevel. A 0 letiltja 
az elvalaszto oldalakat. Az 1 (alapertelmezett) engedelyezi 
az elvalaszto oldalakat. 


pjl-eoj 
ipx-eoj 


Engedelyezi vagy letiltja az IPX feladatvege ertesiteseket PJL-en 
keresztul. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) engedelyezes. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Engedelyezi vagy letiltja a keves a festekre vonatkozo 
IPX-ertesiteseket PJL-en keresztul. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. 


AppleTalk 


Parancs 


Leiras 


appletalk 


Engedelyezi vagy letiltja az AppleTalk (EtherTalk) protokoll 
miikodeset a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. Peldaul: 

appletalk 0: letiltja az AppleTalk miikodeset 


nev 


(Csak olvashato parameter) A nyomtato neve az AppleTalk 
halozaton. A nev utani szam azt jelzi, hogy tdbb eszkoz 
is van ezzel a newel, es hogy ez a nev n-ik elofordulasa. 


Print Type 


(Csakolvashato parameter) Megadja a Jetdirectnyomtatoszerver 
altal jelentett AppleTalk halozati nyomtato tipusat. Legfeljebb 
harom nyomtatotipus jelentesere van lehetoseg. 


Zone 


(Csakolvashato parameter) Annakaz AppleTalk halozati zonanak 
a neve, amelyen a nyomtato talalhato. 


Phase 


(Csak olvashato parameter) AppleTalk phase 2 (P2) 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren elore konfiguralt. 


Status 


(Csak olvashato parameter) Jelzi az aktualis AppleTalk 
konfiguracios allapotot. 

READY: Jelzi, hogya HP Jetdirect nyomtatoszerveradatokatvar. 
DISABLED: Jelzi, hogy az AppleTalk manualisan le van tiltva. 
INITIALIZING: Jelzi, hogya nyomtatoszerver regisztralja 
a csomopont cimet vagy nevet. Egy tovabbi allapotuzenet 
is megjelenhet. 


DLC/LLC 


Parancs 


Leiras 


dlc/llc-config 


Engedelyezi vagy letiltja a DLC/LLC-protokoll mukddeset 
a nyomtatoszerveren. 0 letiltas, 1 (alapertelmezett) 
engedelyezes. Peldaul: 

dlc/llc-config 0 letiltja a DLC/LLC mukddeset. 
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strict-8022 


Meghatarozza a DLC/LLC-protokoll mukodeset: 

0 (alapertelmezett): Tiltas, azaz az ertelmezes gyenge lesz. 

1 : Engedelyezes, azaz az ertelmezes szigoru lesz. 


Other 


Parancs 


Leiras 


link-type 


(1 0/1 00 Fast Ethernet) Beallltja a nyomtatoszerver 
kapcsolatanak sebesseget (1 0 vagy 1 00 Mbps) 
es kommunikacios modjat (teljes vagy felduplex). A valaszthato 
lehetosegek: AUTO, 100FULL, 1 00HALF, 10FULL, 10HALF. 
AUTO (alapertelmezett) esetben a nyomtatoszerver 
automatikusan meghatarozza a halozati kapcsolat sebesseget 
es modjat. Amennyiben az automatikus felismeres nem sikerul, 
akkor a 1 00HALF modot allitja be. 




Mpnarlia p nv^ril^n hpallitntt 1 AN-harH\/prpfmpt (MAf^-pimpt^ 

felvalto helyileg kezelt cimet (Locally Administered Address - 
LAA). Helyileg kezelt cimeknel egy felhasznalo altal 
meghatarozott, pontosan tizenket hexadecimalis jegybol alio 
erteket kell megadni. 

Ethernet-nyomtatoszervereknel a helyileg kezelt cimnek 
az X2, X6, XA vagy XE hexadecimalis ertekkel kell kezdodnie, 
ahol az X barmilyen hexadecimalis jegy lehet 0 es F kozott. 
Az alapertelmezett cim a gyarilag beallitott ertek lesz. 


scan-idle-timeout 


Megadja azon masodpercek (1 -3600) szamat, ameddig 

egy tetlen lapolvasasi adatkapcsolat nyitva maradhat. A 0 letiltja 

az idotullepest. Az alapertelmezett ertek 300 masodperc. 


MFP-config 


(MFP config) Engedelyezi vagy letiltja a tobbfunkcios vagy 
minden-egyben periferiaval szallitott ugyfelszoftver tamogatasat 
a nyomtatoszerveren. 

0 (alapertelmezett): letiltja az ugyfelszoftver tamogatasat 
(csak a nyomtatast engedelyezi). 

1 : engedelyezi az ugyfelszoftver tamogatasat (a nyomtatast 
es a lapolvasast is engedelyezi). 


Support 


Parancs 


Leiras 


Web Jetadmin URL 


(Csak olvashato parameter) Ha a HP Web Jetadmin azonositja 
ezt az eszkozt, akkor megadja azt az URL-cimet, amelyen 
keresztul a HP Web Jetadmin elerheto. 


Web JetAdmin Name 


(Csak olvashato parameter) Ha a HP Web Jetadmin felismeri 
ezt az eszkozt, akkor megadja a HP Web Jetadmin gazda nevet 
(ha az ismert). 


support-name 


Rendszerint az eszkozzel kapcsolatos tamogatasert felelos 
szemely nevet hatarozza meg. 


support-number 


Rendszerint azon telefonszamot vagy mellekallomast adja meg, 
amelyen az eszkozzel kapcsolatos tamogatas elerheto. 
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support-url 


Ezen eszkozre vonatkozo termekinformaciot szolgaltato webhely 
URL-cime az interneten vagy az intraneten. 


tech-support-url 


Az interneten vagy az intraneten keresztul technikai segitseget 
nyujto webhely URL-cime. 



Menii interfesz 

A valaszthato meniis feliilet megjelenitesehez gepelje be a menu parancsot 
a Telnet parancssorba. A menii interfesznek koszonhetoen nem kell 
memorizalni a parancsokat, es szervezett meniilistakat biztosit, amelyek 
segitsegevel a konfiguracios parameterek konnyen hozzaferhetok. 

A 3.1. abra bemutatja a Menii interfeszt, a TCP/IP-meniiket hasznalva 
peldakent. 

• A Main Menu (Rendszer menii) kepernyon valasszon, majd adjon 
meg egy meniiszamot. Ha vannak almenuk, valasszon, majd adjon 
meg egy almeniiszamot. 

• Ha meg kivanja valtoztatni a parameterbeallitast, irja be az „Y" 
(azaz „Igen") lehetoseget, amikor a program megkerdezi. 

A parametereket a beallitas szerkesztesevel valtoztathatja meg, 
a Backspace billentyu segitsegevel. Ha ismeretlen erteket ad meg, 
megjelennek a valaszthato ertekek. 



Megjegyzes A valtoztatasok mentese a Jetdirect nyomtatoszerveren 
nem tortenik meg addig, amig ki nem lep a meniibol. 
Ha erre utasitast kap, valassza a valtoztatasok menteset. 
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3.1. abra 



Pelda: A menu interfesz hasznalata 



Main Menu 



1 . General Menu 

2 . TCP/IP Menu. . . ■ 

3 . SNMP Menu . . . 

4 . IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 

6. DLC/LLC Menu 

7. Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



ATCP/IP-menii megnyitasahoz valassza 
a 2. pontot. 



TCP/IP Menu 


1 . 


TCP/IP 


- Main Settings — - 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4. 


TCP/IP 


- Access Control | 


5 . 


TCP/IP 


- Other Settings 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0 . 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection -> 1 



A TCP/IP Main alatt 
felsorolt parameterekhez 
valassza az 1 erteket. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192 . 168 .45.39 
255.255.0.0 
192 . 168 .40.1 
192.168.2.21 
192.168.2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/ [N] ) :Y 



A parameterek szerkesztesehez nyomja meg az Y billentyut. A parametereket 
a Backspace billentyiivel szerkesztheti. 

A valtoztatasokat mindaddig nem menti a rendszer, amig a felhasznalo 
nem menti azokat a munkafolyamatbol valo kilepeskor. 
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Letezo IP-bealu'tasok torlese Telnet segitsegevel 

Az IP-cim torlesehez egy Telnet munkamenet soran hasznalja az alabbi 
parancssori utasitasokat: 

1. Irja be a cold - reset parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyiit. 

2. Irja be a qui t parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyiit 
a Telnet-bol valo kilepeshez. 

3. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a nyomtatoszervert. 



Megjegyzes Ez a folyamat alaphelyzetbe allitja az osszes 

TCP/IP-parametert, de csak a TCP/IP reszrendszerre 
van hatassal. Mas alrendszerek, mint pi. az IPX/SPX 
vagy az AppleTalk, parameterei nem valtoznak. 

Az osszes parameter visszaallitasahoz a gyarilag beallitott 
ertekre lasd: 8. feiezet . 



A beepitett webszerver hasznalata 

A beepitett webszervert tamogato HP Jetdirect nyomtatoszervereken 
beallithatja az IP-parametereket. Tovabbi tudnivalok: 4. fejezet . 
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A nyomtato kezelopaneljenek hasznalata 



Ha a nyomtato tamogatja, a HP Jetdirect belso nyomtatoszerveren 
talalhato egy konfiguracios menu, amely a nyomtato kezelopaneljen erheto el. 
Ezen menii hasznalataval engedelyezhet vagy letilthat halozati protokollokat 
es beallithat alapveto halozati parametereket. A rendelkezesre alio 
meniitetelek osszefoglalasat lasd: B fuggelek . 



Megjegyzes A nyomtato kezelopaneljenek hasznalatahoz a nyomtato 
dokumentaciojaban talal segitseget. 



Ha a HP Jetdirect meniit a nyomtato kezelopaneljerol nyitja meg, akkor 
a beallithato TCP/IP-halozati konfiguracios parameterek koze tartoznak: 

• IP-gazdanev 

• DHCP-berles mukodese (feloldas vagy felujitas) 

• A nyomtatoszerver IP-cime 

• Alhalozati maszk 

• Alapertelmezett atjaro cime 

• Rendszernaploszerver cime 

• Varakozasi idotiillepes idotartama 

Ha olyan TCP/IP-parametert kell konfiguralnia, amelyet a kezelopanel 
nem tesz elerhetove, akkor mas konfiguracios eszkozt kell hasznalnia 
(ilyen peldaul a Telnet vagy a beepitett webszerver). 

Ha a HP Jetdirect nyomtatoszerver ugy van konfiguralva, hogy 

a TCP/IP-konfiguraciot a nyomtato kezelopaneljetol kapja, a nyomtatoszerver 

ki- es bekapcsolas utan is megorzi a konfiguraciot. 
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Athelyezes masik halozatra 



Ha az IP-cimmel konfiguralt HP Jetdirect nyomtatoszervert lij halozatra 
helyezi at, gyozodjon meg arrol, hogy az IP-cim nem iitkozik az lij halozaton 
levo cimekkel. Megvaltoztathatja a nyomtatoszerver IP-timet az lij halozaton 
hasznalhatora, vagy kitorolheti a jelenlegi IP-cimet es konfiguralhat masik 
cimet egy lij halozatra. A nyomtatoszerver gyari alaphelyzetbe torteno 
visszaalhtasahoz lasd: 8. fejezet . .. Hibaelharitas 
a HP Jetdirect nvomtatoszerveren ". 

Ha a jelenlegi BOOTP-szerver nem erheto el, masik BOOTP-szervert kell 
talalnia es a nyomtatot ehhez a szerverhez kell konfiguralnia. 

Ha a nyomtatoszerver BOOTP, DHCP vagy RARP segitsegevel volt 
konfiguralva, vegezze el a megfelelo rendszerfajlok szerkeszteset az aktualizalt 
beallitasokkal. Ha az IP-cimet kezzel allitotta be (peldaul a nyomtato 
kezelopaneljerol vagy Telnet segitsegevel), a jelen fejezetben leirtak szerint 
konfiguralja ujra az IP-parametereket. 
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4 



A beepitett webszerver hasznalata 



Bevezetes 

Ez a kesziilek tartalmaz egy beepitett webszervert, amely az intraneten 
keresztiil egy kompatibilis webbongeszo segitsegevel erheto el. A beepitett 
webszerver hozzaferest biztosit a HP Jetdirect nyomtatoszerver es a csatolt 
halozati eszkoz (pi. nyomtato vagy egybeepitett, tobbfunkcios eszkoz) 
beallitasi es kezelesi lapjaihoz. 

A bongeszo ablakanak felso reszen fulek (vagy gombok) segitik az eszkoz 
es a halozati lapok elereset. A megjelenitett lapok es funkciok fuggenek 
az eszkoztol es a Jetdirect nyomtatoszerver firmververziojatol. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver halozati beallitasait a Networking 
lapon talalja. A 4.1. abra egy szokasos Jetdirect Networking lapot mutat. 
Reszletes beallitasi tudnivalokat lasd: Networking lap . 

A tobbi elerheto lappal kapcsolatban a beepitett webszerver 
dokumentaciojaban olvashat, amely a nyomtatoval, illetve tobbfunkcios 
eszkozzel egyiitt erkezett. 



Networking lap 



A bal oldali 
szegelyrol erhetok 
el a menii elemei 
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4.1 . abra Beepitett webszerver Networking lap 
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Kovetelmenyek 



Kompatibilis webbongeszok 

A beepitett webszerver eleresehez sziikseg van egy kompatibilis 
webbongeszore. A beepitett webszerver eleresere altalaban minden 
olyan bongeszo alkalmas, amely tamogatja a HTML 4.01 specifikaciojat 
es a lepcsozetes stiluslapokat (CSS). 

A Hewlett-Packard tobb uj es regebbi verzioju bongeszot is tesztel e celbol 
kiilonbozo rendszerek alatt. A rendszer a kovetkezo bongeszokkel altalaban 
hasznalhato: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 vagy ujabb verzio 

• Netscape Navigator 6.0 vagy ujabb verzio 

Nem javasolt bongeszoverziok 

A teszteles soran felmeriilt, ismert problemak miatt nem ajanlott az alabbi 
bongeszok hasznalata: 

• Netscape Navigator 6.2.x with SSL 
Hasznalhato HP Web Jetadmin verzio 

A HP Web Jetadmin halozati eszkozok kezelesere szolgalo, bongeszo alapu 
eszkoz. Letoltheto a HP ugyfelszolgalati webhelyerol a kovetkezo cimen: 

http://www.hp.com/go/webietadmin 

A tovabbfejlesztett biztonsagi funkciok kihasznalasahoz a HP Jetdirect 
beepitett webszerverrel a HP Web Jetadmin 7.6 -s vagy ujabb verzioja 
hasznalhato. A HP Web Jetadmin hasznalataval engedelyezheti az SNMP 
v3-ugynokot, es ezaltal konnyeden letrehozhat a nyomtatoszerveren 
egy SNMP v3-fiokot. 

Ha a HP Web Jetadmin egy integracios URL-en keresztul erzekelte az eszkozt, 
a beepitett webszerveren megjelenik a HP Web Jetadmin szoftver hivatkozasa. 

A HP Web Jetadmin es a beepitett webszerver altal tamogatott bongeszok 
elteroek lehetnek. A HP Web Jetadmin szoftver altal tamogatott bongeszok 
listaja a kovetkezo cimen talalhato: http://www.hp.com/go/webietadmin . 
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A beepitett webszerver megtekintese 



A beepitett webszerver hasznalatahoz konfiguralnia kell a HP Jetdirect 
nyomtatoszervert egy IP-cimmel. Az IP-cimek leirasat es a TCP/IP 
halozatkezeles ismerteteset lasd: A fuggelek . 

Az IP-cim nyomtatoszerveren torteno konfiguralasara tobb modszer 
is hasznalhato. Peldaul automatikusan konfiguralhatja az IP-parametereket 
a halozaton keresztiil a BOOTP (Bootstrap Protocol) vagy a DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) protokoll hasznalataval minden 
alkalommal, amikor a nyomtatoszervert bekapcsolja. Vagy pedig kezzel 
is beallithatja az IP-parametereket a nyomtato kezelopanelje, Telnet, 
az „arp" es a „ping" rendszerparancsok, a HP Web Jetadmin vagy 
mas kezeloszoftver segitsegevel. A TCP/IP konfiguracios beallitasokra 
vonatkozo tovabbi tudnivalok: 3. fejezet . 

Ha bekapcsolaskor a HP Jetdirect nyomtatoszerver nem tud ervenyes IP-cimet 
lekerni a halozatrol, automatikusan az orokolt alapertelmezett IP-cimet 
( 1 92.0.0. 1 92 ), vagy a 1 69.254. 1 .0 es 169.254.254.255 kozotti tartomany 
valamely link-local (alhalozati szintu) IP-cimet valasztja ki maganak. 
A nyomtatoszerveren konfiguralt IP-cimet a nyomtatoszerver Jetdirect 
konfiguracios oldalarol lehet megallapitani. Tovabbi tudnivalok: 3. fejezet . 

Ha az orokolt alapertelmezett IP-cim (192.0.0.192 ) kerult kiosztasra, 
ideiglenesen a szamitogepen is ugyanazt az IP-halozati szamot kell beallitani, 
vagy letre kell hozni egy utvonalat a nyomtatoszerverhez a beepitett 
webszerver eleresenek megkiserlese elott. 

Miutan letrehozta az IP-cimet a nyomtatoszerveren, hajtsa vegre a kovetkezo 
lepeseket: 

1 . Inditsa el a rendszer altal tamogatott webbongeszot. 

2. Adja meg a nyomtatoszerver IP-cimet URL-kent. 



3| about:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 



File Edit View Favorites lools Help 



Backus- ^1 J) _3"~~rL i^ Search JtJFavorites v^History | \^-r ^ 



Addrte |^] http://169.255.131.17/ 



4.2. abra Az IP-cim megadasa 

3. Biztonsagi figyelmeztetes megjelenese eseten kattintson az Igen gombra 
a folytatashoz. 

A beepitett webszerver szabvanyos HTTP-t hasznal a kezdeti elereshez. 



HUWW 



A beepitett webszerver hasznalata 93 



Ha a nyomtatoszerver azonositashoz rendelkezesre all egy X.509 
szabvanynak megfelelo, telepitett digitalis tanusitvany is, akkor 
a beallitastol fuggoen elofordulhat, hogy a biztonsagos zonaba tartozo 
helykent jelenik meg. A HTTPS-protokollon (biztonsagos HTTP) 
keresztiil a megfeleloen konfiguralt, titkositott, bongeszo alapu 
kommunikacio biztonsagos hozzaferest tesz lehetove. 

Ha a nyomtatoszerver HTTPS-protokollon keresztuli kommunikaciohoz 
van beallitva, bar altalanossagban nem ajanlott, beallithatja a biztonsagi 
figyelmeztetesek mellozeset a bongeszo Internetbeallitasok 
parbeszedpaneljen. Lasd: Mgmt. Protocols . 

4. Megjelenik a beepitett webszerver oldala. 
Mukodesi megjegyzesek 

• Ha beirja vagy megvaltoztatja egy konfiguracios parameter erteket, 
a valtoztatas eletbe leptetesehez kattintson az Alkalmaz gombra, 
vagy a valtoztatasok torlesehez kattintson a Megse gombra. 

• Az IP-cim megvaltoztatasa megszakitja a kapcsolatot a beepitett 
webszerverrel. A kapcsolat ujraletesitesehez hasznalja az uj IP-cimet. 



VIGYAZAT A HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-cimenek valtozasa 
azt eredmenyezheti, hogy azok az ugyfelek, amelyekrol 
ezt a nyomtatot a korabbi IP-cim beallitasaval hasznaltak, 
nem fognak tudni nyomtatni. 



• Novell NetWare halozatok: Valtson a Network Settings parbeszedpanelen 
az IPX/SPX lapra a Novell Directory Services (NDS) sorszerver mod 
parametereinek konfiguralasahoz. A beepitett webszerver nem tud 
NDS-objektumokat (nyomtatoszerver-, nyomtato- 
es nyomtatasisor-objektumok) letrehozni a Novell szerveren. 
Ilyen objektumok letrehozasahoz hasznalja valamelyik Novell NetWare 
segedalkalmazast, peldaul az NWAdmin szoftvert, vagy a HP seged- 
alkalmazasokkal, peldaul a HP halozati nyomtatotelepito varazsloval 
vagy a HP Web Jetadmin szoftverrel konfiguralja az IPX/SPX vermet 
az NDS-hez. 
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Networking lap 

A Networking lap a HP Jetdirect 
allapotleiro es halozati konfiguracios 
parametereihez biztosit hozzaferest. 
A bal oldalon lathato menun keresztiil 
nyithatok meg a konfiguracios 
es az allapotmegjelenito lapok. 

Termekinformacio kuldese 
a HP-nak 



Networking 



CONFIGURATION 



Network Settings 



Other Settings 



Privacy Settings 



Select Language 



SECURITY 



Settings 



Authorization 



Ivlgmt. Protocols 



802 . 1 x Authentication 



DIAGNOSTICS 



Network Statistics 



Protocol Info 



Configuration Page 



A Networking lap elso eleresekor 
meg kell adnia, hogy engedelyezi-e 
a termekkel kapcsolatos adatok 
elkuldeset a HP-nek. 
A termekazonositok es a hasznalattal 

kapcsolatos, osszegyujtott adatok felhasznalasaval a HP hatekonyabban 
tudja tovabbfejleszteni termekeit es szolgaltatasait. A HP adatvedelmi 
szabalyzatanak megfeleloen szemelyes adatok gyiijtesere nem keriil sor. 
Lasd: Hewlett-Packard Online Privacy Statement (a Hewlett-Packard 
online adatvedelmi nyilatkozat). 

Az informaciokuldest barmikor tetszes szerint engedelyezheti vagy megtilthatja 
a Networking lap Privacy Settings beallitasai koziil kivalasztva a megfelelot. 



Network Settings 

A Network Settings lapon a kovetkezo protokollok konfiguracios parameterei 
adhatok meg es modosithatok: TCP/IP . IPX/SPX . AppleTalk . PLC/LLC 
es SNMP . Egy adott parameter beallitasahoz adja meg a kivant erteket, 
majd kattintson az Apply gombra. 
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TCP/IP 

A TCP/IP lapon erhetok el a 4.1. tablazatban osszefoglalt konfiguracios 
parameterek. 



4.1.tablazat TCP/IP-beallitasok (1/4) 



Beallitas 


Leiras 


IP Configuration 
Method 


Megjeloli azt a modszert, amelyet a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
az IP-konfiguracios parameterek beallitasahoz hasznal: BOOTP 
(alapertelmezett), DHCP, Manual vagy Auto IP. 
BOOTP vagy DHCP beallitas eseten az IP-parametereket 
automatikusan konfiguralja egy BOOTP- vagy egy DHCP-szerver 
a nyomtatoszerver minden egyes bekapcsolasakor. 
Ha a Manual lehetosegetvalasztja, akkoraz alapveto IP-parameterek 
megadhatok manualisan, ezt a weblapot vagy mas rendelkezesre 
alio eszkozt hasznalva. 

Az Auto IP beallitas valasztasa eseten, egy egyedi (1 69.254.x.x 
formatumu) link-local IP-cim lesz kiosztva. 
Tovabbi tudnivalok: 3. feiezet. 


Host Name 


Egy olvashato IP-nevet (az SNMP SysName objektumot) hataroz 
meg a halozati eszkoz szamara. A nevnek betiivel kell kezdodnie, 
de szammal es betiivel is folytatodhat. Legfeljebb 32 ASCII- 
karakterbol allhat. Az alapertelmezett nev NPIxxxxxxformatumu, 
ahol az xxxxxx a LAN-hardvercim (MAC-cim) utolso hat szamjegye. 


IP Address 


Ebben a mezoben adhat meg manualisan egy internetprotokoll-cimet 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara. Az IP-cim negy bajtbol 
(32 bitbol) alio, „n.n.n.n" formatumu cim, ahol „n" egy 0 es 255 
kozotti szam lehet. 

Az IP-cim egyedulallo modon azonositja a csomopontot a TCP/IP 
halozaton. A TCP/IP halozaton ismetlodo IP-ci'mek 
nem megengedettek. Az IP-cimekre vonatkozo tovabbi tudnivalok: 
A fuaaelek. 


Subnet Mask 


Ha a rendszerben van alhalozat, ez a mezo hasznalhato az alhalozati 
maszk manualis megadasara. Az alhalozati maszk egy 32 bitbol alio 
szam, amely IP-cim eseten megadja, hogy melyik bit hatarozza 
meg a halozatot es az alhalozatot, es melyik bit jeloli ki egyedileg 
a csomopontot. 

Az alhalozati maszkokra vonatkozo tovabbi informacio: A fiiggelek. 


Default Gateway 


Annak az utvalasztonak vagy szamitogepnek az IP-cimet adja meg, 
amely mas halozatokhoz vagy alhalozatokhoz valo csatlakozashoz 
szukseges. 
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4.1.tablazat TCP/IP-bealh'tasok (2/4) 



Beallitas 


Lei'ras 


Domain Name 


Annak a tartomanynev rendszer (DNS) tartomanynak a nevet 
adja meg, amelyben a HP Jetdirect nyomtatoszerver talalhato 
(pi. support.hp.com). Nem tartalmazza a gazda nevet, vagyis 
nem teljesen megadott tartomanynev (pi. printerl .support.hp.com). 


Primary WINS 
Server 


Megadja az elsodleges WINS-szerver (Windows Internet 
nevszolgaltatas) IP-cimet. A WINS-szerver biztositja az IP-cimek 
es halozati nevek egyezteteset a halozati szamitogepek 
es eszkozok szamara. 


Secondary WINS 
Server 


Megadja, hogy a WINS mely IP-cimet hasznalhatja, ha az elsodleges 
WINS-szerver nem all rendelkezesre. 


Syslog Server 


Megadja annak a gazdaszamitogepnek az IP-cimet, amelyet 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver rendszernaplo-uzeneteinek 
fogadasara allitottak be. Ha nines Syslog Server megadva, 
a rendszernaplo-uzenetek le vannak tiltva. 
Tovabbi tudnivalok: Afuqaelek. 


Syslog Maximum 
Messages 


Megadja a HP Jetdirect nyomtatoszerver altal percenkent kuldheto 
rendszernaplo uzenetek maximalis szamat. Ez a beallitas lehetove 
teszi a rendszergazdaknak a naplofajl meretenek kezben tartasat. 
Az alapertelmezett ertek percenkent 1 0. Nulla megadasa eseten 
az uzenetek szama nines korlatozva. 


Syslog Priority 


A rendszernaplo-szervernek kuldott uzenetek sziireset szabalyozza. 
A szuro ertektartomanya O-tol 8-ig terjed, ahol a 0 a legspecifikusabb 
es 8 a legaltalanosabb. Csak a megadott szuroszintnel alacsonyabb 
erteku (azaz magasabb fontossagu) uzenetekrol kesziil jelentes. 
Az alapertek 8, ekkor a rendszer fontossagtol fuggetlenul elkuldi 
az osszes uzenetet. Ha az ertek 0, az uzenetekrol nem keszul 
jelentes. 


Idle Timeout 


Megadja hogy egy nyomtatasi adatkapcsolat hany masodpercig 
maradhat nyitva varakozva. Legfeljebb 3600 masodperc allithato 
be. Az alapbeallitas 270 masodperc. Nulla beallitasa eseten 
az idotullepest nem meri a rendszer, es a TCP/IP kapcsolat 
mindaddig nyitva marad, amig a halozat masikvegen levd 
eszkoz (peldaul egy munkaallomas) le nem zarja. 
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4.1.tablazat TCP/IP-beallitasok (3/4) 



Beallitas 


Leiras 


TTL/SLP 


Megadja az IP multicast „Time To Live" (TTL) felfedezesi beallitast 
a Service Location Protocol (SLP) csomagokhoz. Az alapertelmezett 
ertek 4 ugras (az utvalasztok szama a helyi halozaton). A lehetseges 
ertekek: 1-1 5. Ha az ertek beallitasa -1 , a multicast kepesseg 
le van tiltva. 

Az Auto IP beallitassal (link-local cimmel) konfiguralt 
nyomtatoszerverek ennek a mezonek az erteket nem veszik 
figyelembe. A kimeno csomag TTL-idejenek erteke mindig 
255 lesz, es a csomagok atvitele a link-local halozati tartomanyra 
lesz korlatozva. 


System Contact 


Meghatarozza azt a szemelyt, aki az eszkoz gazdaja vagy 
karbantartoja. Tartalmazhat telefonszamot vagy mas hasonlo adatot is. 
Ha ez a parameter be van allitva, megjelenik a HP Jetdirect 
kezdolapon is. 


System Location 


Meghatarozza az eszkoz tenyleges helyet vagy az azzal kapcsolatos 
adatokat. Csak nyomtathato ASCII karakterek megengedettek 
(legfeljebb 64 karakter). 

Ha ez a parameter be van allitva, megjelenik a HP Jetdirect 
kezdolapon is. 


Banner Page 


Megadja, hogy a nyomtatasi feladatoknal engedelyezett-e 
egy LPD elvalaszto oldal nyomtatasa. Belso nyomtatoszerverek 
eseten csak egyetlen port all rendelkezesre (Port 1 ). 


Default IP 


Meghatarozza, hogy a nyomtatoszerver milyen IP-cimet hasznaljon 

abban az esetben, ha a halozatrol nem tud IP-cimet lekerni 

kenyszeritett TCP/IP-ujrakonfiguralas alkalmaval (peldaul 

ha manualisan beallitjak a BOOTP-vagy DHCP-protokoll hasznalatat). 

LEGACY DEFAULT_IP: Az orokolt alapertelmezett IP-cim 

(1 92.0.0. 1 92) hasznalatat irja elo. 

AUTOJP: Link-local (1 69.254.x.x formatumu) IP-cim hasznalatat 
irja elo. 

A kezdeti beallitast az elso bekapcsolaskor lekert IP-cim 
hatarozza meg. 
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4.1. tablazat TCP/IP-bealh'tasok (4/4) 



Beallitas 


Leiras 


Send DHCP 
requests 


Ez a jelolonegyzet hatarozza meg, hogy a nyomtatoszerver kuldjon-e 
rendszeres idokozonkent DHCP-kerelmeket abban az esetben, 
ha az IP-cim hozzarendelese automatikusan tortent (akar az orokolt 
alapertelmezett 1 92.0.0.192 IP-cim, akar a 1 69. 254.x. x formatumu 
link-local IP-cim left kiosztva). 

Ha ilyen esetekben le kivanja tiltani a DHCP-kerelmek kuldest, 
torolje a negyzet jeloleset. 

A DHCP-kerelmek kuldesenek engedelyezesehez jelolje 
be a negyzetet (ez az alapertelmezes is). 



IPX/SPX 

Az IPX/SPX lap lehetove teszi, hogy konfiguralja az IPX/SPX 
(Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) parametereket 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren egy Novell NetWare- vagy 
IPX/SPX-kompatibilis halozaton (pi. Microsoft-halozaton) valo iizemelesre. 
Az ezen a lapon szereplo beallitasok leirasara vonatkozoan lasd: 4.2. tablazat . 



VIGYAZAT Ha az IPX/SPX-en keresztul direkt-modu nyomtatast 
alkalmaz Microsoft halozaton, ne tiltsa le az IPX/SPX 
protokollt. 



Novell NetWare halozat eseten: 

• A beepitett webszerverrel kivalaszthatok a sorszerver mod parameterei 
Novell Directory Services (NDS) kornyezetben. 

• A beepitett webszerver segitsegevel nem hozhat letre NDS 
nyomtatoszerver-, nyomtato- es sorobjektumokat. Ezen objektumok 
letrehozasahoz hasznaljon egyeb eszkozoket vagy segedprogramokat. 



4.2. tablazat IPX/SPX beallitasok (1/3) 



Beallitas 


Leiras 


IPX/SPX Enable 


Engedelyezi vagy letiltja az IPX/SPX protokoll mukodeset 

a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. Ha a negyzet nines bejelolve, 

az IPX/SPX le van tiltva. 
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4.2. tablazat IPX/SPX beallitasok (2/3) 



Beallitas 


Leiras 


IPX/SPX Frame 
Type 


Megadja a HP Jetdirect nyomtatoszerver altal a halozaton 
hasznalando IPX/SPX-kerettipust. Miutan egy kerettipus 
konfiguralasa megtortent, a tobbit megszamolas utan kiselejtezi 
a rendszer. 

• AUTO (alapertelmezett): A nyomtatoszerver automatikusan 
erzekeli, es az elso eszleltre korlatozza a kerettipust. 

• EN_8023: A kerettipust IPX tipusra korlatozza az IEEE 802.3 
keretekkel szemben. 

• EN_II: A kerettipust IPX tipusra korlatozza az Ethernet keretekkel 
szemben. 

• EN_8022: A kerettipust IPX tipusra korlatozza az IEEE 802.2 
es IEEE 802.3 keretekkel szemben. 

• EN SNAP: A kerettipust IPX tipusra korlatozza a SNAP 
es IEEE 802.3 keretekkel szemben. 


SAP Interval 


Megadja, hogya HP Jetdirect nyomtatoszerver hany masodpercigvar 
szolgaltatashirdeto protokoll (SAP) uzenetek kuldesevel. 
Ezen uzenetek kozzetetelenek celja a szolgaltatasi lehetosegek 
meghirdetese a halozaton. A SAP uzenetek letiltasahoz hasznalja 
a „0" erteket. 


Print Server Name 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara megadja a NetWare 
nyomtatonevet (csak alfanumerikus karakterek). Alapertelmezes 
szerint a nev NPIxxxxxx lesz, ahol xxxxxx a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver LAN hardver (MAC) cimenek utolso hat szamjegye. 


NDS Tree Name 


Megadja az NDS-fa nevet ehhez a nyomtatohoz. Az NDS (Novell 
Directory Services) fa neve a halozat altal hasznalt szervezeti 
strukturara utal. Az NDS-tamogatas letiltasahoz hagyja uresen 
ezt a mezot. 
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4.2. tablazat IPX/SPX beallitasok (3/3) 



Beallitas 


Leiras 


NDS Context 


AnyomtatoszerverNDS-kornyezeteazt az NDS-tarolotvagyszervezeti 
egyseget jelenti, amely tartalmazza a nyomtatoszerver objektumot. 
Nyomtatasi sor- es eszkozobjektumok barhol elhelyezkedhetnek 
az NDS-fan, de a HP Jetdirect nyomtatoszervert a teljesen megadott 
nyomtatoszerver-objektum newel kell konfiguralni. 
Peldaul, ha a nyomtatoszerver-objektum a „marketing.mytown.lj" 
kontenerobjektumbantalalhato, a nyomtatoszerverteljesen megadott 
kornyezeti neve(CN)a kovetkezo: "OU=marketing.OU=mytown.O=lj" 
(ahol OU egy szervezeti egyseg tarolo, O pedig egy szervezet tarolo 
az NDS-fan belul). A nyomtatoszerver a "marketing. mytown.lj" 
objektumot szinten elfogadja. 

Az NDS-tamogatas letiltasahoz hagyja uresen ezt a mezot. 
Megjegyzes: Az NDS-objektumokat nem lehet a beepitett 
webszerverrel letrehozni. 


Job Poll Interval 


Megadja azt az idointervallumot (masodpercekben), ameddig 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver var, mielott ellenorizne, hogy 
vannak-e nyomtatasi feladatok a nyomtatasi sorban. 


PJL Configuration 


A nyomtatasi feladat nyelv (PJL) parameterekre vonatkozoan, 
engedelyezze (tegyen jelet a jelolonegyzetbe) vagy tiltsa le (tdrdlje 
a jelet a jelolonegyzetbol) a rendelkezesre alio parametereket: 

• BannerPage (a nyomtatasi feladatok kozotti elvalaszto lapok 
nyomtatasahoz) 

• End-Of-Job Notification (a nyomtatorol erkezo feladat vege 
uzenetet a rendszer az ugyfelalkalmazasnak tovabbitja) 

• Toner Low Notification (a nyomtatorol erkezo „keves a festek 
a festekkazettaban" uzenetet a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
tovabbitja a az ugyfelalkalmazasnak) 



HUWW 



A beepitett webszerver hasznalata 101 



AppleTalk 



Az AppleTalk lapon allithatja be a sziikseges AppleTalk-beallitasokat 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. Az ezen a lapon szereplo beallitasok 
leirasara vonatkozoan lasd: 4.3. tablazat . 



Megjegyzes A megjeleno AppleTalk parameterek kozott ott vannak 
a halozaton meghirdetett AppleTalk nyomtatotipusok is. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver csak az AppleTalk 
Phase 2 tipust tamogatja. 



4.3. tablazat AppleTalk-beallitasok 



Beallitas 


Leiras 


AppleTalk Enable 
jelolonegyzet 


Engedelyezi (jelolje be), vagy letiltja (torolje a jelolest) 
az AppleTalk-protokoll hasznalatat a nyomtatoszerveren. 
Ha az AppleTalk engedelyezve van, a nyomtatoszerveren tarolt 
AppleTalk-parameterek megjelennek a kijelzon. 


Device (AppleTalk) 
Name 


Adja meg a nyomtato nevet az AppleTalk halozaton. Ha olyan nevet 
ad meg, amelyet a halozat valamely eszkoze mar hasznal, a Jetdirect 
konfiguracios lapon megadott AppleTalk nev mellett egy szam jelzi, 
hogy tobb van belole. 


Print Type 


Hatarozza meg a halozaton meghirdetett nyomtato tipusat. Maximum 
ket tipus jelenitheto meg (peldaul HP LaserJet es LaserWriter). 


Zone 


Valasszon ki egy elerheto AppleTalk halozati zonat a nyomtatohoz. 
Alapertelmezes szerint az aktualisan kijelolt zona jelenik meg. 
Kattintson a Refresh selected zone Info gombra a rendelkezesre 
alio zonak listajanak frissitesehez. 



DLC/LLC 

A rendelkezesre alio jelolonegyzetet hasznalva engedelyezheti 
(a negyzet bejelolesevel) vagy letilthatja (a jel torlesevel) a DLC/LLC 
(Data Link Control/Logical Link Control) protokollokat a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren. Ha a negyzet nines bejelolve, a DLC/LLC 
protokollok le vannak tiltva. 
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SNMP 



Megadhatja vagy megvaltoztathatja a rendelkezesre alio SNMP (Simple 
Network Management Protocol) parametereket. Lasd: 4.4. tablazat . 



VIGYAZAT Ha a HP Web Jetadmin szoftverrel kezeli az eszkozoket, 
a zokkenomentesseg erdekeben a HP Web Jetadmin 
segitsegevel konfiguralja az SNMP v3 es egyeb biztonsagi 
beallitasokat a nyomtatoszerveren. 

Ha a beepitett webszerverrel hozza letre az SNMP v3-fiokot, 
akkor minden meglevo SNMP v3-fiokot torol. Ezen kivul 
az SNMP-kezeloalkalmazasban is meg kell adni az SNMP 
v3-fiok adatait. Tovabbi tudnivalok: SNMP v3 . 



4.4. tablazat SNMP-bealh'tasok (1/2) 



Beallitas 


Leiras 


Enable SNMPv1/v2 
read-write access 


Ezzel a beallitassal engedelyezheti az SNMP v1/v2c- 
ugynokoket a nyomtatoszerveren. Egyedi kozossegnevek 
is megadhatok a nyomtatoszerver hozzaferesenek 
hatekonyabb szabalyozasahoz. 

Az SNMP kozossegnev beallitasa egy jelszo, amelynek 
segitsegevel konfiguralhat6k(„atirhatok")az SNMP-informaciok 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 

Az SNMP kozossegnev lekerese egy jelszo, amellyel lekerhetok 
Colvashatok") az SNMP-informaciok a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren . 

A bejovo SNMP SetRequest vagy GetRequest parancsnak 
tartalmaznia kell a megfelelo Set vagy Get kozossegnevet 
ahhoz, hogy a nyomtatoszerver reagaljon. 
A kozossegnev csak ASCII-karakterekbol allhat, es legfeljebb 
255 karakter hosszu lehet. 

Azalapertelmezett Get kozossegnev a ..public", amelyaz eleres 
korlatozasahoz letilthato a megfelelo jelolonegyzet jelolesenek 
torlesevel. 

Megjegyzes: A ..public" letiltasa eseten elofordulhat, 
hogy nemely portfigyelo vagy erzekelo segedalkalmazas 
nem mukodik megfeleloen. 


Enable SNMPv1/v2 
read-only access 


Ezzel a beallitassal engedelyezheti az SNMP 

v1 /v2c-ugynokoket a nyomtatoszerveren, de csak olvasasi 

hozzafereshez. Az irasi hozzaferes le van tiltva. 

Az alapertelmezett ..public" Get kozossegnev automatikusan 

engedelyezve van. 
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4.4. tablazat SNMP-bealh'tasok (2/2) 



Beallitas 


Leiras 


Disable SNMPv1/v2 


Ezzel a beallitassal letiltja az SNMP v1 /v2c-ugynokoket 
a nyomtatoszerveren. Ez elsosorban biztonsagos kornyezetek 
eseteben ajanlatos. Az SNMP v1 /v2c letiltasa eseten 
elofordulhat, hogy nemely portfigyelo vagy -erzekelo 
segedalkalmazas nem mukodik megfeleloen. 


Enable SNMPv3 


(Kizarolag teljes koru HP Jetdirect nyomtatoszerverek eseten) 
Ezzel a beallitassal engedelyezheti (jelolje be) vagy letilthatja 
(torolje) az SNMP v3-ugyn6kot a nyomtatoszerveren. 
Engedelyezes eseten hozzon letre egy SNMP v3-fiokot 
a nyomtatoszerveren, es adja meg a fiokadatokat az SNMP 
v3-kezelo alkalmazasban. Fiok letrehozasahoz az alabbi 
adatokat kell megadni: 

User Name: Az SNMP v3-fiokhoz tartozo felhasznalonev. 

Authentication Key: egy 1 6 bajtos hexadecimalis ertek 

az SNMP-csomag adatreszenek hitelesitesehez az 5-6s 

uzenetkivonatolo algoritmus segitsegevel (Message Digest 

Algorithm 5, MD5, RFC 1321) . 

Privacy Key: egy 1 6 bajtos hexadecimalis ertek 

az SNMP-csomag adatreszenek titkositasahoz DES-algoritmus 

(Data Encryption Standard) segitsegevel. 

Context Name: Annak a kornyezetnek a neve, amelyben 

a felhasznalo hozzaferhet az SNMP-objektumokhoz. Itt minden 

esetben „Jetdirect" szerepel. 



Other Settings 

Itt erhetok el a kulonfele kezelesi es nyomtatasi konfiguracios beallitasok. 
A kovetkezo lapok talalhatok itt: 

• Misc. Settings : Egyeb protokollok es funkciok engedelyezesehez. 

• Firmware Upgrade : (firmverfrissiteseket tamogato nyomtatoszerverek 
eseten) A HP Jetdirect nyomtatoszerver uj funkciokkal 

es tovabbfejlesztesekkel valo frissitesehez. 

• LPD Queues : Nyomtatasi sorok beallitasahoz LPD (sornyomtato demon) 
nyomtatasi szolgaltatasokbol torteno nyomtatas eseten. 

• Support Info : A bal oldali Other Links csoportban talalhato Support 
hivatkozason keresztul elerheto tamogatas beallitasahoz. 

• Refresh Rate : A beepitett webes diagnosztikai lap frissitesi idokozenek 
megadasahoz (masodpercben). 
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Misc. Settings 



A tovabbi beallitasok parametereinek segitsegevel szamos tovabbi protokollt 
es funkciot allithat be az alabbiakban leirt modon. Lasd: 4.5. tablazat . 



4.5. tablazat Tovabbi beallitasok (1/4) 



Beallitas 


Lei'ras 


SLP Config 


Engedelyezi vagy letiltja a Service Location protocol (SLP) mukodeset 
a nyomtatoszerveren. Ezt bizonyos ugyfelalkalmazasok hasznaljak 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver automatikus megkeresesehez 
es azonositasahoz. 


Telnet Config 


Engedelyezi vagy letiltja a Telnet segitsegevel valo hozzaferest 
a HP Jetdirect konfiguracios ertekekhez. Tovabbi tudnivalok: 
3. feiezet. 


mDNS 


Engedelyezi vagy letiltja a Csoportos tartomanynevrendszer 
(Multicast Domain Name System - mDNS) szolgaltatasait. 
Az mDNS altalaban olyan kisebb halozatokon alkalmazhato IP-cimek 
es nevek lekepezesere (az 5353-as UDP-porton keresztul), ahol 
nines tartomanynevszerver (DNS-szerver). 


Multicast IFV4 


Engedelyezi vagy letiltja a 4-es verzioju IP-szabvany (IPv4) szerinti 
csoportos (multicast) csomagok fogadasat es atvitelet 
a nyomtatoszerveren. 


9100 Config 


Engedelyezi vagy letiltja a 91 00-as port szolgaltatasait. A 91 00-as 
port egy HP-tulajdonjogii raw TCP/IP-port a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren, es ez az alapertelmezett port nyomtatashoz, 
amelyet egy HP-szoftver (pi. a HP Standard Port) nyit meg. 


FTP Printing 


Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatashoz a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren rendelkezesre alio FTP-szolgaltatasokat 
(FTP=File Transfer Protocol - fajlatviteli protokoll). Tovabbi 
tudnivalok: 6. feiezet. 


LPD Printing 


Engedelyezi vagy letiltja a sornyomtato demon (LPD - Line Printer 
Daemon) szolgaltatasait a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 
Az LPD a HP Jetdirect nyomtatoszerveren nyomtatasi sorvezerlo 
szolgaltatasokat biztosftTCP/IP-rendszerekhez. Tovabbi tudnivalok: 
5. feiezet. 


IPP Printing 


Engedelyezi vagy letiltja az Internet Printing Protocol hasznalatat 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. Ha a nyomtato megfeleloen 
csatlakoztatott es hozzaferheto, az IPP lehetove teszi a nyomtatast 
erre az eszkozre az interneten (vagy intraneten) keresztul. 
Ehhez egy megfeleloen konfiguralt IPP-ugyfelrendszer is szukseges. 
Az IPP-uavfelszoftverrol tovabbi informacioert lasd: 2. feiezet. 
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4.5. tablazat Tovabbi beallitasok (2/4) 



Beallitas 


Leiras 


Link settings 


(kizarolag vezetekes 1 0/1 OOTX-halozatok eseten) Beallitja 
a HP Jetdirect 1 0/1 00TX nyomtatoszerver halozati kapcsolatanak 
sebesseget (10 vagy 1 00 Mbps) es kommunikacios modjat (teljes 
vagy felduplex). A valaszthato ertekeket az alabbiakban talalja meg. 
VIGYAZAT: Elvesztheti a halozati kapcsolatot a nyomtato- 
szerverrel es a halozati eszkozzel, ha megvaltoztatja a kapcsolat 
sebesseget. 

• AUTO: (alapertelmezett) A nyomtatoszerver automatikusan 
meghatarozzaa halozati kapcsolat sebesseget es kommunikacios 
modjat. Ha az automatikus felismeres nem sikerul, akkor 

a 1 00TXHALF modot allitja be. 

• 1 0TXFULL: 1 0 Mbps, teljes duplex mukodes. 

• 1 0TXHALF: 1 0 Mbps, felduplex mukodes. 

• 1 0OTXFULL: 1 00 Mbps, teljes duplex mukodes. 

• 1 00TXHALF: 1 00 Mbps, felduplex mukodes. 


PrimaryDNSServer 


Megadja az elsodleges DNS (tartomanynev rendszer) szerver 
IP-cimet. 


Secondary DNS 
Server 


A masodlagos DNS-szerver IP-cime arra az esetre, amikor 
az elsodleges DNS-szerver nem all rendelkezesre. 


Scan Idle Timeout 


Megadja, hogy beolvasas eseten egy nyomtatasi adatkapcsolat 
hany masodpercig maradhat nyitva varakozva. A maximalis ertek 
3600, alapertelmezes szerint 300. Amennyiben a beallitas erteke 
0, azaz nines idotullepesi korlat megadva, a kapcsolat egeszen addig 
nyitva marad, amig azt az eszkozhoz hozzafero halozati rendszer 
be nem zarja. 


Locally 

Administered 

Address 


Megadja a gyarilag beallitott LAN-hardvercimet (MAC-cimet) felvalto 
helyileg kezelt clmet (Locally Administered Address - LAA). Helyileg 
kezelt clmeknel egy felhasznalo altal meghatarozott, pontosan tizenket 
hexadecimalis jegybol alio erteket kell megadni. 
Ethernet-nyomtatoszervereknel a helyileg kezelt cimnek az X2, X6, 
XA vagyXE hexadecimalis ertekkel kell kezdodnie, ahol az Xbarmilyen 
hexadecimalis jegy lehet 0 es F kozott. 
A gyarilag beallitott cim az alapertelmezett ertek. 


Syslog Facility 


Megadja egy uzenet kodolt forrasletesitmenyet (peldaul a kivalasztott 
uzenetek forrasanak azonositasara szolgal hibakereses soran). 
Alapertelmezes szerint a HP Jetdirect nyomtatoszerver a sornyomtato 
demont hasznalja forrasletesitmeny-kodkent, de a localO es local7 
kozotti helyi felhasznaloi ertekek hasznalhatok adott nyomtatoszerver 
vagy nyomtatoszerver-csoport elszigetelesere. 
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4.5. tablazat Tovabbi beallitasok (3/4) 



Beallitas 


Leiras 


Dynamic Raw Port 
Setting 


A dinamikus Raw-port beallitas segitsegevel tovabbi portokat adhat 
meg a 91 OO-as TCP-portra valo nyomtatashoz. Az ervenyes portok 
szama az alkalmazastol fuggoen 3000 es 9000 kozott lehet. 


Disable listening 
on these ports 


Ha biztonsagi okokbol szeretne kikapcsolni a figyelest az egyes 
portokon, ket beallitasmezo segitsegevel leallithatja a nyomtato 
halozati hozzaferest igenylo szolgaltatasait. A mezokben meg kell 
adnia az adott szolgaltatasok altal, a halozati kommunikaciohoz 
hasznalt portok szamait. Minden egyes mezoben legfeljebb 
6t portszam adhato meg (peldaul: [5, 1 0, 40, 20, 50]). 
Az ervenyes portszamok az 1 es 65535 kozotti szamok. 
Streams: Ebbena mezoben az adatfolyamoktovabbitasahoz hasznalt 
portok szamait kell megadni. Az adatfolyamok a TCP-protokollt 
(Transport Control Protocol) hasznaljak, amelynel az adatcsomagok 
celba juttatasa garantalt. 

Datagrams: Ebben a mezoben a datagramok tovabbitasahoz 
hasznalt portok szamait kell megadni. Az altalaban uzenetszorashoz 
hasznalt datagramok az UDP-protokollt (User Datagram Protocol) 
hasznaljak. Ez a protokoll nem feltetelez allando kapcsolatot, 
igy hasznalatanal a celba juttatas es a hiba eseten torteno helyreallitas 
nem szavatolhato. 


Enable MFP 
and AIO software 
support 


Engedelyezi vagy letiltja az ugyfelszamitogepekre telepitett teljes 
koru beolvasasi szolgaltatas tamogatasat, melyet a nyomtatoszerver 
a HP tobbfunkcios eszkozhoz (MFP vagy egybeepitett) tartozo szoftver 
altal tamogat. 

Letiltas eseten a nyomtatoszerver a halozati nyomtatason kivul mas 
ugyfelszoftver eszkozfunkciokat nem engedelyez. 


mDNS Service 
Name 


Az eszkoz vagy a szolgaltatas azonositasara szolgalo, maximum 
64 ASCII-karakterbol alio alfanumerikus karakterlancot hataroz meg. 
Ez az elnevezes allando, igy akkor is alkalmas egy adott eszkoz vagy 
szolgaltatas cimlekepezesere, ha a szoftvercsatorna-informacio 
(peldaul az IP-cim) munkamenetenkent valtozik. Az Apple Rendezvous 
megjeleniti ezt a szolgaltatast. Az alapertelmezett szolgaltatasnev 
a nyomtatomodell es a LAN-hardvercim (MAC-ci'm). 


mDNS Domain 
Name 


(csak olvashato parameter) Megadja az eszkozhoz rendelt 
mDNS-tartomanynevet <gazdanev>. local alakban. Ha nines 
felhasznalo altal megadott gazdanev, az alapertelmezett gazdanev 
NPIxxxxxx lesz, ahol xxxxxx a LAN-hardvercim (MAC-cim) utolso 
hat szamjegye. 
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4.5. tablazat Tovabbi beallitasok (4/4) 



Beallitas 


Leiras 


mDNS Highest 
Priority Service 


Megadja a nyomtatashoz hasznalando, legnagyobb prioritasu 
mDNS-szolgaltatast. A parameter beallitasahozvalasszon a kovetkezo 
nyomtatasi beallitasok kozul: 

9100 Printing: Raw-adattipust hasznalo IP-nyomtatas 

a HP-tulajdonjogu 91 00-as porton keresztul. 

IPP Printing: Nyomtatas az IPP-protokollon keresztul (IPP=lnternet 

Printing Protocol). 

LPD Printing (RAW): Alapertelmezett LPD-sornyomtatas 
Raw-adattipus hasznalataval. 

LPD Printing (TEXT): Alapertelmezett LPD-sornyomtatas szoveg 
adattipus hasznalataval. 

LPD Printing (AUTO): Alapertelmezett LPD-sornyomtatas 
automatikus adattipus hasznalataval. 

LPD Printing (BINPS): Alapertelmezett LPD-sornyomtatas binaris 
PostScript-adattipus hasznalataval. 

LPD Printing (<egyeni>): Ha korabban beallitotta ezeket, akar 
5 egyenileg megadott LPD-sornyomtatasi tipus kozul is valaszthat 
a listan (az <egyeni> jeloles helyere az adott tipus letrehozasakor 
megadott nevet kell beirni). 

Az alapertelmezett beallitas a kulonbozo nyomtatoknal eltero lehet, 
de altalaban 91 00 Printing vagy LPD Printing (BINPS). 


Proxy Server 


Megadja, hogy a nyomtato, illetve tobbfunkcios keszulek melyik 
proxyszervert hasznalja. A proxyszervert altalaban a halozati ugyfelek 
hasznaljak az internet eleresere. Tarolja a weblapokat, valamint 
egy bizonyos foku internetes biztonsagot nyujt az ugyfeleknek. 
A proxyszerver megadasahoz adja meg annak IP-cimet vagy teljesen 
megadott tartomanynevet. A nev legfeljebb 64 karakter hosszu lehet. 
Egyes halozatok eseten internetszolgaltatojatol tudhatja 
meg a proxyszerver cimet. 


Proxy Server 
Port 


Adja meg, hogy a proxyszerverhez melyik porton keresztul 
kapcsolodnak az ugyfelek. A portszam azt a portot hatarozza meg, 
amelyen a halozaton a proxy forgalma tortenik, erteke 0 es 65535 
kozott lehet. 


Proxy Server 
User Name 


Ha van felhasznaloi fiokja a proxykiszolgalon, akkor itt adja 
meg a felhasznaloi tartozo nevet. 


Proxy Server 
Password 


Ha van felhasznaloi fiokja a proxykiszolgalon, akkor itt adja 
meg a felhasznaloi fiokhoz tartozo jelszot. 


Proxy Server 
Exception List 


Adja meg azokat a webcimeket, gazdaneveket vagy 
tartomanyneveket, amelyeket nem a proxyszerveren keresztul kivan 
elerni. A bejegyzeseket egymastol pontosvesszovel (;) valassza el. 
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Firmware Upgrade 

A firmverfrissiteseket tamogato nyomtatoszerverek eseteben ezen 
a lapon frissitheti lij funkciokkal a nyomtatoszervert. 

A nyomtatoszerverhez tartozo firmverfrissito fajl legyen elerheto 
a rendszeren. A megfelelo frissitofajl azonositasahoz es lekeresehez 
latogasson el a HP online tamogatasi lapjara: 

http://www.hp.com/go/webietadmin firmware 

Kovesse az alabbi utasitasokat: 

1. Keresse meg a nyomtatoszerver tipusat es a frissitofajlt. 

2. Ellenorizze a frissitofajl verziojat, es azt, hogy ujabb legyen, mint 
a telepitett nyomtatoszerver verzioja. Ha talal ilyet, toltse le. 
Amennyiben nines ujabb frissitofajl, nines sziikseg a frissitesre. 

A nyomtatoszerver frissitese a beepitett webszerverrel: 

1. Adja meg a frissitofajl eleresi litvonalat vagy keresse meg a Browse 
(Tallozas) gombra kattintva. 

2. Kattintson a Upgrade Firmware (Firmver frissitese) gombra. 
LPD Queues 

Az LPD Queues lapon beallithatja a Jetdirect nyomtatoszerveren talalhato 
LPD (line printer daemon - sornyomtato demon) nyomtatasi sorokat. 
Az LPD-nyomtatasrol es nyomtatasi sorokrol bovebben lasd: 5. fejezet. 
.. Konfiguralas LPD-nvomtatashoz " . 

Az LPD-sorok beallitasa elott a nyomtatoszerveren engedelyezni kell 
az LPD-nyomtatast. Ha az LPD tiltva van, akkor a Misc. Settings lapon 
engedelyezheti. 

Ha az LPD-nyomtatas engedelyezve van, akkor tiz kiilonbozo elnevezett 
nyomtatasi sor hasznalhato. Ezek koziil negy automatikusan jon letre, 
es a parametereik nem valtoztathatok meg. A fennmarado hat sort 
a felhasznalo adhatja meg. 

A hat, felhasznalo altal megadhato sorhoz kiilonbozo karakterlancokat - 
peldaul feladatvezerlo parancsokat - adhat meg, amelyeket a rendszer 
automatikusan hozzafuz a nyomtatasi feladat elejehez vagy vegehez. Akar 
nyolc elnevezett karakterlancot is megadhat, es barmely sort beallithatja ugy, 
hogy azok barmely elnevezett karakterlancot hozzafuzzek a nyomtatasi adatok 
ele („Prepend String Name") vagy moge („Append String Name"). 

Az LPD-sorok beallitasahoz hasznalhato LPD-sor parametereket az alabbi 
tablazatban talalja meg. Lasd: 4.6. tablazat . 
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4.6. tablazat LPD-sorok parameterei (1/2) 



Beallitas 


Leiras 


Queue Name 


A felhasznalo altal megadott sor neve. A nev legfeljebb 32 karakter 
hosszii lehet, es barmilyen megjelenitheto ASCII karaktert 
tartalmazhat. Legfeljebb hat felhasznalo altal megadhato sort 
hozhat letre. 


Prepend String 
Name 


Adja meg annak az egy vagy tobb karakterlancnak a nevet, amelyet 
a nyomtatasi adatok ele kell fuzni. A karakterlancok neveit es ertekeit 
a lap aljan levo tablazatban adhatja meg. 

Ameretkorlatot meghalado hosszusagu karakterlancoktobbdarabbol 
is osszefuzhetok, tehat az egyes reszek neveit kozejuk irt „+" jelekkel 
kell beirni. Egy ket reszre osztott, hosszii karakterlanc hozzafuzese 
peldaul az alabbi alakban tortenik: 

<1 _karakterlanc_neve>+<2_karakterlanc_neve> 
ahol az 1 _karakterlanc_neve es a 2_karakterlanc_neve 
ket kulonbozo ertekii karakterlanc neve. 


Append String 
Name 


Adja meg annak az egy vagy tobb karakterlancnak a nevet, amelyet 
a nyomtatasi adatok vegehez kell fuzni. A karakterlancok neveit 
es ertekeit a lap aljan levo tablazatban adhatja meg. 
Ameretkorlatot meghalado hosszusagu karakterlancoktobbdarabbol 
is osszefuzhetok, tehat az egyes reszek neveit kozejuk irt „+" jelekkel 
kell beirni. Egy ket reszre osztott, hosszii karakterlanc utotagkent valo 
hozzafuzese peldaul az alabbi alakban tortenik: 

<1_karakterlanc_neve>+<2_karakterlanc_neve> 
ahol az 1 _karakterlanc_neve es a 2_karakterlanc_neve 
ket kulonbozo ertekii karakterlanc neve. 


Queue Type 


A sor feldolgozasi utasitasai. Az alabbi negy lehetosegbol valaszthat: 

• RAW - Nines feldolgozas. A sornyomtato demon a raw-sorok 
adatait PCL, PostScript vagy HP-GL/2 nyelven formazott 
nyomtatasi feladatokkent kezeli, es valtoztatas nelkiil kuldi 

az adatokat a nyomtatora. (A felhasznalo altal esetleg megadott 
elo- es utotagokat a rendszer hozzafiizi a feladat megfelelo 
reszehez.) 

• TEXT - Soremeles hozzaadasa. A sornyomtato demon 

a fexf-sorok adatait nem formazott vagy ASCII-szovegkent kezeli, 
es a nyomtatora kuldes elott soremeles jelet ad minden sorhoz. 

• AUTO - Automatikus. A sornyomtato demon automatikusan 
elddnti, hogy a nyomtatasi adatok raw- vagy fext-tipusiiak-e. 

• BINPS - Binaris PostScript. Ez a beallitas azt kozli 

a PostScript-ertelmezovel, hogy a nyomtatasi feladatot binaris 
PostScript-formatumu adatokkent ertelmezze. 
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4.6. tablazat LPD-sorok parameterei (2/2) 



Beallitas 


Lei'ras 


Default Queue 
Name 


A rendszer ezt az alapertelmezett nyomtatasi sort hasznalja azon 
feladatok eseten, amelyekhez nines megadva nyomtatasi sor. 
Alapbeallitas szerint az alapertelmezett nyomtatasi sor erteke AUTO. 


String Name 


A karakterlanc neve. Legfeljebb nyolc karakterlancot adhat 
meg az LPD-sorokban torteno felhasznalasra. Ez a parameter nevezi 
el a karakterlancot, a Value (Ertek) parameter pedig a karakterlanc 
tartalmat adja meg. Ki kell valasztania a bongeszoablak tetejen 
talalhato tablazatban megadott Prepend (Elotag) es Append (Utotag) 
karakterlanc nevet az itt lathato nevek kozul. A karakterlanc neve 
legfeljebb 32 karakter hosszii lehet, es barmelyik megjelenitheto 
ASCII-karaktert tartalmazhatja. 


Value 


A karakterlanc tartalma. A String Name (Karakterlanc neve) 
parameter elnevezi a karakterlancot, mig a Value (Ertek) parameter 
annak tartalmat adja meg. Amikor megad egy karakterlancnevet elo- 
vagy utotagnak (a bongeszo tetejen talalhato tablazatbol), akkor 
a sornyomtato demon az adott karakterlanc erteket kuldi 
el a nyomtatasi feladat elott vagy utan. 

A karakterek a teljes bovitett ASCII-tartomanybol szarmazhatnak: 
0-255 (hexadecimalisan: 00-FF). Nem nyomtathato karaktereket 
hexadecimalis ertekekkel adhat meg: ekkor egy forditott tortjel (\) 
utan irja a ket hexadecimalis karaktert. Peldaul az ESC karakter 
(hexadecimalis erteke 1 B) megadasahoz \1 B-t kell irnia. 
Ha a karakterlancban forditott tortjelet kivan irni, azt a \5C koddal 
teheti meg. A mezobe legfeljebb 240 karaktert irhat. A rendszer 
konvertalja a beirt hexadecimalis ertekeket, es a karakterlancban 
tarolja azokat. A karakterlancban legfeljebb 80 karakter tarolhato, 
ha ennel tobbet ad meg, azok elvesznek. 



Felhasznalo altal megadott sor beallitasahoz eloszor adja meg a karakter- 
lancokat, vegye fel azokat elo- vagy utotagokkent, majd adja meg a sor tipusat. 
Miutan letrehozott egy LPD-sort, a hasznalatahoz beallithat egy LPD- 
nyomtatot, amely a sort hasznalja. Peldaul ha letrehozott egy „abc" ertekii 
„a" nevu es egy „xyz" ertekii „z" nevu karakterlancot, akkor letrehozhat 
egy „az_queue" nevu nyomtatasi sort „a" elotaggal, „z" utotaggal es „raw" 
sortipussal. Ezutan, amikor a <formazott_szoveg> szoveget tartalmazo 
nyomtatasi feladatot kuldi at az az queue soron, akkor a rendszer 
az „abc<formazott_szoveg>xyz" feladatot kiildi a nyomtatora. 

Az egyes operacios rendszereken kiilonbozokeppen kell beallitania 
az LPD-nyomtatokat, a reszleteket lasd: 5. feiezet. .. Konfiguralas 
LPD-nvomtatashoz ". 
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Pelda. Tegyuk fel, hogy van egy LPD-nyomtatoja, amelyet minden 
egyes nyomtatasi feladat feldolgozasa elott alaphelyzetbe szeretne allitani. 
Ekkor letrehozhat egy felhasznalo altal megadott nyomtatasi sort 
„clear_printer" neven, amely minden feladat elejen kiadja a PCL reset 
parancsot (ESC-E). Ezt a kovetkezokeppen teheti: 

Eloszor allitsa be a nyomtatasi sort: 

a. Nevezze el a karakterlancot: Irja be a „reset_string" szoveget 
az 1. sor String Name mezojebe. 

b. Adja meg a karakterlanc erteket: Irja be a „\1BE" (ESC-E) kodot 
az 1. sor Value mezojebe. (Irhatja a „\1B\45" kodot is.) 

c. Nevezze el a sort: Irja be a „clear_printer" szoveget az 5. sor Queue 
Name mezojebe. 

d. Adja meg az elotag karakterlancot: Irja be a „reset_string" szoveget 
az 5. sor Prepend String mezojebe. 

e. Hagyja uresen a 5. sor Append String mezojet. 

f. Allitsa be a sor tipusat: A legordiilo menu segitsegevel allitsa 
az 5. sor Queue Type mezojet „RAW" ertekure. 

Ezutan allitsa be, hogy a nyomtato ezt a sort hasznalja, azaz a „clear_printer" 
sort adja meg, amikor a program a sor nevet kerdezi. (A nyomtato beallitasarol 
reszletesebben lasd: 5. feiezet. .. Konfiguralas LPD-nvomtatashoz ".) 
A nyomtatora kiildott nyomtatasi feladatok vegrehajtasa elott - fuggetlenul 
attol, hogy azok a szerverrol, vagy a nyomtatot hasznalo ugyfelszamitogeprol 
erkeznek -a nyomtato egy alaphelyzetbe allito parancsot kap. 

Support Info 

Ezen a lapon konfiguralhatja azt a hivatkozast, ahol a felhasznalok segitseget 
kaphatnak. Kijelolheti a felelos szemelyt, megadhatja az eszkoz 
rendszergazdajanak telefonszamat, valamint a webes termek- es muszaki 
tamogatas URL-cimeit. 

Refresh Rate 

A frissitesi gyakorisag az a masodpercben kifejezett idotartam, amelynek 
elteltevel a diagnosztikai lapok automatikusan frissiilnek. A „0" ertek letiltja 
a frissitesi gyakorisagot. 



HUWW 



A beepitett webszerver hasznalata 1 12 



Privacy Settings 



A Privacy Settings lapon az adatvedelemmel kapcsolatos beallitas 

hatarozhato meg. Engedelyezheti a beepitett webszerver szoftvere szamara 

a termekazonositok es a hasznalattal kapcsolatos adatok gyujteset 

es a HP fele valo elkiildeset (ehhez internetkapcsolat sziikseges). 

A termekhasznalattal kapcsolatban osszegyujtott adatok felhasznalasaval 

a HP hatekonyabban tudja tovabbfejleszteni termekeit es szolgaltatasait. 

Alapertelmezes szerint a funkcio nem engedelyezett. 

Engedelyezesehez jelolje be a megfelelo negyzetet, majd kattintson 
az Apply gombra. 

A funkcio ujboli kikapcsolasahoz torolje a negyzet jeloleset, majd kattintson 
az Apply gombra. 

Select Language 

Ez a hivatkozas akkor jelenik meg, ha a HP Jetdirect weblapok egyeb 
nyelveken is rendelkezesre allnak. A hasznalt nyelvek a bongeszoben levo 
nyelvbeallitasok segitsegevel is kivalaszthatok (lasd a bongeszo sugojat). 

Az angol nyelvtol eltero tamogatott nyelvek listajanak megjelenitesehez 
engedelyezni kell a bongeszo beallitasaiban a cookie-k tamogatasat. 

Settings 

A SECURITY reszben a Settings menu a kovetkezo lapok elereset 
teszi lehetove: Status (alapertelmezett), Wizard es Restore Defaults. 

A rendelkezesre alio beallitasok az adott nyomtatoszerver tipusatol fuggenek. 

Status 

A Status lapon jelennek meg a nyomtatoszerver aktualis biztonsagi 
konfiguracios beallitasai. A megjeleno beallitasokat a nyomtatoszerver 
altal tamogatott funkciok hatarozzak meg. 



HUWW 



A beepitett webszerver hasznalata 1 13 



Wizard 



Megjegyzes Ha az eszkozeit a HP Web Jetadmin programmal kezeli, 
ne hasznalja ezt a varazslot. A halozati biztonsagi 
beallitasokat is a HP Web Jetadmin segitsegevel 
konfiguralja, mert igy biztosan a halozatnak megfeleloen 
adja meg azokat. 



A Wizard laprol indithatja el a biztonsagi beallitasok megadasat segito 
HP Jetdirect Security Configuration varazslot. A varazslo vegigvezeti 
a nyomtatoszerver halozatnak megfelelo biztonsagi beallitasainak 
megadasahoz sziikseges lepeseken. A varazslo futtatasahoz kattintson 
a Start Wizard gombra. Ezzel megnyitja a Security Level lapot. 

A varazslo altal felkinalt valaszthato konfiguracios parameterek a kivalasztott 
biztonsagi szinttol fuggoen valtoznak. Az attekintest lasd: 4.7. tablazat . 



Megjegyzes Ha helytelenul lep ki a varazslobol (peldaul nem hasznalja 
a Cancel gombot), Operation Failed hibaiizenetet kaphat. 
Ilyen esetben varjon korulbeliil ket percet a varazslo ujboli 
elinditasa elott. 



Restore Defaults 

Ezen a lapon allithatja vissza a biztonsagi konfiguracios beallitasokat a gyari 
alapertekeknek megfeleloen. A megjeleno beallitasokat a nyomtatoszerver 
altal tamogatott jellemzok hatarozzak meg. 

Csak a felsorolt biztonsagi beallitasokat allitja vissza a gyari alapertelmezesnek 
megfeleloen, az egyeb beallitasokat nem modositja. 
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4.7. tablazat Varazslo biztonsagi szintjei (1/2) 



Biztonsagi szint 


Leiras 


Basic Security 


Ehhez a beallitashoz rendszergazdai jelszot kell letrehoznia 
a konfiguraciokezeleshez. A rendszergazdai jelszot 
mas kezeloeszkozokkel, peldaul aTelnet es az SNMP 
alkalmazasokkal is megosztja. Ettol fuggetlenul nemely 
kezeloeszkoz, peldaul aTelnet is, egyszeru szoveges 
kommunikaciot hasznal, es emiatt nem biztonsagos. 
A rendszergazdai jelszot az Administrator Account lapon 
adhatja meg. A rendszergazdai jelszo ezen kivul mint 
az SNMP-kezelo alkalmazasok SNMP v1 /v2 kozossegneve 
is hasznalhato. 

A Configuration Review lapon lathatok a biztonsagra 
vonatkozoaktualis beallitasok. Az alapveto biztonsagi beallitasok 
ervenybe leptetesehez kattintson a Finish (Befejezes) gombra. 


Enhanced Security 
(ajanlott) 


Ez a beallitas kiegesziti az alapveto biztonsagi beallitasokat, 
automatikusan letiltva azokat a kezeloprotokollokat, amelyek 
nem biztonsagos, azaz nem titkositott kommunikaciot 
hasznalnak (peldaul Telnet- es FTP-alapu firmverfrissitesek, 
RCFG, SNMP v1 /v2c). Az egyes protokollbeallitasok 
modositasahoz lasd: Mamt. Protocols. 
A rendszergazdai jelszot az Administrator Account lapon 
adhatja meg. 

Az SNMP Configuration lapokon az SNMP-beallitasokat 
adhatja meg: 

• Enable SNMPv3: (Kizarolag teljes koru nyomtatoszerverek 
eseten) Engedelyezi az SNMP v3 hasznalatat es letrehoz 
egy SNMP v3-fiokot. Ha az eszkozok kezelese a HP 
Web Jetadmin segitsegevel tortenik, nem javasolt SNMP 
v3-fiok letrehozasa. Lasd: SNMP. 

# Enable SNMPvl /v2 read-only access: Engedelyezesevel 
tamogatja az eszkozerzekeleshez es allapotellenorzeshez 
SNMP v1/v2 modszert hasznalo eszkozoket. 

A Configuration Review lapon lathatok a biztonsagra 
vonatkozoaktualis beallitasok. Az alapveto biztonsagi beallitasok 
ervenybe leptetesehez kattintson a Finish (Befejezes) gombra. 
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4.7. tablazat Varazslo biztonsagi szintjei (2/2) 



Biztonsagi szint 


Leiras 


Custom Security 


Ezzel a beallitassal valaszthatja ki az egyeni biztonsagi szint 




beallitasait a nyomtatoszerver altal tamogatott biztonsagi 




beallitasok kozul. Az egyes parameterekkel es beallitasokkal 




kapcsolatos hovehh tudnivalok a SECURITY S7akas7 Mamt. 




Protocols es Authorization lapjainak meniiibol elerheto 




lapokon talalhatok. 




A rendszergazdai jelszot az Administrator Account lapon 




adhatja meg. 




A Web Mgmt. lapon (kizarolag teljes korii nyomtatoszerverek 




eseten) konfiguralhato a HTTPS (biztonsagos HTTP) protokoll, 




beleertve a tanusitvanyok es a titkositasi szintek megadasat is. 




A Management Tools lapon konfiguralhatok a nem 




biztonsagos kezeldprotokollok (peldaul az RCFG, a Telnet 




es az FTP-alapu firmverfrissitesek). 




Az SNMP Configuration lapokon az SNMP-beallitasokat 




adhatja meg: 




• Enable SNMPvl /v2: Kapcsolja be ezt a beallitast 




az SNMP v1 /v2 modszert hasznalo kezeloszoftver 




engedelyezesehez. Ha ki van valasztva, megjelenik 




az SNMPvl /v2 Configuration lap, amelyen beallithatok 




az SNMP-kdzossegnevek. 




• Enable SNMPv3: (Kizarolag teljes koru nyomtatoszerverek 




eseten) Engedelyezze SNMP v3-fiok letrehozasahoz. 




Ha az eszkdzok kezelese a HP Web Jetadmin segitsegevel 




tdrtenik, nem javasolt SNMP v3-fiok letrehozasa. 




Lasd: SNMP. 




Az Access Control lapon allithato be az Access Control List 




(hozzaferes-szabalyozasi lista), amennyiben szabalyozni kivanja, 




hogyan ferjen hozza a gazda az eszkozokhoz. 




A Print Protocols and Services lapon engedelyezhetok 




vagy tilthatok a halozati nyomtatas, valamint a nyomtatasi 




szolgaltatasok es a biztonsagot esetleg befolyasolo 








A Configuration Review lapon lathatok a biztonsagra 




vonatkozoaktualis beallitasok. Az alapveto biztonsagi beallitasok 




ervenybe leptetesehez kattintson a Finish (Befejezes) gombra. 
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Authorization 



Az Authorization laprol erhetok el az eszkozhozzaferes kezelesere, 
valamint az eszkozok konfiguraciojara es feliigyeletere szolgalo beallitasok. 
Ezen kiviil itt konfiguralhatok az ugyfel- es szerverhitelesitesi tanusitvanyok. 

Admin. Account 

Ezen lap segitsegevel adhatja meg a rendszergazdai jelszot, amellyel 
korlatozhatja a hozzaferest a Jetdirect beallitasahoz es az allapotadatok 
megtekintesehez. A rendszergazdai jelszo az osszes Jetdirect beallitasi 
eszkozre vonatkozik, igy a beepitett webszerverre, a Telnetre 
es a HP Web Jetadmin szoftverre is. Ezen kiviil a megfelelo 
nyomtatoknal a jelszot a nyomtato is megkapja (lasd az alabbiakban: 
A nvomtato ielszavanak szinkronizalasa V 

Ha van megadva jelszo, es hozza kivan ferni a Jetdirect nyomtatoszerver 
beallitasaihoz, akkor a program egy felhasznaloi nevet es ezt a jelszot keri 
a hozzaferes engedelyezese elott. 



Megjegyzes A rendszergazdai jelszot torolheti a nyomtatoszerver 
hideginditasaval, amelynek soran a nyomtatoszerver 
beallitasai visszaallnak a gyari alapertelmezett ertekekre. 



Egy jelolonegyzet segitsegevel szinkronizalhatja a HP Web Jetadmin 
es az SNMP vl/v2c Set Community Name beallitasait. Ha engedelyezi 
a funkciot (bejeloli a negyzetet), az SNMP Set Community Name eseteben 
is a rendszergazdaijelszothasznaljaaz SNMPvl/v2ckezel6alkalmazasokhoz. 



Megjegyzes Ha ezt kovetoen modositja az SNMP Set Community 
Name beallitas erteket (peldaul a Network Settings 
lap SNMP panellapjan vagy a Web Jetadmin programbol), 
a ket beallitas szinkronizalt allapota megszunik. 
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A nyomtato jelszavanak szinkronizalasa. A legtobb nyomtato jelszoval 
vedi a nyomtato beallitasi es allapotadatait. A jelszot a nyomtato biztonsagi 
weblapjain allithatja be. Ezeknel a nyomtatoknal a nyomtato es a Jetdirect 
nyomtatoszerver rendszergazdai jelszavai szinkronizaltak, hogy ugyanazzal 
a jelszoval lehessen elerni a nyomtato es a halozat beallitasai lapjait. 
A jelszavak szinkronizalasat lehetove tevo nyomtatok eseten ugyanazt a jelszot 
kell hasznalnia, fiiggetleniil a beepitett weboldaltol (a nyomtato Security oldala 
vagy a halozati Admin. Account oldal), amelyen megadta a jelszot. 

Ha a jelszavak szinkronizalasa nem tortenik meg ezeknel a nyomtatoknal, 
akkor a helyreallitasra a kovetkezo lehetosegek vannak: 

• Allitsa vissza a nyomtato es a Jetdirect nyomtatoszerver gyari 
alapbeallitasait (peldaul hideginditassal), majd adja meg ujra sajat 
beallitasait. 

• Kezzel allitsa be ugyanazt az adminisztratori jelszot a nyomtato 
Security lapjan es a halozati Admin. Account lapon. 

Certificates 

(Kizarolag teljes korii HP Jetdirect nyomtatoszerverek eseten) Ezen a lapon 
erhetok el az X.509 digitalis tanusitvanyok telepitesehez, konfiguraciojahoz 
es kezelesehez szukseges szolgaltatasok. A digitalis tanusitvany egy olyan 
elektronikus iizenet, amely (egyebek mellett) altalaban tartalmaz egy kulcsot 
(a titkositashoz es visszafejteshez hasznalt rovid karakterlanc) es egy digitalis 
alairast. A tanusitvany kiallitoja es alairoja lehet egy (vallalaton beliili 
vagy kiilso) megbizhato harmadik fel (CA — tanusitvanyhitelesito). 
Leteznek emellett „6nalairt" tanusitvanyok, amelyeknel az eszkoz 
mintegy sajat magat hitelesiti. 



Megjegyzes Az onalairt tanusitvanyok lehetove teszik ugyan 

az adattitkositast, de nem alkalmasak valodi hitelesitesre. 
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A Certificates lapon a HP Jetdirect nyomtatoszerveren beallitott tanusitvanyok 
allapotat tekintheti meg: 

• Jetdirect-tanusitvany. A Jetdirect-tanusitvany azonositja a Jetdirect eszkozt 
az iigyfelek es a halozati hitelesitesi szerverek fele. 

A gyari beallitasok soran egy onalairt Jetdirect-taniisitvanyt elotelepitenek 
a rendszerre. Ezzel a beepitett webszerver azonnal hasznalhatja 
a HTTPS-protokollt, igy biztonsagos helykent jelenik majd meg, amikor eleri 
egy webbongeszorol. 

Kattintson a View (Nezet) gombra a telepitett Jetdirect-tanusitvany 
tartalmanak megtekintesehez, vagy kattintson a Configure (Konfiguralas) 
gombra a tamisitvany frissitesehez vagy lij taniisitvany telepitesehez. 
Lasd: Tanusitvanyok konfiguralasa . 

A telepitett Jetdirect-tanusitvany megorzodik a gyari alapbeallitasok ujboli 
ervenyesitesere szolgalo hideginditas utan is. 

• Tanusitvanyhitelesitdi taniisitvany. Megbizhato harmadik feltol 
(tanusitvanyhitelesitotol) szarmazo olyan taniisitvany, amely alkalmas 
a halozati hitelesitesi szerver azonossaganak ellenorzesere 

az EAP-hitelesitest (Extensible Authentication Protocol) hasznalo 
hitelesitesi modszer soran. A hitelesitesi szerver azonossaga akkor 
tekintheto ellenorzottnek, amikor a tamisitvanyhitelesitoi taniisitvany 
adatai megegyeznek a hitelesitesi szervertol korabban kapott taniisitvany 
azonos ertekeivel. 

A nyomtatoszerver tamisitvanyhitelesitoi tamisitvanya az a taniisitvany, 
amellyel korabban a hitelesitesi szerver tamisitvanyat alairtak. Eppen ezert 
ugyanazzal a tamisitvanyhitelesitovel kell alairatni a tamisitvanyhitelesitoi 
tamisitvanyt, aki korabban a hitelesitesi szerver tamisitvanyat alairta. 

Kattintson a View (Nezet) gombra a telepitett Jetdirect-tanusitvany 
tartalmanak megtekintesehez, vagy kattintson a Configure (Konfiguralas) 
gombra a taniisitvany frissitesehez vagy uj taniisitvany telepitesehez. 
Lasd: Tanusitvanyok konfiguralasa . 

A tamisitvanyhitelesitoi tamisitvanyt a rendszer nem menti, 

ha a nyomtatoszervert visszaallitjak a gyari alapertelmezeseknek 

megfeleloen. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverre telepitheto tanusitvanyok maximalis 
merete 3072 bajt. 
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Tanusitvanyok konfiguralasa 



Amikor rakattint a Configure (Konfiguralas) gombra, egy tanusitvanykezelo 
varazslo indul el, melynek segitsegevel frissitheti vagy telepitheti a tanusitvanyt. 
A tanusitvany tipusatol (Jetdirect vagy tanusitvanyhitelesito) fiigg, hogymilyen 
parbeszedpanel jelenik meg, milyen beallitasokkal. A 4.8. tablazat tartalmazza 
a parbeszedpanelek es konfiguracios parameterek magyarazatat. 



Megjegyzes Ha szabalytalanul szakitja meg a tanusitvanybeallitasi 
folyamatot (peldaul nem a Cancel gombra kattintva), 
Operation Failed hibaiizenetet kaphat. Ilyen esetben varjon 
koriilbelul ket percet a varazslo ujboli elinditasa elott. 



4.8. tablazat Tanusi'tvanykonfiguracios parbeszedpanelek (1/4) 

Certificate Options 

Valasszon a felsorolt beallitasok kozul. 



Update Pre-lnstalled Certificate. Ezzel a beallitassal frissitheti az elotelepitett, 
onalairt tanusitvanyt. Frissites eseten felulirja az elotelepitett taniisitvanyt. 
Frissitheti a kovetkezo elemet: 
• Certificate Validity Period 

(Tanusitvany ervenyessegi idotartama) Onalairt tanusitvany hasznalata eseten 
a bongeszo minden uj webes munkamenetnel onalairtkent azonositja a tanusitvanyt, 
es biztonsagi figyelmeztetes jelenhet meg. Az ezt jelzo uzenet nem jelenik meg tobbe, 
ha felveszi a tanusitvanyt a bongeszo tarolt tanusitvanyai koze, vagy letiltja a bongeszo 
altal kuldott figyelmezteteseket (nem ajanlott). 

Az onalairt tanusitvanyok nem tekinthetok megbizhatonak, mivel az azonossagot 
nem egy megbizhato harmadikfel, hanem a tanusitvany tulajdonosa maga igazolja. 
A megbizhato kulso cegektol szarmazo tanusitvanyok biztonsagosabbak. 



Create Certificate Request.Ha ezt a lehetoseget valasztja, a varazslo a kovetkezo 
kepernyon keri be a tanusitvany kiallitasahoz szukseges szervezeti- es eszkozadatokat: 
• Certificate Information 

Hasznalja ezt a beallitast, ha peldaul egy hitelesitesi protokollhoz megbizhato kulso 
tanusitvanyhitelesito altal kiallitott Jetdirect-tanusitvany szukseges. 
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4.8. tablazat Tanusitvanykonfiguracios parbeszedpanelek (2/4) 



Install Certificate. A tanusitvany telepitesere szolgalo lehetoseg csak akkor 

all rendelkezesre, ha epp fuggoben van egy Jetdirect-tanusitvany beszerzeset celzo, 

kulso cegnek kuldott kerelem. A megerkezett tanusitvanyt ezen opcio hasznalataval 

telepitheti. Telepiteskor ez a tanusitvany felulirja az elotelepitett tanusitvanyt. 

Ha ezt a lehetoseget valasztja, a varazslo a kovetkezo kepernyon keri be a szukseges 

adatokat: 

• Install Certificate 

A telepiteni kivant tanusitvanyt tarsitani kell egy, a beepitett webszerver altal korabban 
generalt tanusitvanykerelemhez. 



Install CA Certificate. Ez a lehetoseg akkor jelenik meg, amikor 

egy tanusitvany-hitelesitoi tanusitvanyon rakattint a Configure (Konfiguralas) 

gombra, amikor a tanusitvanyt telepitenie kell a valasztott hitelesitesi protokollokhoz. 

Ha ezt a lehetoseget valasztja, a varazslo a kovetkezo kepernyon keri be a szukseges 

adatokat: 

• Install Certificate 



Import Certificate and Private Key. Ez a funkcio egy korabban beszerzett, ismert 
tanusitvany Jetdirect-tanusitvanykentvalo importalasara szolgal. Az importalt tanusitvany 
felulirja a jelenleg telepitett tanusitvanyt. Ha ezt a lehetoseget valasztja, a varazslo 
a kovetkezo kepernyon keri be a szukseges adatokat: 
• Import Certificate and Private Key 



Export Certificate and Private Key. Ezzel a funkcioval a nyomtatoszerver jelenlegi 
telepitett Jetdirect-tanusitvanyat exportalhatja peldaul mas nyomtatoszervereken valo 
felhasznalas celjabol. Ha ezt a lehetoseget valasztja, a varazslo a kovetkezo kepernyon 
keri be a szukseges adatokat: 

• Export the Jetdirect certificate and private key 



Delete CA Certificate. Ezzel a lehetoseggel tavolithatja el a Jetdirect 
nyomtatoszerverre korabban telepitett tanusitvanyhitelesitoi tanusitvanyokat. 
A funkcio akkor hasznalhato, ha korabban telepitette az EAP-hitelesiteshez 
szukseges tanusitvanyhitelesitoi tanusitvanyt. 

VIGYAZAT: Ha torli a tanusitvanyhitelesitoi tanusitvanyt, mukodeskeptelenne 
valik az EAP-hitelesites, es ez a halozati kapcsolat megszakadasat okozhatja. 
A tanusitvanyhitelesitoi tanusitvany a gyari alapbeallitasokat ujra ervenybe lepteto 
hideginditast kovetoen is torlodik. 
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4.8. tablazat Tanusi'tvanykonfiguracios parbeszedpanelek (3/4) 



Certificate Validity 

Ezen a kepernyon adhatja meg az onalairt Jetdirect-tanusitvany ervenyessegenek 
lejarati idejet. 



Ez a kepernyo csak elotelepitett, onalairt taniisitvany meglete eseten jelenik meg akkor, 
ha az ervenyesseg modositasa celjabol az Edit Settings gombra kattint. A jelenlegi 
egyeztetett egyetemes vilagidot (UTC) adja meg. Az UTC a Nemzetkozi Meresugyi 
Hivatal altal felugyelt idoskala. A greenwichi kozepido es az atomorakkal mert ido kozti 
kulonbseg kiegyenlitesere szolgal. Megallapitasa a O-dik hosszusagi kornek 
megfeleloen tortenik. 

A Validity Start Date (ervenyesseg kezdete) a szamitogep orabeallitasa alapjan kerul 
meghatarozasra. 

A Validity Period a taniisitvany ervenyessegenek napokban (1 es 3650 kozott) 
megadott idotartama, az idoszak kezdete pedig ugyanaz, mint az ervenyesseg kezdete. 
Ervenyes erteket kell megadnia (1 es 3650 kozott). Az alapertelmezett ertek 5 ev. 



Certificate Information 

Ezen a lapon adhatja meg az adatokat a tanusitvanyhitelesito tele a tanusitvanykerelemhez. 



Common Name. (Kotelezo) 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek eseten adja meg az eszkoz teljes tartomanynevet 

vagy ervenyes IP-cimet. 

Peldak: 

• Tartomanynev: nyomtato.reszleg.vallalat.com 

• IP-cim: 192.168.2.116 

Ezen eleresi nev segitsegevel az eszkoz egyedikent azonosithato. EAP-hitelesitest 
hasznalo HP Jetdirect nyomtatoszerverek eseten elofordulhat, hogy nemelyik 
hitelesitesi szervert a tanusitvanyon megadott Common Name alapjan kell konfiguralni. 
Ha a Jetdirect nyomtatoszerveren az alapertelmezes szerinti 1 92.0.0. 1 92 IP-cim 
van beallitva, az valoszinuleg nem szamit ervenyes cimnek a halozaton. Az eszkoz 
azonositasara lehetoleg ne hasznalja ezt az alapertelmezett cimet. 



Organization. (Kotelezo) Adja meg a vallalat teljes hivatalos nevet. 



Organizational Unit. (Nem kotelezo) Adja meg a vallalati reszleg, osztaly vagy 
mas alegyseg nevet. 



City/Locality. (Kotelezo) Adja meg azt a varost vagy helyseget, ahol a szervezet 
miikodik. 



State/Province. (Minden orszag/terseg eseteben kotelezo) Legalabb harom karakter 
hossziisagunak kell lennie. (kotelezo) 



Country/Region. Az orszag/terseg ket karakterbol alio ISO 31 66 kodja. 
Peldak: „gb" Nagy-Britannia eseteben, „hu" Magyarorszag eseteben (kotelezo). 
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4.8. tablazat Tanusitvanykonfiguracios parbeszedpanelek (4/4) 



Install Certificate vagy 
Install CA Certificate 

Az Install Certificate kepernyorol telepithet Jetdirect-tanusitvanyt. 

Az Install CA Certificate kepernyon teleprtheto az EAP-hitelesiteshez szukseges, 

megbizhato tanusitvanyhitelesitotol szarmazo tanusitvany. 



PEM/Base64-titkositassal (Privacy Enhanced Mail - adatvedelemmel kibovftett uzenet) 
kodolt tanusitvany telepitese. 

Tanusitvany telepitesehez adja meg a tanusitvanyfajl nevet es eleresi utvonalat. 
A Browse gombra kattintva ki is keresheti a fajlt a fajlrendszerbol. 
A telepites befejezesehez kartintson a Finish gombra. 

A tanusitvany telepitesehez hozza kell rendelni azt egy, a beepitett webszerver altal 
letrehozott fuggo tanusitvanykerelemhez. Ha nines fuggo tanusitvanykerelem, 
az Install Certificate kepernyo nem jelenik meg. 

A Jetdirect- vagy a tanusitvanyhitelesitoi tanusitvany maximalis megengedett 
merete 3 kilobajt. 



Import Certificate and Private Key 

Ez a kepernyo szolgal a Jetdirect-tanusitvany es a szemelyes kulcs importalasara. 



Importaljon egy Jetdirect-tanusitvanyt es egy szemelyes kulcsot. Az importalaskor 
felulirodik az aktualis tanusitvany es szemelyes kulcs. 

A hasznalando fajlformatum kotelezoen PKCS#1 2-kodolasu (.pfx kiterjesztessel), 
a meret pedig nem haladhatja meg a 4 kilobajtot. 

A tanusitvany es a szemelyes kulcs importalasahoz adja meg a tanusitvanyt 
es a szemelyes kulcsot tartalmazo fajl nevet es eleresi utvonalat. A Browse gombra 
kattintva ki is keresheti a fajlt a fajlrendszerbol. Adja meg a szemelyes kulcs 
titkositasahoz hasznalt jelszot. 

A telepites befejezesehez kartintson a Finish gombra. 



Export the Jetdirect certificate and private key 

Ez a kepernyo szolgal a telepitett Jetdirect-tanusitvany es szemelyes kulcs exportalasara. 



A tanusitvany es a szemelyes kulcs exportalasahoz adja meg a szemelyes kulcs 
titkositasahoz hasznalt jelszot. A jelszot a biztonsag keveert ketszer kell beirnia. 
Ezutan kartintson a Save As lehetosegre a tanusitvany es a szemelyes kulcs fajlba 
mentesehez. A mentett fajl PKCS#1 2-kodolasu lesz, .pfx kiterjesztessel. 
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Access Control 



Errol a laprol jelenitheti meg a Hozzaferes-szabalyozasi listat (ACL) 
a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. A hozzaferes-szabalyozasi lista 
(mas neven gazda-hozzaferesi lista) megadja azokat az egyedi 
gazdarendszereket vagy gazdarendszer-halozatokat, amelyek szamara 
engedelyezett a nyomtatoszerverhez es a csatlakoztatott halozati eszkozhoz 
valo hozzaferes. A listan legfeljebb 10 bejegyzes lehet. Ha a lista tires 
(egyetlen gazda sines felsorolva), barmely tamogatott rendszer hozzaferhet 
a nyomtatoszerverhez. 



VIGYAZAT Ovatosan hasznalja ezt a fimkeiot. Ha rendszer 
nem megfeleloen van a listan megadva, vagy 
a HTTP-protokollon keresztiil torteno hozzaferes tiltott, 
akkor elveszitheti a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel 
valo kommunikacio kepesseget. 

A gazda-hozzaferesi lista biztonsagi funkciokent valo 
hasznalatara vonatkozoan lasd: 7. fejezet . 



Megjegyzes Alapertelmezes szerint a HTTP-kapcsolatot hasznalo 

gazdagepek hozzaferhetnek a nyomtatoszerverhez (peldaul 
a beepitett webszerveren vagy az IPP internetes nyomtatasi 
protokollon keresztiil), fuggetleniil 
a hozzaferes-szabalyozasi lista tartalmatol. 

Ha meg akarja akadalyoznia HTTP-protokollt hasznalo 
gazdak hozzafereset, akkor torolje az Allow Web Server 
(HTTP) access jelolonegyzetet a lista aljan. 



A gazdarendszereket IP-cimeikkel vagy halozati szamukkal lehet megadni. 
Ha a halozatban vannak alhalozatok, cimmaszk segitsegevel azonosithato, 
hogy az IP-cim egyedi gazdarendszert vagy gazdarendszer-csoportot jelol-e. 



HUWW 



A beepitett webszerver hasznalata 124 



Peldak. Lasd a peldabejegyzeseket az alabbi tablazatban: 



IP-cim 




Lsiras 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Minden gazdat engedelyez a 1 92-es halozati 
szammal. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Minden gazdat engedelyez a 1 92-es szamu halozat 
1-es szamu alhalozatan. 


192.168.1.2 




Engedelyezi a 1 92.168.1 .2 IP-cimu gazdat. 
A 255.255.255.255 maszk feltetelezett, 
es nem kotelezo. 



Ha uj tetelt kivan felvenni a hozzaferes-szabalyozasi listara, az IP Address 
es a Mask mezo hasznalataval adja meg a gazdat, majd jelolje be az adott 
bejegyzeshez tartozo Save jelolonegyzetet. Ezutan kattintson az Apply gombra. 

Amennyiben valamelyik bejegyzest torolni szeretne a listarol, torolje a mellette 
levo Save negyzet jeloleset. Ezutan kattintson az Apply gombra. 

A teljes hozzaferes-szabalyozasi lista torlesehez tavolitsa el az osszes Save 
negyzet jeloleset, majd kattintson az Apply gombra. 
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Mgmt. Protocols 



Ezzel a hivatkozassal erheti el a biztonsagot befolyasolo 
kezelesi-kommunikacios es egyeb protokollokat. 

Web Mgmt. 

Ezzel a lappal kezelheti a beepitett webszerverrel folytatott kommunikaciot 
a webbongeszobol. Ez a lap csak a teljes koru nyomtatoszerverek eseten 
jelenik meg. 

A biztonsagos, titkositott webes kommunikaciot a HTTPS (biztonsagos 
HTTP) protokoll nyujtja. A HTTPS hasznalatahoz a beepitett webszerver 
a 443-as porton, azaz a HTTPS altalanosan hasznalt portjan keresztiil biztositja 
a titkositott kommunikacio forgalmat. Bar az IPP (Internet Printing Protocol, 
internetes nyomtatasi protokoll) tovabbra is hasznalja majd a 80-as, a 280-as 
vagy a 63 1-es portot is, a rendszer minden mas, nem biztonsagosnak itelt 
adatforgalmat (HTTP) HTTPS-protokollal bonyolit le. A bongeszo 
kepessegeitol fuggoen lehetseges, hogy az atiranyitas a HTTPS protokollra 
transzparensen (eszrevetlenul) tortenik. 

A HP Jetdirect belso nyomtatoszervereinek gyari alapbeallitasa a HTTPS 
es a HTTP hasznalatat is lehetove teszi. 

Nem javasolt ugyan, de ha sziikseges, mind a HTTPS-, mind 
a HTTP-kommunikaciot fogadhatja akkor is, ha nem biztonsagosak, felteve, 
hogy torli az Encrypt All Web Communication (Teljes webkommunikacio 
titkositasa) negyzet jeloleset es ezzel kikapcsolja a funkciot. 

A HTTPS-kommunikacio hasznalatanak tamogatasahoz Jetdirect-tanusitvanyt 
kell telepiteni. A kezdeti hasznalathoz egy gyari alapertelmezett, onalairt 
tanusitvany van elotelepitve. Az elotelepitett tamisitvany frissiteseshez, illetve 
lij tanusitvany telepitesehez kattintson a Configure (Konfiguralas) gombra. 
Tovabbi tudnivalok: Tanusitvanvok konfiguralasa . 

A meg engedelyezett legalacsonyabb titkositasi erosseget meg kell adni 
a Jetdirect-tanusitvanyok hasznalatakor. A Low (Alacsony - alapertelmezett), 
a Medium (Kozepes) es a High (Magas) tiktositasi szint koziil valaszthat. 
Peldaul a Low (Alacsony) valasztasakor kozepes es magas titkositasi szintek 
is lehetsegesek, de a High (Magas) csak a magas titkositasi szinteket 
engedelyezi. 

Minden egyes titkositasi erosseghez megjelenik a kodolasi szamsor mintaja, 
amely a megengedett leggyengebb tikosito szamsort mutatja. A regi 
bongeszoverziok egy resze csak a 40 bites (Alacsony) titkositasi szintet 
tamogatja. 
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Megjegyzes A kiilonbozo titkositasi szamsorok kiilonbozo erossegu 

titkositast biztositanak. A titkositashoz es a visszafejteshez 
jelenleg a kovetkezo tipusok hasznalhatok: DES (Data 
Encryption Standard - adattitkositasi szabvany, 56 bites), 
RC4 (40 bites vagy 128 bites) es 3DES (168 bites). 



SNMP 

Ezen a lapon engedelyezheti vagy letilthatja az SNMP vl-, v2c- 
es v3-ugynokoket a nyomtatoszerveren, a nyomtatoszerver tipusatol fuggoen. 
Az ertek alapii nyomtatoszerverek nem tamogatjak az SNMP v3-iigyn6kot. 
Az SNMP-beallitasok leirasat lasd: 4.4. tablazat . 

SNMP v3. A HP Jetdirect nyomtatoszerver a megnovelt SNMP-biztonsag 
tamogatasahoz tartalmaz egy SNMP v3-iigyn6kot (SNMP=Simple Network 
Management Protocol - Egyszeru halozatkezelesi protokoll, 3-as verzio). 
Az SNMP v3-iigynok a User-based Security Model for SNMP v3 
(Felhasznaloalapu adatvedelmi modell, RFC 2574) megoldast hasznalja, 
amely titkositas reven valositja meg a felhasznaloazonositast 
es az adatvedelmet. 

Az SNMP v3-iigyn6kot engedelyezi, amennyiben egy kezdeti SNMP v3-fiokot 
hoz letre a nyomtatoszerveren. A fiok letrehozasat kovetoen a megfeleloen 
beallitott SNMP-kezeloalkalmazasok elerhetik vagy ervenytelenithetik 
a fiokot. 



VIGYAZAT Ha a HP Web Jetadmin szoftverrel kezeli az eszkozoket, 
a zokkenomentesseg erdekeben a HP Web Jetadmin 
segitsegevel konfiguralja az SNMP v3 es egyeb biztonsagi 
beallitasokat a nyomtatoszerveren. 

Ha a beepitett webszerverrel hozza letre az SNMP v3-fiokot, 
akkor minden meglevo SNMP v3-fiokot torol. Ezen kiviil 
az SNMP-kezeloalkalmazasban is meg kell adni az SNMP 
v3-fiok adatait. 



A kezdeti fiok letrehozasahoz adja meg az SNMP v34cezeloalkalmazas altal 
hasznalt HMAC-MD5 hitelesitesi es a CBC-DES adattitkositasi kulcsokat. 
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VIGYAZAT A kezdeti SNMP v3-fiok letrehozasa elott tiltsa le a Telnet 
hasznalatat, es ellenorizze, hogy engedelyezve van-e 
a HTTPS-en keresztiil torteno, biztonsagos beepitett webes 
kommunikacio. Igy megelozheti azt, hogy a nem 
biztonsagos kapcsolaton keresztiil valaki jogosulatlanul 
hozzaferjen a fiokadatokhoz. 

Az SNMP vl- es a v2c-ugynok zavartalanul mukodik 
az SNMP v3-iigynok beallitasat kovetoen is. A teljes 
mertekben biztonsagos SNMP-hozzafereshez azonban 
az SNMP vl- es a v2c-iigyn6kot le kell tiltani. 



Other 

Ezen a lapon engedelyezheti vagy letilthatja a nyomtatoszerver altal 
tamogatott, nyomtatashoz, nyomtatasi szolgaltatasokhoz es felugyelethez 
hasznalatos protokollokat. Lasd: 4.9. tablazat . 



4.9. tablazat Egyeb protokollok (1/2) 



Beallitas 


Leiras 


Enable Print Protocols 


Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatoszerver altal tamogatott 
halozati protokollokat: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. 
Peldaul letilthatja a nem hasznalt protokollokat, hogy 
azokkal semmikeppen ne ferhessenek a nyomtatohoz. 
A protokollokat hasznalo halozati kornyezetekrol bovebben 
lasd: 1 . feiezet. 

Mivel eleve a TCP/IP-protokollt hasznalja, a beepitett 
webszerver nem engedelyezi a TCP/IP letiltasat. 


Enable Print Services 


Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatoszerver altal tamogatott 
nyomtatasi szolgaltatasokat: port 9100, LPD (Line Printer 
Daemon - Sornyomtato demon), IPP (Internet Printing Protocol 

- Internetes nyomtatasi protokoll), FTP (File Transfer Protocol 

- Fajlatviteli protokoll). Tiltsa le a nem hasznalt nyomtatasi 
szolgaltatasokat, hogy azokon keresztul ne ferhessenek 
a nyomtatohoz. 
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4.9. tablazat Egyeb protokollok (2/2) 



Beallitas 


Leiras 


Enable Device 
Discovery 


Engedelyezi vagy letiltja a nyomtatoszerver altal tamogatott 
eszkozerzekelo protokollokat: 

SLP (Service Location Protocol - Szolgaltataskereso protokoll) 
Engedelyezes eseten (ha be van jelolve) a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver SLP-csomagokat kuld, amelyeket 
a rendszeralkalmazasok automatizalt erzekeleshez 
es telepiteshez hasznalnak. 
Tiltas (a jeloles torlese) eseten a szerver nem kuld 
SLP-csomagokat. 

mDNS (multicast Domain Name System - Csoportos 

tartomanynevrendszer). 

Ha engedelyezve van, a Csoportos tartomanynevrendszer 
(Multicast Domain Name System - mDNS) szolgaltatasok 
elerhetok. Az mDNS altalaban olyan kisebb halozatokon 
alkalmazhato IP-cimek es nevek lekepezesere (az 5353-as 
UDP-porton keresztul), ahol nines tartomanynevszerver 
(DNS-szerver). 

Multicast IPv4. 

Ha engedelyezve van, a nyomtatoszerver kuldhet 

es fogadhat az IP-szabvany 4-es verzioja (IPv4) szerinti 

csoportos (multicast) csomagokat. 


Enable Management 
Protocols 


Engedelyezi vagy letiltja a Telnet-hozzaferest es az FTP 
hasznalatat a firmver frissitesehez a nyomtatoszerveren. 
A Telnet es az FTP nem biztonsagos protokollok, ezert 
az eszkozok jelszavaihoz ott illetektelenul hozzaferhetnek. 
Engedelyezi vagy letiltja az RCFG-protokollt, a regebbi 
kezeloeszkozok altal a Novell NetWare parameterek 
beallitasahoz hasznalt tavoli IPX-konfiguracios protokollt. 
az nUrtj letntasa nem oeroiyasoija az irA/orA-protoKoiion 
keresztuli kozvetlen nyomtatast. 
Ajanlatos letiltani a Telnet-protokollt, az FTP-alapii 
firmverfrissiteseket es az RCFG-protokollt. 
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802. lx Authentication 



Ezen a lapon beallithatja a 802. IX hitelesites adatait a Jetdirect 
nyomtatoszerveren a halozatban megkivant ugyfelhitelesitesnek megfeleloen. 
Ezen feliil vissza is allithatja a 802. IX hitelesites beallitasait a gyarilag 
alapertelmezett ertekekre. 



VIGYAZAT Legyen ovatos a 802. IX hitelesitesi beallitasok 

megvaltoztatasa kozben, inert megszakithatja a kapcsolatot. 

Ha megszakadt a kapcsolat a nyomtatoval, illetve 
tobbfunkcios kesziilekkel, akkor elofordulhat, hogy vissza 
kell allitani a nyomtatoszervert a gyari alapbeallitasokra, 
es ujra kell telepitenie az kesziileket. 



A legtobb 802. IX halozaton a halozati osszetevoknek (peldaul 
a LAN-kapcsoloknak) a 802. IX protokollokat kell hasznalnia a portok 
halozati eleresenek vezerlesehez. Amennyiben ezek a portok nem engedelyezik 
a reszleges vagy vendeghozzaferest, elofordulhat, hogy a nyomtatoszerveren 
meg a kapcsolat letrejotte elott be kell allitani a 802. IX parametereket. 
A halozati kapcsolat letrejotte elott a kezdeti 802. IX beallitasok megadasahoz 
hasznalhat elszigetelt helyi halozatot, illetve kozvetlen szamitogepes 
kapcsolatot osszekotokabel segitsegevel. 

A tamogatott 802. IX hitelesitesi protokollok es a sziikseges beallitasok 
fuggenek a nyomtatoszerver tipusatol es firmververziojatol. Ezeket a tipus- 
es verziotamogatasi beallitasokat lasd: 4.10. tablazat . 



4.10. tablazat 802.1 X konfiguracios beallitasok (1/2) 



Beallitas 


Lelras 


Enable Protocols 


Engedelyezi (bejlolve) a 802. 1X hitelesiteshez a halozaton 
hasznalt protokollokat. 

• PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol - 
Vedett bovitheto hitelesitesi protokoll). A PEAP digitalis 
tanusitvanyokat hasznal a halozati szerver hitelesitesehez 
es jelszavakat az ugyfelek hitelesitesehez. A PEAP 
hasznalatahoz EAP-felhasznalonev, EAP-jelszo 
es taniisitvanyhitelesitoi tanusitvany sziikseges. 
A protokoll dinamikus titkositasi kulcsokat is hasznal. 


User Name 


Megad egy EAP/802 . 1 X felhasznalonevet az eszkozhbz 
(legfeljebb 1 28 karakterbol allhat). Az alapertelmezett 
felhasznalbnev a nyomtatoszerver alapertelmezett gazdaneve, 
NPIxxxxxx, ahol xxxxxx a LAN-hardver (MAC) cimenek utolso 
hat szamjegye. 
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4.10. tablazat 802.1 X konfiguracios beallitasok (2/2) 



Beallitas 


Leiras 


Password, 
Confirm Password 


Megad egy EAP/802. 1 X jelszot az eszkozhoz (legfeljebb 
1 28 karakterbdl allhat). A biztonsag kedveert a jelszot 
adja meg ismet a Confirm Password (Jelszo megerdsitese) 
mezoben. 


Server ID 


Megadja a Szerverazonosito karakterlancot, amely azonositja 
es ervenyesiti a hitelesitesi szervert. A szerverazonosito 
karakterlanc a megbizhato tanusitvanyhitelesito (CA) altal 
az adott hitelesitesi szerverhez kiadott digitalis taniisitvanyon 
talalhato. A bejegyzes egy karakterlanc resze is lehet, 
ha a Require Exact Match jeloldnegyzet nines bejelolve. 


Encryption Strength 


Valassza ki a hitelesitesi szerverrel valo kommunikacio soran 
elvart leggyengebb titkositas szintjet. Az Alacsony, Kozepes 
es Magas titkositasi szint kdzul valaszthat. Minden egyes 
titkositasi erosseghez megjelenik a kodolasi szamsor mintaja, 
amely a megengedett leggyengebb tikosito szamsort mutatja. 
A regi bongeszoverziok egy resze csak a 40 bites (Alacsony) 
titkositasi szintet tamogatja. 


CA Certificate 


A hitelesitesi szerver azonossaganak ellenorzesehez 

a nyomtatoszerveren telepitve kell lennie 

egy tanusitvanyhitelesitoi (vagy „Root") tanusitvanynak. 

A tanusitvanyhitelesitoi tanusitvanyt annak 

a tanusitvanyhitelesitonek kell kiallitania, aki a hitelesitesi 

szerver tanusitvanyat is alairta. 

Tanusitvanyhitelesitoi tanusitvany konfiguralasahoz vagy 
telepitesehez kattintson a Configure (Konfiguralas) gombra. 


Authentication 
Behavior: 
Reauthenticate 
on Apply 


A bekapcsolashoz jelolje be, a kikapcsolashoz pedig torolje 
a negyzet jeloleset, ezzel szabalyozva, hogy amikor ezen 
a lapon rakattint az Apply gombra, feltetelezi-e, hogy 
a megadott konfiguracios beallitasok ervenyesek. 

Megjegyzes: Ez a parameter nem vonatkozik a biztonsagi 
vagy az egyeb konfiguracios varazslokra. A parameterek 
varazsloval torteno modositasa eseten a nyomtatoszerver 
hitelesitese mindig ujra megtortenik. 
Haki van kapcsolva(alapertelmezesszerint),a nyomtatoszerver 
nem probalkozik az ujrahitelesitessel, ha a konfiguracio 
modositasa miatt a nyomtatoszervernek nem kell 
szetkapcsolodnia, majd ismet rakapcsolodnia a halozatra. 
Ha be van kapcsolva, a nyomtatoszerver barmely konfiguracios 
ertek modositasakor elvegzi az ujrahitelesitest. 
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Network Statistics 



Ez a halozati statisztikai lap a HP Jetdirect nyomtatoszerveren aktualisan 
tarolt szamlaloertekek es mas allapotadatok megjelenitesere hasznalhato. 
Ezek az adatok nagyon hasznosak lehetnek a halozattal vagy a halozati 
eszkozokkel kapcsolatos teljesitmeny- es miikodesi problemak felismeresehez. 

Protocol Info 

Ez a lap megjelemti a HP Jetdirect nyomtatoszerver kiilonbozo halozati 
beallitasait az egyes protokollok szerinti bontasban. Ezeket a listakat 
hasznalhatja a kivant beallitasok ervenyesitesehez. 

Configuration Page 

Ez az oldal tartalmazza a HP Jetdirect konfiguracios oldalnak azt a nezetet, 
amely a HP Jetdirect allapot- es konfiguracios adatainak osszefoglalasat 
tartalmazza. A lap tartalmanak leirasa: 9. feiezet . 
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Egyeb hivatkozasok 



Help 

A Help panellap is a Networking laprol erheto el. Ezen a lapon gyorsan 
attekintheti a HP Jetdirect beepitett webszervereneklegfontosabb szolgaltatasait 
ezek rovid bemutatasaval egyiitt. A Help lapon megtalalhato a beepitett 
webszerverrel kapcsolatos legiijabb tudnivalokra mutato hivatkozas 
is (internet-hozzaferes sziikseges). 

Support 

A Support lapon megjeleno tamogatasi informacio fugg az Other Settings 
menu Support Info lapjan megadott konfiguraciotol. A tamogatasi informacio 
tartalmazhatja egy felelos szemely nevet es telefonszamat, illetve a Termek- 
es muszaki tamogatas lap eleresre szolgalo hivatkozasokat. Az alapertelmezett 
webes hivatkozasok a HP online iigyfelszolgalatanak weblapjara 
es a HP termekinformacios weblapjara mutatnak (eleresukhoz 
internet-hozzaferes sziikseges). 

HP Home 

A HP Home hivatkozasra kattintva a Hewlett-Packard kezdolapjara lephet 
a HP webhelyen (internet-hozzaferes sziikseges). Ezt a lapot nyitja 
meg a HP emblemara kattintva is. 

HP Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin a HP elsodleges halozati periferiakat kezelo 
szoftvereszkoze. 

Ha a HP Web Jetadmin egy „integracios URL-en" keresztul erzekelte az eszkozt, 
megjelenik a HP Web Jetadmin szoftver hivatkozasa. A HP Web Jetadmin 
ezutan lijabb kezelesi funkciokat biztosit ehhez es mas HP Jetdirecthez 
kapcsolodo eszkozokhoz a halozaton. 
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5 



Konfiguralas LPD-nyomtatashoz 



Bevezetes 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver tartalmaz egy LPD (Line Printer Daemon) 
szervermodult az LPD-nyomtatas tamogatasahoz. Ez a fejezet bemutatja, 
hogyan konfiguralja a HP Jetdirect nyomtatoszervert kiilonfele olyan 
rendszerekkel torteno hasznalatra, amelyek tamogatjak az LPD-nyomtatast. 
A kovetkezokhoz talal utmutatasokat: 

• LPD UNIX rendszereken 

■ BSD-alapu UNLX rendszerek beallitasa LPD hasznalataval 

■ Nyomtatasi sorok konfiguralasa a SAM segedprogram hasznalataval 
(HP-UX rendszerek) 

• LPD Windows NT/2000/Server 2003 rendszereken 

• LPD Windows XP rendszeren 

• LPD a Mac OS rendszereken 



Megjegyzes A felsorolasban nem szereplo rendszerek eseten lasd 

az operacios rendszer dokumentaciojat es az online siigot. 

A Novell NetWare ujabb verzioi (NetWare 5.x legalabb 
NDPS 2. 1-vel) tamogatjak az LPD-nyomtatast. A beallitasi 
utasitasokat nezze meg a NetWare programmal kapott 
dokumentacioban. Megnezheti a NetWare tamogatasi 
webhelyen a Technical Information Documentation 
lapjait is. 
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Nehany szo az LPD-rol 

A Line Printer Daemon (LPD) elnevezes a kiilonbozo TCP/IP-alapii 
rendszerekre telepitett sornyomtatasi sorvezerlo szolgaltatasokkal kapcsolatos 
protokollokra es programokra utal. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver funkcionalisan tamogatja az LPD-nyomtatast 
tobbek kozott a kovetkezo szeles korben hasznalt rendszereken: 

• Berkeley-alapii (BSD) UNLX rendszerek 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBM ADC 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• Mac OS 

Az ebben a szakaszban talalhato UNIX konfiguracios peldak a BSD-alapu 
UNIX rendszerek szintaxisat tiikrozik. Az On rendszeren a szintaxis ettol 
elterhet. A helyes szintaxisert lapozza fel a rendszer dokumentaciojat. 



Megjegyzes Az LPD-funkcio az LPD barmely, az RFC 1 179-ajanlasnak 
megfelelo megvalositasnal hasznalhato. 
A nyomtatasisor-vezerlok konfiguralasi folyamata azonban 
kiilonbozo lehet. Ezen rendszerek konfiguralasara 
vonatkozo tudnivalokert lapozza fel a rendszer 
dokumentacioj at. 



Az LPD-programok es -protokollok a kovetkezoket foglaljak magukban: 



5.1 . tablazat LPD-programok es -protokollok 



Program neve 


Program celja 


Ipr 


Sorbaallitja a nyomtatasi feladatokat. 


Ipq 


Kijelzi a nyomtatasi sorokat. 


Iprm 


Eltavolit feladatokat nyomtatasi sorokbol. 


Ipc 


Vezerli a nyomtatasi sorokat. 


Ipd 


Beolvassa es kinyomtatja a fajlokat, ha a megadott 
nyomtato csatlakoztatva van a rendszerhez. 
Ha a megadott nyomtato masik rendszerhez 
van csatlakoztatva, ez a folyamat a tavoli rendszeren 
levo Ipd folyamathoz tovabbitja a fajlokat, ahol 
a rendszer kinyomtatja a fajlokat. 



HUWW 



Konfiguralas LPD-nyomtatashoz 135 



LPD konf iguralasi kovetelmenyek 

Mielott az LPD-nyomtatast hasznalja, a nyomtatot megfeleloen csatlakoztatni 
kell a halozathoz a HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztiil, es rendelkeznie 
kell a nyomtatoszerver allapotinformacioival. Ez az informacio megtalalhato 
a HP Jetdirect nyomtato konfiguracios oldalan. Ha meg nem nyomtatott 
konfiguracios oldalt a nyomtatorol, olvassa el a nyomtato dokumentaciojat. 
Ezenkiviil meg a kovetkezokkel kell rendelkeznie: 

• Az LPD-nyomtatast tamogato operacios rendszer. 

• Rendszergazdai vagy „root" hozzaferes a rendszerhez. 

• A nyomtatoszerver LAN-hardvercime (vagy allomascime). Ez a cim 

a nyomtatoszerver allapotinformacioival lesz kinyomtatva a HP Jetdirect 
konfiguracios oldalon a kovetkezo formatumban: 

HARDVERCIM: xxxxxxxxxxxx 

ahol az x hexadecimalis szamjegy (peldaul 0001E6123ABC). 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerveren konfiguralt IP-cim. 



Az LPD beallitasanak attekintese 

A kovetkezo lepesek szuksegesek ahhoz, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszervert 
LPD-nyomtatasra konfiguralja: 

1 . IP-parameterek beallitasa. 

2. Nyomtatasi sorok beallitasa. 

3. Tesztfajl nyomtatasa. 

A kovetkezo szakaszokban megtalalja az egyes lepesek reszletes leirasat. 

1. lepes Az IP-parameterek beallitasa 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-parametereinek beallitasarol 
a 3. fejezet ben olvashat. A TCP/IP-halozatokra vonatkozoan tovabbi 
tudnivalokert lasd: A fiiggelek . 
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2. lepes Nyomtatasi sorok beallitasa 



A rendszeren hasznalt minden nyomtatohoz vagy nyomtatonyelvhez 
(PCL vagy PostScript) letre kell hoznia nyomtatasi sort. Ugyanakkor 
kiilonbozo sorok szuksegesek a formazott es a nem formazott fajlokhoz is. 
A text es raw sorneveknek az alabbi peldakban (lasd rp tag) specialis 
jelentese van. 



5.2. tablazat Tamogatott sornevek 



raw, rawl , raw2 , raw3 


nines feldolgozas 


text, textl, text2, text3 


soremeles hozzaadasa 


auto, autol, auto2 , auto3 


automatikus 


binps, binpsl, binps2, binps3 


binaris PostScript 


<felhasznalo altal megadott> 


felhasznalo altal megadott; esetleg 
parancsokat tartalmazo karakterlancokkal 
a nyomtatasi adatok elott es utan 



A sornyomtato demon a HP Jetdirect nyomtatoszerveren a text sor adatait 
nem formazott szovegkent vagy ASCII-karakterlanckent kezeli, 
es a nyomtatora kiildes elott soremelest ad hozza minden egyes sorhoz. 
(A tenylegesen megfigyelheto viselkedes az, hogy a feladat elejen a rendszer 
PCL sorzaro parancsot (ertek = 2) ad ki.) 

A sornyomtato demon a raw sor adatait PCL, PostScript vagy HP-GL/2 
nyelveken formazott fajlokkent kezeli, es az adatokat valtoztatas nelkul kiildi 
a nyomtatora. 

Az auto sor adatait automatikusan szoveg vagy raw sorkent dolgozza fel. 

A binps sorban a PostScript-ertelmezo a nyomtatasi feladatot binaris 
PostScript-adatkent ertelmezi. 

A felhasznalo altal megadott sorok eseten a sornyomtato demon felhasznalo 
altal megadott karakterlancokat kiild a nyomtatasi adatok elott es utan 
(a felhasznalo altal megadott sorokat letrehozhat Telnet, lasd 3. fejezet . 
es a beepitett webszerver, lasd 4. fejezet . segitsegevel). 

Ha a sor neve nem a fentiek egyike, akkor a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
feltetelezi, hogy az rawl. 

3. lepes Tesztfajl nyomtatasa 

Nyomtasson tesztfajlt az LPD-parancsok hasznalataval. Ha segitseget igenyel, 
nezze meg a rendszerhez kapott informacios anyagot. 
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LPD UNIX rendszereken 



A nyomtatasi sorok konfiguralasa BSD-alapii rendszereken 

Szerkessze ligy az /etc/printcap fajlt, hogy az tartalmazza a kovetkezo 
bejegyzeseket: 

nyomtato_neve | nyomtato_rovid_neve : \ 
:lp=:\ 

: rm=csomopont_neve : \ 

: rp=tavoli_nyomtatonev_parameter : \ (ez text, raw, 
binps, auto vagy felhasznalo altal megadott lehet) 

: If =/usr/spool/lpd/hibanapl6_f aj Ineve : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/nyomtato_neve : 

ahol a nyomtato_neve azonositja a nyomtatot a felhasznalo fele, 
a csomopont_neve azonositja a nyomtatot a halozaton 
es a tavoli_nyomtatonev_parameter a nyomtatasi 
sor hovatartozasat adja meg. 

A printcap parancsrol tovabbi tudnivalokat a printcap man oldalon talal. 



Pelda: Printcap bejegyzesek ASCII- vagy szovegnyomtatokhoz 

lj l_text | textl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/1 j l_text . log : \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/1 j l_text : 
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Pelda: Printcap parancsok PostScript-, PCL- vagy HP-GL/2-nyomtatokhoz 

1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_raw. log : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/lj l_raw: 

Ha a nyomtato nem tamogatja a PostScript, PCL es HP-GL/2 nyelvek kozotti 
automatikus nyelwaltast, hasznalja a nyomtato kezelopaneljet (ha van) 
a nyomtatonyelv kivalasztasara, vagy bizza a nyomtatonyelv kijeloleset 
az alkalmazasra a nyomtatando adatokba beepitett parancsok reven. 

Biztositsa, hogy a felhasznalok tudjak a nyomtatokhoz tartozo 
nyomtatoneveket, mivel ezeket a neveket be kell irniuk a nyomtatasi 
parancssorba. 

Az alabbi bejegyzesek megtetelevel hozza letre a sorvezerlesi konyvtarat. 
A gyokerkonyvtarnal gepelje be: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir nyomtatonev_l nyomtatonev_2 
chown daemon nyomtatonev_l nyomtatonev_2 
chgrp daemon nyomtatonev_l nyomtatonev_2 
chmod g+w nyomtatonev_l nyomtatonev_2 

ahol a nyomtatonev_l es nyomtatonev_2 a sorvezerlendo 
nyomtatokra vonatkoznak. Tobb nyomtatot is sorvezerelhet. 
Az alabbi pelda a sorvezerlokonyvtarak letrehozasat mutatja szoveges 
vagy ASCII-nyomtatashoz es PCL- vagy PostScript-nyomtatashoz. 



Pelda: Sorvezerlokonyvtarak letrehozasa szoveges- es PCL/PostScript 
nyomtatokhoz 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text 1 j l_raw 

chown daemon 1 j l_text 1 j l_raw 

chgrp daemon 1 j l_text 1 j l_raw 

chmod g+w lj l_text 1 j l_raw 
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Nyomtatasi sorok konfiguralasa a SAM hasznalataval (HP-UX rendszerek) 



HP-UX rendszereken hasznalhatja a SAM segedprogramot a tavoli nyomtatasi 
sorok konfiguralasara „text" (ASCII) fajlok vagy „raw" (PCL, PostScript vagy 
mas nyomtatonyelv) fajlok nyomtatasara. 

Mielott elinditana a SAM programot, valasszon IP-cimet a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver szamara, es a HP-UX rendszer / etc/hosts fajljaban 
hozza letre a megfelelo bejegyzest. 

1. Inditsa el a SAM segedprogramot rendszergazdai jogosultsaggal. 

2. Valassza a Main menu Peripheral Devices parancsat. 

3. Valassza a Peripheral Devices menii Printers/Plotters parancsat. 

4. Valassza a Printers/Plotters menii Printers/Plotters parancsat. 

5. Valassza az Actions lista Add a Remote Printer elemet, majd adja 
meg a nyomtato nevet. 

Peldak: saj at_nyomtato vagy nyomtatol 

6. Valasszon nevet a tavoli rendszer szamara. 

Pelda: j etdirectl (a HP Jetdirect nyomtatoszerver csomopontneve) 

7. Valasszon nevet a tavoli nyomtatonak. 

Adja meg a text erteket ASCII-nyomtatas eseten, vagy a raw erteket, 
ha a nyomtatas nyelve PostScript, PCL vagy HP-GL/2. 

Az auto lehetoseget irja, amennyiben automatikusan szeretne 
meghataroztatni a megfelelo sornyomtato demont. 

Irja be a binps erteket, ha azt szeretne, hogy a PostScript-ertelmezo 
a nyomtatasi feladatot binaris PostScript-adatkent ertelmezze. 

Irja be felhasznalo altal megadott sor nevet, amennyiben elo- es utotagot 
szeretne a nyomtatasi adatok elott es/vagy utan kiildeni (a felhasznalo 
altal megadott sorokat letrehozhat Telnet (lasd 2. fejezet ) es a beepitett 
webszerver (lasd 4. feiezet ) segitsegevel). 

8. Keressen egy tavoli nyomtatot egy BSD-rendszeren. 
Nyomja meg az Y billentyut. 

9. Kattintson az OK gombra a menu aljan. Ha a konfiguralas sikeres volt, 
a program az alabbi uzenetet nyomtatja ki: 

A nyomtato hozzaadasa megtortent es az keszen 
all nyomtatasi kerelmek fogadasara. 
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10. Kattintson az OK gombra, majd a kilepeshez valassza a List menu Exit 
meniipontjat. 

1 1 . Valassza az Exit SAM lehetoseget. 



Megjegyzes Alapertelmezes szerint az lpsched nem fut. Feltetleniil 
kapcsolja be az iitemezot, amikor nyomtatasi sorokat 
allit be. 



Tesztfajl nyomtatasa 

Tesztfajl nyomtatasaval ellenorizze, hogy a nyomtato es a nyomtatoszerver 
csatolasa megfelelo. 

1 . A UNIX rendszer parancssoraba gepelje be: 

lpr -Pnyomtat6_neve f aj l_neve 

ahol a nyomtato_neve a kijelolt nyomtatot es a f aj l_neve 
a nyomtatando fajlt jelenti. 

Peldak (BSD-alapu rendszerekre): 

Szovegfajl: lpr -Ptextl szoveg 
PCL-fajl: lpr - Prawl pclfile.pcl 
PostScript-fajl: lpr -Prawl psfile.ps 
HP-GL/2-fajl: lpr -Prawl hpglfile.hpg 

HP-UX rendszerek eseten gepelje be az Ip - dparancsotaz lpr -Phelyett. 

2. A nyomtatasi allapot kiiratasahoz gepelje be az alabbiakat a UNIX 
parancssoraba: 

lpq -Pnyomtat6_neve 

ahol a nyomtato_neve a kijelolt nyomtato neve. 

Peldak (BSD-alapu rendszerekre): 

lpq -Ptextl 
lpq - Prawl 

HP-UX rendszerek eseten az Ipstat parancsot gepelje az lpq - P helyett 
a nyomtatasi allapot kiiratasahoz. 

Ezzel befejezodott a HP Jetdirect nyomtatoszerver LPD hasznalatara valo 
konfiguralasa. 
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LPD Windows NT/2000/Server 2003 
rendszereken 

Ez a szakasz azt mutatja be, hogy hogyan konfiguralhatok a Windows NT/ 
2000-halozatok a HP Jetdirect LPD (Sornyomtato demon) szolgaltatasainak 
hasznalatara. 

A folyamat ket reszbol all: 

• A TCP/IP-szoftver telepitese (ha meg nines telepitve). 

• Halozati LPD-nyomtato konfiguralasa. 



TCP/IP szoftver telepitese 

Ez az eljaras lehetove teszi annak ellenorzeset, hogy a TCP/IP-tamogatas 
telepitve van-e a Windows NT rendszeren, es sziikseg eseten lehetove teszi 
a szoftver telepiteset. 



Megjegyzes A TCP/IP egyes komponenseinek telepitesehez sziikseg 
lehet a Windows rendszer eredeti telepitofajljaira vagy 
CD-ROM-jaira. 



1 . Annak ellenorzesehez, hogy a Microsoft TCP/IP nyomtatasi protokoll 
es a TCP/IP-nyomtatastamogatas telepitve van-e a rendszeren: 

■ Windows 2000/Server 2003 

Windows 2000: Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok 
menuben valassza a Vezerlopult lehetoseget. Kattintson duplan 
a Halozati es telefonos kapcsolatok mappara. Kattintson duplan 
a halozathoz tartozo Helyi kapcsolat ikonra, majd kattintson 
a Tulajdonsagok gombra. 

Server 2003: Kattintson a Start gombra, majd valassza a Minden 
program, Kellekek, Kommunikacio parancsot, es nyissa meg a Halozati 
kapcsolatok mappat. Kattintson duplan a halozathoz tartozo Helyi 
kapcsolat lehetosegre, majd kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

Ha a TCP/IP-protokoll szerepel a kapcsolat altal hasznalt osszetevok 
listajan es az ahhoz tartozo negyzet be van jelolve, a sziikseges szoftver 
mar telepitve van. (Lepjen tovabb a .. Halozati nvomtato konfiguralasa 
Windows 2000/Server 2003 rendszerhez " cimszora.) Ha nem, folytassa 
a 2. lepessel. 
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■ NT 4.0 - Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok meniiben 
valassza a Vezerlopult lehetoseget. Ezutan a Hdldzat parbeszedpanel 
megjelemtesehez kattintson duplan a Halozat ikonra. 

Ha a TCP/IP-protokoll szerepel a Protokollok lap listajan, 
es a Microsoft TCP/IP nyomtatas szerepel a Szolgaltatasok lap listajan, 
akkor mar telepitve van a sziikseges szoftver. (Lepjentovabba .. Halozati 
nvomtato konfiguralasa Windows NT 4.0 rendszerekhez " timszora.) 
Ha nem, folytassa a 2. lepessel. 

2. Ha korabban nem telepitette a szoftvert: 

■ Windows 2000/Server 2003 - A Helyi kapcsolat - tulajdonsdgok panelen 
kattintson a Telepites gombra. A Halozati osszetevd tipusa panelen jelolje 
ki a Protokoll lehetoseget, majd kattintson a Hozzaadas gombra 

a TCP/IP protokoll hozzaadasahoz. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

■ NT 4.0 - Kattintson a Hozzaadas gombra mindket emlitett panellapon, 
es telepitse a TCP/IP-protokoIlt es a Microsoft TCP/IP nyomtatas 

szolgaltatast. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Amikor arra utasitast kap, gepelje be a Windows NT eredeti 
telepitofajljainak teljes eleresi utvonalat (sziiksege lehet 
a Windows NT Workstation vagy Server CD-ROM-jara). 

3. Adja meg a TCP/IP konfiguraciojanak ertekeit: 

■ Windows 2000/Server 2003 - A Helyi kapcsolat - tulajdonsdgok 
panel Altalanos lapjan jelolje ki a TCP/IP-protokoll lehetoseget, majd 
kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

■ NT 4.0 - A rendszer automatikusan felszolitja a TCP/IP konfiguracios 
ertekeinek megadasara. Ha megsem, valassza a Protokollok lapot 

a Hdldzatok ablakban, es jelolje ki a TCP/IP-protokoll elemet. 
Kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

Windows szerver konfiguralasa eseten gepelje be az IP-cimet, 

az alapertelmezett atjaro cimet es az alhalozati maszkot a megfelelo 

helyekre. 

Ha ugyfelet konfigural, kerdezze meg a halozati rendszergazdat, 
engedelyeznie kell-e az automatikus TCP/IP-konfiguraciot, vagy pedig 
statikus IP-cimet, alapertelmezett atjarocimet es alhalozati maszkot 
kell-e beirnia a megfelelo mezokbe. 

4. Kattintson az OK gombra a kilepeshez. 

5. Ha erre felszolitast kap, lepjen ki a Windows rendszerbol es inditsa ujra 
a szamitogepet a valtoztatasok ervenybe leptetesehez. 
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Halozati nyomtato konfiguralasa Windows 2000/Server 2003 
rendszerhez 



Az alabbi lepesekkel allitsa be az alapertelmezett nyomtatot. 

1. Ellenorizze, telepitve vannak-e a Nyomtatasi szolgaltatasok Unix 
rendszerhez - ez az LPR-port elerhetosegehez sziikseges: 

a. Windows 2000 eseten kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok 
meniiben valassza a Vezerlopult lehetoseget. Kattintson duplan 

a Halozati es telefonos kapcsolatok mappara. 

Server 2003 eseten: Kattintson a Start gombra, majd valassza 
az Minden program, Kellekek, Kommunikacio parancsot, es nyissa 
meg a Halozati kapcsolatok mappat. 

b. Kattintson a Specialis meniire, es valassza a Valaszthato halozati 
tisszetevok meniipontot. 

c. Jelolje ki es engedelyezze az Egyeb halozati fajl- 
es nyomtatoszolgaltatasok lehetoseget. 

d. Kattintson a Reszletek gombra, es ellenorizze, engedelyezve van-e 
a Nyomtatasi szolgaltatasok UNIX rendszerhez alosszetevo. 

Ha nines, akkor engedelyezze. 

e. Kattintson az OK, majd a Tovabb gombra. 

2. Windows 2000 eseten nyissa meg a Nyomtatok mappat (az asztalon 
kattintson a Start gombra, majd valassza a Beallitasok, majd Nyomtatok 
meniipontot). 

Server 2003 eseten nyissa meg a Nyomtatok es faxok mappat 

(az asztalon kattintson a Start gombra, majd valassza a Nyomtatok 

es faxok meniipontot). 

3. Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. A Nyomtato 
hozzaadasa varazslo iidvozloablakaban kattintson a Tovabb gombra. 

4. Valassza a Helyi nyomtato beallitast, es tiltsa le a Plug and Play nyomtato 
automatikus felismereset es telepiteset. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Valassza az Uj port letrehozasa beallitast, majd az LPR-port lehetoseget. 
Kattintson a Tovabb gombra. 



HUWW 



Konfiguralas LPD-nyomtatashoz 144 



6. Az LPR-kompatibilis nyomtato hozzdaddsa ablakban: 

a. Irja be a HP Jetdirect nyomtatoszerver DNS nevet es IP-cimet. 

b. A nyomtato vagy a HP Jetdirect nyomtatoszerveren levo nyomtatasi 
sor nevenek irja be kisbetukkel a kovetkezok egyiket: raw, text, auto, 
binps, illetve egy felhasznalo altal megadott nyomtatasi sor nevet 
(a felhasznalo altal megadott nyomtatasi sorok a beepitett 
webszerverrel hozhatok letre, lasd: 4. fejezeO . 

c. Ezutan kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes A HP Jetdirect nyomtatoszerverek formazatlan 

szovegkent vagy ASCII-fajlkent kezelik a szoveges fajlokat. 
A „raw" fajlok PCL, PostScript vagy HP-GL/2 nyomtatasi 
nyelvben formazott fajlok. 

Ha a sor tipusa binps, akkor a PostScript-ertelmezo 
a nyomtatasi feladatot binaris PostScript-adatkent 
ertelmezi. 



7. Jelolje ki a gyartot es a nyomtato modelljet. (Ha sziikseges, 
kattintson a Sajat lemez gombra, majd a nyomtatoilleszto-program 
telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat.) 
Kattintson a Tovabb gombra. 

8. Ha erre felszolitast kap, valassza a jelenlegi illesztoprogram megorzeset. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

9. Irja be a nyomtato nevet, es hatarozza meg, ez legyen-e az alapertelmezett 
nyomtato. Kattintson a Tovabb gombra. 

10. Hatarozza meg, hogy elerheto legyen-e ez a nyomtato mas szamitogepek 
szamara. Ha meg kivanja osztani a nyomtatot, irja be a nevet, ami majd 
azonositasul szolgal a felhasznalok szamara. Kattintson a Tovabb gombra. 

1 1. Ha kivanja, adja meg a nyomtato helyet es a kapcsolodo egyeb 
informaciokat. Kattintson a Tovabb gombra. 

12. Dontse el, kivan-e tesztoldalt nyomtatni, majd kattintson a Tovabb gombra. 

13. A varazslo bezarasahoz kattintson a Befejezes gombra. 
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Halozati nyomtato konfiguralasa Windows NT 4.0 rendszerekhez 

Windows NT 4.0 rendszer eseten a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval allitsa 
be az alapnyomtatot. 

1. Kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok meniibol valassza 
a Nyomtatok lehetoseget. Ezzel megnyitja a Nyomtatok ablakot. 

2. Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. 

3. Valassza a Sajatgep lehetoseget, azutan kattintson a Tovabb gombra. 

4. Kattintson a Port hozzaadasa lehetosegre. 

5. Valassza ki az LPR-port elemet, azutan kattintson az Uj port lehetosegre. 

6. Az Az LPD-demont szolgdltato kiszolgdlo neve vagy cime panelen gepelje 
be a HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-cimet vagy DNS-nevet. 



Megjegyzes Az NT rendszeru ugyfelek megadhatjak az LPD 

nyomtatasra konfiguralt NT szerver IP-cimet vagy nevet. 



7. Az A szervert haszndlo nyomtato vagy nyomtatdsi sor mezobe irja 
be (kisbetiikkel) a kovetkezok egyiket: raw, text, binps, auto, 
illetve egy felhasznalo altal megadott nyomtatasi sor nevet (a felhasznalo 
altal megadott nyomtatasi sorok a beepitett webszerverrel hozhatok letre, 
lasd: 4. fejezet ). Ezutan kattintson az OK gombra. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek formazatlan szovegkent vagy 
ASCII-fajlkent kezelik a text fajlokat. A raw fajlok PCL, PostScript vagy 
HP-GL/2 nyomtatasi nyelvben formazott fajlok. Ha a sor tipusa binps, 
akkor a PostScript-ertelmezo a nyomtatasi feladatot binaris 
PostScript-adatkent ertelmezi. 

8. Gyozodjon meg arrol, hogy a kivalasztott port szerepel a rendelkezesre 
alio portok listajan a Nyomtato hozzaadasa listan, majd kattintson 

a Tovabb gombra. 

9. Kovesse a tovabbi utasitasokat a kepernyon a konfiguralas befejezesehez. 
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A konfiguracio ellenorzese 

Nyomtasson egy fajlt barmely alkalmazasbol a Windows NT rendszer alatt. 
Ha a fajl nyomtatasa megfelelo, a konfiguracio sikeres volt. 

Ha a nyomtatasi feladat nem fut le sikeresen, probaljon meg kozvetleniil 
DOS-bol nyomtatni az alabbi szintaxis hasznalataval: 

lpr -S<ip-clm> -P<sornev> fajlnev 

ahol az ip - elm a nyomtatoszerver IP-cime, a sornev a „raw" vagy „text" 
megnevezes, es a f a j lnev a nyomtatni kivant fajl neve. Ha a fajl nyomtatasa 
problemamentesen lezajlik, akkor a beallitas sikeres. Ha a fajl nyomtatasa 
nem megy vegbe, vagy hibasan megy vegbe, akkor lasd: 8. fejezet . 

Nyomtatas Windows iigyfelekrol 

Ha az LPD-nyomtato megosztott nyomtato a Windows szerveren, akkor 
a Windows iigyfelek a Windows Nyomtatok mappajabol elerheto Nyomtato 
hozzdaddsa segedprogram segitsegevel csatlakozhatnak a Windows szerverre 
csatlakoztatott nyomtatohoz. 



LPD Windows XP rendszeren 

Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan konfiguralhatok a Windows XP halozatok 
a HP Jetdirect LPD (Sornyomtato demon) szolgaltatasok hasznalatara. 

A folyamat ket reszbol all: 

• Valaszthato Windows halozati osszetevok felvetele 

• Halozati LPD-nyomtato konfiguralasa 



Valaszthato Windows halozati osszetevok felvetele 

1. Kattintson a Start gombra. 

2. Valassza a Vezerlopult menupontot. 

3. Valassza a Halozati es internetes kapcsolatok lehetoseget. 

4. Kattintson a Halozati kapcsolatok ikonra. 

5. Valassza a felso menusor Specialis elemet. Valassza a legordulo lista 
Valaszthato halozati osszetevok elemet. 



HUWW 



Konfiguralas LPD-nyomtatashoz 147 



6. Valassza az Egyeb halozati fajl- es nyomtatoszolgaltatasok beallitast, 
majd kattintson a Tovabb gombra. (Ha a Tovabb gombra valo kattintas 
elott a Reszletek gombra kattint, az Egyeb fajl- es nyomtatoszolgaltatasok 
reszekent lathatja a „Nyomtatasi szolgaltatasok UNIX rendszerhez" 
elemet is.) Megjelennek a betoltott fajlok. 

7. Zarja be a Halozati kapcsolatok ablakot. Ha ezt kovetoen a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanel Portok panellapjan a Port hozzaadasa 

gombra kattint, az LPR-port is szerepel majd a felveheto portok kozott. 

Halozati LPD-nyomtato konfiguralasa 

Uj LPD-nyomtato hozzaadasa 

1. Nyissa meg a Nyomtatok mappat (az asztalon kattintson a Start gombra, 
majd valassza a Nyomtatok es faxok meniipontot). 

2. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa lehetosegre. A Nyomtato hozzaadasa 
varazslo iidvozlo ablakaban kattintson a Tovabb gombra. 

3. Valassza a Helyi nyomtato beallitast, es tiltsa le a Plug and Play nyomtato 
automatikus felismereset es telepiteset. Kattintson a Tovabb gombra. 

4. Valassza az Uj port letrehozasa beallitast, majd valassza a legordiilo lista 
LPR-port elemet. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Az LPR-kompatibilis nyomtato hozzaadasa ablakban vegezze 
el a kovetkezo beallitasokat: 

a. Adja meg a HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-cimet vagy nevet 
a tartomanynevrendszerben (DNS). 

b. Gepelje be csupa kisbetuvel a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
nyomtatasi soranak nevet (peldaul raw, text, auto vagy b i np s ). 

c. Kattintson az OK gombra. 

6. Jelolje ki a gyartot es a nyomtato modelljet. (Ha sziikseges, 
kattintson a Sajat lemez gombra, majd a nyomtatoilleszto-program 
telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat.) 
Kattintson a Tovabb gombra. 

7. Kattintson az Igen gombra, ha a program felajanlja a jelenlegi 
illesztoprogram megorzeset. Kattintson a Tovabb gombra. 

8. Adjon nevet a nyomtatonak, es ha szeretne, be is allithatja 

azt alapertelmezett nyomtatokent. Kattintson a Tovabb gombra. 
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9. Dontse el, hogy kivanja-e a nyomtatot a halozathoz kapcsolodo 
mas szamitogepekkel is megosztani (peldaul akkor, ha az adott 
szamitogep egy nyomtatoszerver). Ha meg kivanja osztani a nyomtatot, 
irja be a nevet, ami majd azonositasul szolgal a felhasznalok szamara. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

10. Ha kivanja, adja meg a nyomtato helyet es a kapcsolodo egyeb 
informaciokat. Kattintson a Tovabb gombra. 

11. Tesztoldal nyomtatasahoz kattintson az Igen gombra, majd 
kattintson a Tovabb gombra. 

12. A varazslo bezarasahoz kattintson a Befejezes gombra. 

LPR-port letrehozasa telepitett nyomatohoz 

1. Valassza a Start menii Nyomtatok es faxok meniipontjat. 

2. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a Nyomtato ikonra, majd valassza 
a helyi menu Tulajdonsagok parancsat. 

3. Lepjen a Portok panellapra, es kattintson a Port hozzaadasa gombra. 

4. A Nyomtatoportok parbeszedpanelen valassza ki az LPR-port lehetoseget, 
majd kattintson az Uj port gombra. 

5. Az Az LPD-t szolgdltato kiszolgdlo neve vagy time mezobe gepelje 
be a HP Jetdirect nyomtatoszerver IP-cimet vagy DNS-nevet. 

6. Az A kiszolgdlot haszndlo nyomtato vagy nyomtatdsi sor parbeszedpanelen 
csupa kisbetuvel gepelje be a HP Jetdirect nyomtatoszerver nyomtatasi 
soranak nevet (peldaul raw, text, auto, binps vagy valamilyen 
felhasznalo altal megadott nyomtatasi sor). 

7. Kattintson az OK gombra. 

8. Kattintson a Bezaras gombra, majd a Tulajdonsagok parbeszedpanel 
bezarasahoz kattintson az OK gombra. 
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LPD a Mac OS rendszereken 

A LaserWriter 8 8.5.1 vagy ujabb verzioja szukseges az IP-nyomtatas 
tamogatasahoz azokon a szamitogepeken, amelyek a kovetkezok 
barmelyiket futtatjak: 

• Mac OS 8. 1 vagy ujabb verzio 

• A Mac OS 7.5 es Mac OS 7.6.1 kozotti verziok 

• Desktop Printer Utility 1.0 vagy ujabb verzio 



Megjegyzes A LaserWriter 8-bol torteno IP-nyomtatas 
nem all rendelkezesre Mac OS 8.0 eseten. 



IP-cim kijelolese 

Mielott beallithatna egy nyomtatot az LPR-nyomtatasra, jeloljon 

ki egy IP-cimet a nyomtato vagy nyomtatoszerver szamara. A HP LaserJet 

Utility segitsegevel konfiguralja a nyomtato IP-cimet az alabbiak szerint: 

1. Kattintson duplan a HP LaserJet Utility ikonjara a HP LaserJet 
mappaban. 

2. Kattintson a Settings gombra. 

3. Valassza a TCP/IP lehetoseget a legordiilo listabol, majd kattintson 
az Edit gombra. 

4. Valassza ki a kivant beallitast. Automatikusan lekerheti 
a TCP/IP-konfiguraciot akar a DHCP-szerverrol, akar 

a BOOTP-szerverrol, vagy megadhatja kezzel a TCP/IP-konfiguraciot. 



HUWW 



Konfiguralas LPD-nyomtatashoz 150 



A Mac OS beallitasa 



A szamitogep LPR-nyomtatasra valo konfiguralasahoz vegezze 
el a kovetkezoket: 

1. Inditsa el a Desktop Printer Utility programot. 

2. Valassza a Printer (LPR) lehetoseget, es kattintson az OK gombra. 

3. A PostScript Printer Description (PPD) File szakaszban, kattintson 

a Change... gombra, es valassza ki a nyomtatohoz tartozo PPD-fajlt. 

4. Az Internet Printer vagy az LPR Printer szakaszban, a Desktop Printer 
Utility verziojatol fuggoen, kattintson a Change... lehetosegre. 

5. Irja be a nyomtato IP-cimet vagy tartomanynevet a Printer Address 
teriileten. 

6. Irja be a sor nevet, ha hasznalatban van. Egyebkent hagyja iiresen. 



Megjegyzes A sor neve rendszerint raw. Tovabbi lehetosegek a sor 

megadasara: text, binps, auto, illetve egy felhasznalo 
altal megadott nyomtatasi sor neve (a felhasznalo altal 
megadott nyomtatasi sorok Telnet vagy a beepitett 
webszerver segitsegevel hozhatok letre, lasd: 4. feiezet y 



7. Kattintson a Verify gombra annak ellenorzesehez, hogy a rendszer 
megtalalta-e a nyomtatot. 

8. Kattintson az OK vagy a Create gombra a Desktop Printer Utility 
verziojatol fuggoen. 

9. Lepjen a File menure, es valassza a Save parancsot, vagy hasznalja 
a megjeleno mentesi parbeszedpanelt a Desktop Printer Utility 
verziojatol fuggoen. 

10. Adja meg az asztali nyomtato ikonjanak nevet es helyet, es kattintson 
az OK gombra. Az alapertelmezes szerinti nev a nyomtato IP-cime, 
es az alapertelmezes szerinti hely az asztal. 

1 1 . Lepjen ki a programbol. 

Ha a HP Jetdirect LPD-szolgaltatasainak Mac OS rendszereken 

valo hasznalatara vonatkozoan a legfrissebb informaciora van sziiksege, 

az Apple Computer Muszaki Informacios Konyvtar webhelyen, 

a http://til.info.apple.com cimen, keressen ra az „LPR printing" kifejezesre. 
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FTP-nyomtatas 



Bevezetes 

Az FTP (fajlatviteli protokoll) egy TCP/IP-alapu alapveto csatlakozasi 
segedprogram rendszerek kozotti adatatvitelre. Az FTP-nyomtatas 
olyan modszer, amely FTP hasznalataval kiildi a nyomtatasi fajlokat 
az iigyfelrendszerrol egy HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztiil 
csatlakoztatott nyomtatora. Egy nyomtatasi FTP-munkamenetben az iigyfel 
csatlakozik a HP Jetdirect FTP-szerverhez, es elkuld annak egy nyomtatasi 
fajt, amelyet aztan a szerver tovabbit a nyomtatora. 

A HP Jetdirect FTP-szerver engedelyezheto vagy letilthato valamilyen 
konfiguracios segedprogramon, peldaul a Telneten (lasd: 3. feiezet ) 
vagy beepitett webszerveren (lasd: 4. feiezet ) keresztiil. 



Kovetelmenyek 

Az itt leirt FTP-nyomtatashoz a kovetkezok sziiksegesek: 

• TCP/IP-iigyfelrendszerek az RFC 959 szabvanynak megfelelo 
FTP-szerverrel. 



Megjegyzes Ha a bevizsgalt rendszerek legfrissebb listajara 

van szuksege, keresse fel a HP online ugyfelszolgalatat 
a www.hp.com/support/net printing cimen. 
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Nyomtatasi fajlok 



A HP Jetdirect FTP-szerver tovabbitja a nyomtatasi fajlokat a nyomtatora, 
de nem ertelmezi azokat. A megfelelo nyomtatas erdekeben a nyomtatasi 
fajlokat a nyomtato altal felismerheto nyelven (peldaul PostScript, PCL) 
vagy nem formazott szovegkent kell elkuldeni. Formazott nyomtatasi 
feladatok eseten eloszor a kivalasztott nyomtatohoz tartozo illesztoprogram 
segitsegevel nyomtassa ki fajlba a feladatot az alkalmazasbol, es ezutan kiildje 
el a nyomtatasi fajlt a nyomtatora egy FTP-munkamenet kereteben. Formazott 
nyomtatasi fajlok eseten a binaris (kepi) atviteltipust hasznalja. 



Az FTP-nyomtatas hasznalata 

FTP-kapcsolatok 

A normal FTP-fajlatvitelhez hasonloan az FTP-nyomtatas is ket 
TCP-kapcsolatot hasznal: ellenorzo kapcsolatot es adatkapcsolatot. 

Ha egy FTP-kapcsolat letrejon, aktiv marad mindaddig, amig az iigyfel 
meg nem szakitja, vagy amig az adat- es vezerlokapcsolat a beallitott 
idotullepesi idonel (az alapertelmezett ertek 270 masodperc) hosszabb 
tetlensege miatt automatikusan meg nem szakad. A tetlensegi idotullepes 
erteke beallithato kiilonbozo TCP/IP konfiguracios eszkozokkel, peldaul 
BOOTP/TFTP hasznalataval, Telnet segitsegevel, a nyomtato kezelopaneljet 
hasznalva (lasd: 3. fejezet l a beepitett webszerver segitsegevel (lasd: 4. fejezeO 
vagy a kezeloszoftver hasznalataval. 
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Ellenorzo kapcsolat 



Normal FTP hasznalata eseten az iigyfel ellenorzo kapcsolatot nyit 
meg a HP Jetdirect nyomtatoszerveren levo FTP-szerver fele. 
Az FTP-ellenorzo kapcsolatok az iigyfel es az FTP-szerver kozotti 
parancscserere szolgalnak. A HP Jetdirect nyomtatoszerver egyidejuleg 
legfeljebb negy ellenorzo kapcsolatot (vagyis FTP-munkamenetet) tamogat. 
A megengedett kapcsolatok szamanak tiillepese eseten egy iizenet jelenik 
meg, amely jelzi, hogy a szolgaltatas nem all rendelkezesre. 

Az FTP ellenorzo kapcsolatok a 2 1-es TCP-portot hasznaljak. 



Adatkapcsolat 

Egy masik kapcsolat, az adatkapcsolat is letrejon minden alkalommal, 
amikor fajl atvitel tortenik az iigyfelgep es az FTP-szerver kozott. 
Az iigyfel vezerli az adatkapcsolat letrehozasat olyan parancs kibocsatasaval, 
amely adatkapcsolatot igenyel (peldaul az FTP 1 s, dir vagy put parancsa). 

Bar az Is es a dir parancsot mindig elfogadja, a HP Jetdirect FTP-szerver 
egyszerre csak egy nyomtatasra iranyulo adatkapcsolatot tud kezelni. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverrel letesitett FTP-adatkapcsolat eseten 

az atvitel mindig adatfolyam-iizemmodban tortenik, amely az adatkapcsolat 

lezarasaval jeloli a fajl veget. 

Miutan az adatkapcsolat letrejott, megadhato a fajlatvitel tipusa (ASCII 
vagy binaris). Az iigyfelek megkiserelhetik az atvitel tipusanak automatikus 
egyezteteset. Az alapertelmezes szerinti atviteli beallitas fugg az iigyfel 
rendszeretol (peldaul a Windows NT alaperteke az ASCII, mig a UNIX 
alaperteke a binaris lehet). Az atvitel tipusanak meghatarozasahoz gepelje 
be a bin vagy az ascii parancsot az FTP parancssorba. 
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FTP-bejelentkezes 

Az FTP-munkamenet megkezdesehez gepelje be a kovetkezo parancsot 
az MS-DOS vagy a UNIX parancssoraba: 

ftp <IP-cim> 

ahol az < I P - c im> a HP Jetdirect nyomtatoszerver reszere konfiguralt 
ervenyes IP-cim vagy csomoponti nev. Lasd: 6.1. abra 



6.1.abra FTP-bejelentkezesi pelda 



Command Prompt - ftp 192.168.45.39 



1icrosoft(R> Windows NT(TM> 

<C> Copuriglit 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

320 JD FTP Server Ready 

User (192.168.45.39:<none)>: susan_g 

331 Usernane Ok, send identity (email address} as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Uersion 2.0 
Directory: Description: 



P0RI1 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



To print a file, use the command: put <filenane> [portx] 
Dr 'cd' to a desired port and use: put <filenane>. 

Ready to print to P0RI1 

230 User logged in. 
ftp> 



J 



Ha a kapcsolat sikeresen letrejon, megjelenik a Ready iizenet. 

A sikeres kapcsolatteremtes utan a felhasznalo utasitast kap a bejelentkezesi 
nev es a jelszo megadasara. Az alapertelmezes az iigyfel bejelentkezesi neve. 
A Jetdirect FTP-szerver barmilyen felhasznalonevet megenged. A jelszavakat 
figyelmen kivtil hagyja. 

Ha a bejelentkezes sikeres, a „230" iizenet jelenik meg az ugyfelrendszeren. 
Ezen kivtil megjelennek a nyomtatasra rendelkezesre alio HP Jetdirect-portok. 
Az ebben az utmutatoban bemutatott HP Jetdirect nyomtatoszerverek 
egyetlen portot tamogatnak (Port 1). A szokasos FTP nyomtatasi folyamatot 
lasd: .. Pelda FTP-munkamenetre ". 
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Az FTP-munkamenet befejezese 

Az FTP-munkamenet befejezesehez gepelje be a qui t vagy a bye parancsot. 



Megjegyzes Az FTP-munkamenet befejezese elott ajanlatos a Ctrl-C 

parancsot kiadni az adatkapcsolat lezarasanakbiztositasara. 



Parancsok 

A 6.1. tablazat osszefoglalja az FTP nyomtatasi munkamenet soran 
a felhasznalo rendelkezesere alio parancsokat. 



6.1. tablazat Felhasznaloi parancsok HP Jetdirect FTP-szerver eseten (1/2) 



Parancs 


Leiras 


user <f elhasznalonev> 


A <f elhasznalonev> hatarozza 

meg a felhasznalot. A rendszer barmilyen felhasznalot 

elfogad, es az nyomtathat a kijelolt portra. 


cd <port szama> 


A <port szama> kijelol egy portszamot 

a nyomtatashoz. Belso HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

eseten a portl all rendelkezesre. 


cd / 


A / megadja a HP Jetdirect FTP-szerver 
gyokerkonyvtarat. 


quit 


A quit vagy a bye parancs megszakitja a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverrel letesitett FTP-munkamenetet. 


bye 


dir 


A dir vagy az Is parancs megjeleniti az aktualis 
konyvtar tartalmat. Ha ezt a parancsot a gyoker- 
konyvtarban irja be, a nyomtatasra rendelkezesre 
alio portok listaja jelenik meg. Belso HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek eseten csak a PORT1 all 
rendelkezesre. 


Is 


pwd 


Megjeleniti az aktualis konyvtarat vagy az aktualis 
Jetdirect nyomtatasi portot. 


put <fajlnev> 


A <f aj lnev> megadja a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver kijelolt portjara (Portl ) kuldendo fajlt. 


bin 


Beallitja a binaris (kepi) fajlatvitelt. 


ascii 


Beallitja az ASCII fajlatvitelt. A HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek a karakteratvitelnek csak 
a nem nyomtatasi formatumu vezerleset tamogatjak 
(a soremelesre es a margokra az alapertekeket 
hasznaljak). 
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6.1. tablazat Felhasznaloi parancsok HP Jetdirect FTP-szerver eseten (2/2) 



Parancs 


Leiras 


Ctrl C 


A Ctrl es a C billentyu egyszerre torteno lenyomasaval 
elvethet barmilyen FTP-parancsot vagy barmilyen 
adatatvitelt. Az adatkapcsolatot lezarja a rendszer. 


rhelp 
remotehelp 


Ez a parancs az ugyfelrendszertol fugg (az rhelp parancs 
hasznalando UNIX alatt, a remotehelp pedig Windows 
NT/2000/Server 2003 alatt). A parancs megjeleniti 
a nyomtatoszerver altal tamogatott FTP-rendszer- 
parancsok listajat. (Megjegyzes: A megjelenitett 
parancsok nem felhasznaloi parancsok. A felhasznalo 
altal is hasznalhato parancsok koret az ugyfel 
FTP-rendszere hatarozza meg.) 
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Pelda FTP-munkamenetre 



Pelda egy jellemzo FTP nyomtatasi munkamenetre: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

220 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORT1 Print to port 1 HP LaserJet 9050 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORT1 

230 User logged in. 
ftp> pwd 

257 „/" is current directory. <„default port is : /P0RT1> 
HP LaserJet 9050" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to ,,/PORTl" 
ftp> pwd 

257 ,,/PORTl" is current directory. "HP LaserJet 9050" 
ftp> bin 

2 00 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

2 00 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

226- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec> 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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7 



Biztonsagi funkciok 



Bevezetes 

A rendelkezesre alio biztonsagi funkciok csokkentika HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren tarolt halozati konfiguracios parameterekhez 
es mas adatokhoz valo illetektelen hozzaferes lehetoseget. 
A nyomtatoszerver firmververzioja hatarozza meg, hogy mely 
funkciok talalhatok meg a rendszerben. 



VIGYAZAT Bar ezek a funkciok csokkentik a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren tarolt adatokhoz es halozati 
konfiguracios parameterekhez valo illetektelen hozzaferes 
lehetoseget, nem akadalyozzak meg biztosan az illetektelen 
hozzaferest. 

Ha kulonleges biztonsagi elvarasai vannak, lepjen 
kapcsolatba a HP tanacsado szolgalattal. 



A 7.1. tablazat foglalja ossze a HP Jetdirect nyomtatoszerverek alapveto 
biztonsagi funkcioit. 
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7.1. tablazat A HP Jetdirect biztonsagi funkciok osszefoglalasa (1/3) 

A biztonsagos beepitett webszerver kezelese 

• Az elotelepitett, onalairt digitalis tanusitvany biztositja a HTTPS (biztonsagos HTTP) 
hozzaferest a beepitett webszerverhez. A HTTPS biztonsagos, titkositott 
kommunikaciot biztosit a bongeszovel. 

• Amegbizhato harmadikfelaltal kiallitott digitalis tanusitvany nyomtatoszerverretorteno 
telepitesevel a nyomtatoszerver megbizhato webhelykent konfiguralhato. 

• A HTTPS-protokollal a beepitett webszerver egy biztonsagos csatornan keresztul 
biztositja a halozati parameterek es protokollok konfiguraciojat es kezeleset. 

• A HP Jetdirect biztonsagi konfiguracios varazslo egyszeruen kezelheto feluletet 
kinal a biztonsagi beallitasok konfiguralasahoz. 



Halozati protokollok feliigyelete 

• A halozati nyomtatas, a nyomtatasi szolgaltatasok, az eszkozerzekeles es a kezelesi 
protokollok engedelyezhetok vagy letilthatok a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 

A nem hasznalt protokollok letiltasaval megelozheto az illetektelen hozzaferes 
olyan alkalmazasokon keresztul, amelyek ezeket a protokollokat hasznaljak. 

• A protokollok Telneten, a beepitett webszerveren es a HP Web Jetadmin programon 
keresztul engedelyezhetok vagy tilthatok le. 

IP Rendszergazdai jelszo 

• A Telnet, a HP Web Jetadmin es a beepitett webszerver hasznalja a HP Jetdirect 
konfiguracios parameterekhez valo hozzaferes ellenorzesehez. 

• Maximum 1 6 alfanumerikus karakter hasznalhato. 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerveren TFTP ( 3. fejezet ). Telnet ( 3. fejezet ). beepitett 
webszerver ( 4. fejezet ), illetve a HP Web Jetadmin segitsegevel konfiguralhato. 
Maximum 1 6 alfanumerikus karakter a megengedett. 

• Ha a beepitett webszerveren keresztul konfiguralja, akkor szinkronizalhato 
a HP Web Jetadmin SNMP v1 /v2c Set parancsokban hasznalt SNMP 
Set Community Name parameterrel. 

• A nyomtatoszerver hideginditasa visszaallitja a gyari alapertelmezett beallitasokat. 
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7.1. tablazat A HP Jetdirect biztonsagi funkciok osszefoglalasa (2/3) 



IP hozzaferesi lista 

• Megad maximum 1 0 olyan gazdarendszert vagy gazdarendszer-halozatot, 
amely szamara engedelyezett a hozzaferes a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez 
es a csatlakoztatott halozati eszkozokhoz. 

• A hozzaferes altalaban a listaban megadott gazdarendszerekre korlatozodik. 

• Gyari alapertelmezes szerint a HTTP-protokollt hasznalo gazdarendszerek 
eseten (peldaul a beepitett webszerver vagy az IPP-alapu rendszerek) a rendszer 
nem ellenorzi, hogy az adott rendszer szerepel-e a hozzaferesi listan, igy ezek 
szamara a hozzaferes engedelyezve lesz. A HTTP-protokollt hasznalo 
gazdarendszerek hozzaferese a beepitett webszerveren keresztul tilthato le. 

• Ha a lista Ores, akkor minden gazda szamara engedelyezett a hozzaferes. 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerveren TFTP ( 3. fejezet ). Telnet ( 3. fejezet ). beepitett 
webszerver ( 4. fejezet ). illetve a kezeloszoftver segitsegevel konfiguralhato. 

A Telnet-alapu hozzaferes felugyelete 

• A Telnet letilthato a beepitett webszerveren keresztul (lasd: 4. fejezet ). 
A Telnet-hozzaferes nem minosul biztonsagos kapcsolatnak. 

EAP/802.1X hitelesites 



• Az X.509 szabvany szerinti digitalis tanusitvanyok kezeleset a beepitett webszerver 
biztositja mind ugyfel-, mind szerveralapu hitelesites eseten. (A telepitheto 
tanusitvanyok maximalisan engedelyezett merete 3 kilobajt. Csak egyetlen 
tanusitvanyhitelesitoi tanusitvany telepitheto.) 
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7.1. tablazat A HP Jetdirect biztonsagi funkciok osszefoglalasa (3/3) 



SNMP v1/v2c Set kozossegnev (IP/IPX) 

(Csak SNMP v1 /v2c eseten) 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerver egyik jelszava, amely engedelyezi, hogy a bejovo 
SNMP Set parancsok (amelyek peldaul a kezeloszoftvertol erkeznek) atirjak 
(vagy bealh'tsak) a HP Jetdirect konfiguracios parametereket. 

• Felhasznalo altal megadott Set Community Name parameter eseten az SNMP 
Set parancsoknak tartalmazniuk kell a felhasznalo altal megadott nevet, amelyet 
a nyomtatoszerver a parancs vegrehajtasa elott hitelesit. 

• IP-alapu halozatok eseten elofordulhat, hogy az SNMP Set parancsok hitelesitese 
tovabb korlatozodik a hozzaferesi listan megadott rendszerekre. 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerveren TFTP ( 3. fejezet ). Telnet ( 3. fejezet ). beepitett 
webszerver ( 4. fejezet ), illetve a kezeloalkalmazas segitsegevel konfiguralhato. 

• SNMP v1 /v2c egyszerii szoveget hasznal, es letilthato. 
SNMPv3 

(Csak a teljesen felszerelt nyomtatoszerverek eseten) 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerveren egy SNMP v3 ugynok biztositja 

a biztonsagos, titkositott kommunikaciot az SNMP v3 kezeloalkalmazassal, 
peldaul a HP Web Jetadmin programmal. 

• A nyomtatoszerver tamogatja az SNMP v3-fiok letrehozasat, ha ez a beepitett 
webszerveren keresztul engedelyezve van. Afiokadatok integralhatok 

az SNMP v3 kezeloalkalmazasokon. 

• A nyomtatoszerver zokkenomentes SNMP v3 fiokletrehozast es -kezelest biztosit 
a HP Web Jetadmin segitsegevel. 

HP Web Jetadmin jelszo es profilok 

• A Jetdirect konfiguracios parameterek beallitasahoz valo hozzaferest szabalyozza 
a Jetdirect IP rendszergazdai jelszoval, amely a HP Web Jetadmin, Telnet vagy 

a beepitett webszerver segitsegevel allithato be. Utmutatasokat a HP Web Jetadmin 
online sugojaban talal. 

• A HP Web Jetadmin a hozzaferest felhasznaloi profilokon keresztul ellenorzi. 
A felhasznaloi profilok lehetove teszik az egyedi profilok jelszavas vedelmet, 
es ellenorzott hozzaferest biztosit a HP Jetdirect es a nyomtato funkcioihoz. 
Tovabbi tajekoztatast talal a HP Web Jetadmin online sugoban. 

• (Csak a teljesen felszerelt nyomtatoszerverek eseten) A HP Web Jetadmin 
programmal problemamentesen engedelyezheto az SNMP v3 ugynok 

a nyomtatoszerveren, es letrehozhato az SNMP v3 fiok a biztonsagos, titkositott 
kezeleshez. 

Nyomtato kezelopaneljenek zarolasa 

• Egyes HP nyomtatokmegengedika kezelopanel zarolasat is, amely megakadalyozza 
a hozzaferest a HP Jetdirect belso nyomtatoszerver konfiguracios parametereihez. 
Sok esetben ezt a zarolast tavolrol is el lehet vegezni kezeloalkalmazasokkal 

(mint peldaul a HP Web Jetadmin). A nyomtato dokumentaciojaban ellenorizheti, 
hogy nyomtatoja tamogatja-e a kezelopanel zarolasat. 
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A biztonsagi funkciok hasznalata 



A HP Jetdirect konfiguracios parametereihez valo hozzaferes a rendelkezesre 
alio biztonsagi funkciok kombinalt hasznalataval is szabalyozhato. 
A 7.2. tablazat peldakat mutat a kulonbozo beallitasokra es az azokhoz 
kapcsolodo hozzaferes-ellenorzesi szintekre vonatkozoan. 



7.2. tablazat A hozzaferes-ellenorzes beallitasai 



Beallitasok 


A hozzaferes-ellenorzes szintje 


• Elerheto HTTP (beepitett 
webszerver), SNMP v1 /v2c 
alkalmazasok vagy Telnet 
segitsegevel 

• Rendszergazdai jelszo 
nines beallitva 

• A rendszer az alapertelmezett 
SNMP v1 /v2c kozossegneveket 
hasznalja 

• Nines titkositas es hitelesites 

• A hozzaferesi lista ures 


Alacsony 

Megblzhato kornyezetekben valo hasznalatra 
alkalmas. 

Barmely rendszer elerheti a HP Jetdirect 
konfiguracios parametereket a beepitett webszerver, 
Telnet vagy SNMP-kezeloszoftver segitsegevel. 
Nines jelszavas vedelem. 


• Rendszergazdai jelszo beallitva 

• A felhasznalo altal megadott 
SNMP v1 /v2 Set Community 
Name parameter be van alh'tva 

• A hozzaferesi lista tartalmazza 
a gazdabejegyzeseket 

es ellenorzi 

a HTTP-kapcsolatokat 

• A Telnet es az egyeb 

nem biztonsagos protokollok 
le vannak tiltva. 


Kozepes 

Nem biztonsagos kornyezetben reszleges 
vedelmet nyujt. 

Ha ismert a rendszergazdai jelszo es az SNMP 
v1 /v2c Set Community Name parameter erteke, 
a hozzaferes a kovetkezokre korlatozodik: 

• a hozzaferesi listan megadott rendszerek es 

• az SNMP v1 /v2c kezeloalkalmazasok 
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7.2. tablazat A hozzaferes-ellenorzes beallitasai 



Beallitasok 


A hozzaferes-ellenorzes szintje 


• A nem hasznalt protokollok 
le vannak tiltva 

• HTTPS-hozzaferes megbizhato 
forrasok altal kiadott 
tanusitvanyok hasznalatakor 
engedelyezve 

• 802.1x EAP hitelesitesre 
beallitott Jetdirect 
nyomtatoszerverek 

• Az SNMPv3-ugyn6k 
be van kapcsolva, 

az SNMPvl /v2c-ugyn6kok 
le vannak tiltva 

• A Telnet protokoll letiltva 

• Jelszavas vedelem mukodik 

• A hozzaferesi lista tartalmazza 
a megadott bejegyzeseket 
es a HTTP-kapcsolatok 
engedelyezve vannak 

• Nyomtato kezelopanelje zarolva 


Magas 

Magas biztonsagi szint a nem megbizhatonak 
minositett, szakszeriien felugyelt kbrnyezetekben 
valo alkalmazashoz. 

A hozzaferes csak a hozzaferesi listan szereplo, 
hitelesitett gazdarendszerek szamara lehetseges. 
Tikositas biztositja az adatvedelmet, kodolatlan 
halozati kommunikacio nines. 
VIGYAZAT: A bekapcsolasi beallitasok (peldaul 
a BootP/TFTP- vagy DHCP/TFTP-szerverrol valo 
konfiguracio) megvaltoztathatjak a nyomtatoszerver 
beallitasait a ki- es bekapcsolast kovetoen. 
Ne felejtse el ellenorizni, hogy a bekapcsolasi 
beallitasok megfeleloek legyenek. 
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8 



Hibaelharitas a HP Jetdirect nyomtatoszerveren 



Bevezetes 

Ez a fejezet leirja, hogyan kell a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel kapcsolatos 
problemakat meghatarozni, majd kijavitani. 

A fejezetben talalhato folyamatabra utmutatast nyujt a hibaelharitas helyes 
eljarasainak kivalasztasaban a kovetkezok eseten: 

• Nyomtatasi problemak; 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerverrel kapcsolatos problemak; 

• A halozattal kapcsolatos problemak. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver hibainak elharitashoz a kovetkezokre 
lesz sziiksege: 

• A Jetdirect konfiguracios oldal (lasd: 9. fejezet ): 

• A nyomtato konfiguracios vagy diagnosztikai oldala; 

• A nyomtato, illetve tobbfunkcios kesziilek dokumentacioja; 

• A halozati szoftverhez tartozo diagnosztikai eszkozok es segedprogramok 
(peldaul a Novell NetWare segedprogramok vagy halozati nyomtatok 
kezelesere szolgalo alkalmazasok, amilyen peldaul a HP Web Jetadmin). 



Megjegyzes A HP Jetdirect nyomtatoszerverrel kapcsolatos gyakori 
kerdeseket es valaszokat a kovetkezo cimen talalja meg: 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Visszaallitas a gyari alapertekekre 



A HP Jetdirect nyomtatoszerver parameterei (peldaul az IP-rim) a kovetkezo 
eljarasokkal allithatok vissza a gyari alapertekekre: 



VIGYAZAT Az SSL/TLS-alapu biztonsagos webes szolgaltatasokhoz 
telepitett X.509 szabvany szerinti Jetdirect-tanusitvany 
a gyari alapertekeket visszaallito hideginditas alkalmaval 
sem torlodik. Azonban a halozati hitelesitesi szerver 
ellenorzese celjabol telepitett tanusitvanyhitelesitoi 
tanusitvany torlodik hideginditas eseten. 



• HP LaserJet nyomtato belso nyomtatoszerverrel 

A legtobb esetben a HP Jetdirect nyomtatoszerver visszaallithato a gyari 
alapertekekre a nyomtato hideginditasaval. Sok HP LaserJet nyomtato 
eseten a hideginditashoz kapcsolja ki majd be a nyomtatot, mikozben 
nyomva tartja a Start, vagy a Pause/Resume, gombot. Mas nyomtatorol 
az adott nyomtato kezikonyveben talal tajekoztatast. Vagy latogasson 
el a http://www.hp.com/go/support webhelyre, es keressen 
ra a bpj02300.html nevu dokumentumra. 



Megjegyzes Egyes nyomtatokon a kezelopanelen is van lehetoseg 
a keszulek gyari alaphelyzetbe allitasara. Elofordulhat 
azonban, hogy ezzel a modszerrel megsem lehet 
a HP Jetdirect nyomtato szervert alaphelyzetbe allitani. 
Amikor megprobalja visszaallitani a gyari alapertelmezett 
ertekeket, nyomtasson egy HP Jetdirect konfiguracios 
oldalt, hogy ellenorizze, visszaallt-e a keszulek 
az alapertekekre. 



VIGYAZAT A nyomtato alaphelyzetbe allitasakor a nyomtato 
osszes beallitasa a gyari alapertek szerinti lesz. 
A nyomtato alaphelyzetbe allitasa a felhasznalokat 
is erintheti, mert megvaltozhatnak a felhasznalo 
altal megadott nyomtatasi beallitasok. 



Hideginditast kovetoen elofordulhat, hogy a halozati eszkozok elveszitik 
kapcsolatukat a nyomtatoval. 
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Altalanos hibaelharitas 



Hibaelharitasi folyamatabra - a problema felmerese 



Be van kapcsolva 
es online allapotban van 
a nyomtato? 



NEM 



-> Lasd az 1 . eljarast 



IGEN 



Ki tud 
nyomtatni egy 
konfiguracios 
oldalt? 



NEM 



Lasd a 2. eljarast 



IGEN 



A nyomtato 
kezelopaneljen 
az „UZEMKESZ" 
^ uzenet lathato? ^ 



NEM 



-> Lasd a 3. eljarast 



IGEN 



Az 

J/0 kartya kesz" 
uzenet megjelenik 
a konfiguracios 
oldalon? 



NEM 



► Lasd a 9. fejezetet 



IGEN 



A nyomtato 
kommunikal a 
halozattal? 



NEM 



>• Lasd a 4. eljarast 



IGEN 



_^ Ha a problema tovabbra is fennall, 
lapozza fel a halozati dokumentaciot. 



8.1.abra A problema felmerese 
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1. eljaras: A nyomtato bekapcsolt es online allapotanak ellenorzese 

Az alabbi lepesek alapjan ellenorizze, hogy a nyomtato keszen all-e 
a nyomtatasra. 

1. Be van dugva a nyomtato halozati csatlakozoja es be van kapcsolva 
a kesziilek? 

Ellenorizze, hogy be van-e dugva a nyomtato csatlakozoja es be van-e 
kapcsolva a kesziilek. Ha a problema tovabbra is fennall, lehet, hogy 
hibas a halozati csatlakozokabel, az aramforras vagy a nyomtato. 

2. Online allapotban van a nyomtato? 

A Ready jelzofenynek vilagitania kell. Amennyiben nem vilagit, nyomja 
meg a megfelelo gombokat (peldaul a Start vagy a Pause/Resume gombot, 
illetve nyomja meg a »* gombot a meniik eleresehez) a nyomtato online 
iizemmodba allitasahoz. 

3. Nem lathato semmi a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen 
(kijelzovel ellatott nyomtatokon)? 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato be van kapcsolva. 

■ Ellenorizze, hogy nincs-e energiatakarekos uzemmodban. 

4. A nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen mas iizenet lathato, mint a Kesz? 

■ E szakasz 3. eljarasaban elolvashatja a halozattal kapcsolatos 
hibauzenetek es a hibajavitasi muveletek leirasat. 

■ Nezze meg a kezelopanelen megjeleno iizenetek es a hibajavito 
muveletek teljes felsorolasat a nyomtato dokumentaciojaban. 
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2. eljaras: A HP Jetdirect konfiguracios oldal nyomtatasa 



A HP Jetdirect konfiguracios oldal fontos hibaelharitasi eszkoz, amelyen 
alapveto informaciok talalhatok a halozat es a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
allapotarol. Ha a nyomtato kepes konfiguracios oldalt nyomtatni, az annak 
a jele, hogy megfeleloen mukodik. A HP Jetdirect konfiguracios oldallal 
kapcsolatban a 9. fejezet tartalmaz tajekoztatast. 



Megjegyzes TCP/IP-halozat eseten a Jetdirect konfiguracios oldal 
bongeszovel is megtekintheto a Jetdirect beepitett 
webszerveren keresztul. Tovabbi tudnivalok: 4. fejezet . 



Ha nem sikeriil konfiguracios oldalt nyomtatni, ellenorizze a kovetkezoket: 

1 . Vegrehajtotta a konfiguracios oldal nyomtatasahoz sziikseges megfelelo 
lepeseket a nyomtaton? 

A konfiguracios oldal nyomtatasahoz sziikseges lepesek nyomtatotol 
fiiggoen elterhetnek. A legtobb esetben a nyomtato a konfiguracios 
oldal nyomtatasakor Jetdirect konfiguracios oldalt is nyomtat. 
Lasd a nyomtato felhaszndloi dokumentaciqjat vagy a kezelopanel 
siigorendszeret. 

2. Van nyomtatasi feladat folyamatban? 

Nem nyomtathat HP Jetdirect konfiguracios oldalt, amikor eppen 
egy masik nyomtatasi feladat zajlik. Varjon, amig a nyomtatasi feladat 
befejezodik, es csak azutan nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 

3. Lathato hibauzenet a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen? 

■ Nezze meg a halozattal kapcsolatos hibak es az azok javitasara szolgalo 
muveletek felsorolasat e fejezet 3. eljarasaban. 

■ Nezze meg a kezelopanelen megjeleno iizenetek es a hibajavito 
muveletek teljes felsorolasat a nyomtato dokumentaciojaban. 
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3. eljaras: A nyomtato kijelzojen megjeleno iizenetek ertelmezese 



A nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen megjeleno, a halozattal 
kapcsolatos hibauzenetek ertelmezesehez ellenorizze az alabbi pontokat. 

Az aldbbiak vegrehajtdsdnak eldfeltetele, hogy mar elozoleg kinyomtatta 
a konfigurdcids oldalt. 

1. A nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen egy szolgaltatasi hibaiizenet, 
peldaul a 49.XXXX, a 79.XXXX vagy a 8X.XXXX hiba lathato? 

■ A hibaiizenet ertelmezesehez tekintse meg a nyomtato kezikonyvet. 

■ Ha mostanaban frissitette a Jetdirect firmverjet, akkor kapcsolja ki, 
majd be a nyomtatoszervert a nyomtato tapellatasi kapcsolojaval. 

■ Ellenorizze, hogy megfeleloen csatlakozik-e a halozati kabel. 

■ Vizsgalja meg es ellenorizze a beallitasokat a Jetdirect konfiguracios 
oldalon. A HP Jetdirect konfiguracios oldal iizeneteinek ertelmezesehez 
lasd: 9. fejezet . 

■ Irjon fel minden hibakodot, es lepjen kapcsolatba a szakszervizzel. 
Garancialis szolgaltatas eseten a hibas nyomtatoszerver mellett az osszes 
diagnosztikai es konfiguracios oldalt is adja at. 

2. Akijelzon az INICIALIZALAS/NE KAPCSOLJA KI 
A NYOMTATOT vagy mas hasonlo uzenet jelenik meg? 

Varjon tiz percig, hogy lassa, addig eltunik-e az uzenet. Ha nem, akkor 
lehetseges, hogy ki kell cserelnie a HP Jetdirect nyomtatoszervert. 

3. A nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen a 4 0 HIBA uzenet jelenik meg? 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver az adatkommunikacio megszakadasat 
eszlelte. Amikor ez a hiba fordul elo, a nyomtato offline allapotba keriil. 

A kommunikacio megszakadasanak oka lehet a halozati kapcsolat fizikai 
megszakadasa vagy a szerver leallasa. Ha a nyomtaton van „Automatikus 
folytatas" lehetoseg, es az ki van kapcsolva, a kommunikacios problemak 
elharitasa utan meg kell nyomnia a nyomtato megfelelo gombjat (peldaul 
Start vagy Pause/Resume), hogy a nyomtato ujra keszenleti allapotba 
keriiljon. Ha bekapcsolja (engedelyezi) az Automatikus folytatas funkciot, 
a nyomtato felhasznaloi beavatkozas nelkiil megprobal ujracsatlakozni. 
Ez azonban nem oldja meg a szetkapcsolodasi problemat. 
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4. Inicializalasi vagy mas hasonlo iizenet lathato a kijelzon? 

Ez nem hibaiizenet. Varjon koriilbeliil 3 percig az iizenet eltunesere, 
vagy masik iizenet megjelenesere. Ha masik iizenet jelenik meg, 
a nyomtato dokumentaciojabol es a konfiguracios oldalakrol kaphat 
tovabbi tajekoztatast. 

5. A kijelzon a KESZ iizenettol eltero iizenet lathato? 

Vizsgalja meg a kezelopanelen megjeleno iizenetek es a hibajavito 
miiveletek teljes felsorolasat a nyomtato dokumentaciojaban. 
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4. eljaras: A nyomtato halozati kommunikacios problem ainak 
megoldasa 



Ellenorizze az alabbiakat annak igazolasara, hogy a nyomtato kapcsolatban all-e 
a halozattal. Az aldbbiakban feltetelezziik, hogy mar nyomtatott Jetdirect 
konfigurdcids oldalt. 

1 . Van valamilyen fizikai osszekottetesi problema a munkaallomas 
vagy a fajlszerver es a HP Jetdirect nyomtatoszerver kozott? 

Ellenorizze a halozati kabelezest, a csatlakozasokat 

es az utvalaszto-beallitasokat. Ellenorizze, hogy a halozati kabelek 

hossza megfelel-e a halozati eloirasoknak. 

2. Megfeleloen vannak csatlakoztatva a halozati kabelek? 

Ellenorizze, hogy a halozati kabelcsatlakozok megfeleloen csatlakoznak-e. 
Ha a problema tovabbra is fennall, probaljon ki egy masik kabelt vagy 
egy masik halozati portot az eloszton vagy a kapcsolon. 

3. 10/ 100Base-TX eseten, helyesen van beallitva az automatikus felismeres? 

A megfelelo mukodeshez a nyomtatoszerver sebessegenek 
es kommunikacios modjanak a halozateval azonosnak kell lennie. 
A nyomtatoszerver automatikus felismereset nyomtato kezelopaneljen 
alhthatja be. 

Ha a nyomtatoszerver RJ-45 halozati , nn M , 



4. A 802. IX halozathoz kapcsolodo 

nyomtatoszerver megfeleloen van beallitva az EAP/802.1X 
mukodesehez? 

A halozatnak tamogatnia kell az EAP-protokollt (Extensible 
Authentication Protocol) a nyomtatoszerverrel valo egyuttmukodeshez. 

Ellenorizze a halozat 802.1Xportjanakbeallitasat. Ha az nem engedelyezi 
a vendeg vagy ideiglenes hozzaferest, akkor elofordulhat, hogy elore 
be kell allitania a Jetdirect nyomtato szervert a 802.1Xhelyes 
mukodesehez, mielott csatlakozhat a halozathoz. Ezt megteheti 
egy elszigetelt helyi halozaton, illetve kozvetlen szamitogepes 
kapcsolattal egy osszekotokabel segitsegevel. 
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csatlakozojan jelzofenyek mutatjak 

a csatlakozasi sebesseget, akkor ellenorizze, 

hogy a sebesseg 10 Mbps vagy 100 Mbps 

erteku-e. 




5. A nyomtatoszerver a ping paranccsal vegrehajtott teszt soran 

tud kommunikalni a halozat egy tetszoleges tavoli csomopontjaval? 

A Jetdirect Diagnosztika menujevel a nyomtato kezelopaneljerol 
futtathatja a ping paranccsal vegzett tesztet egy tavoli csomoponttal. 
A Jetdirect Diagnosztika menujenek leirasat lasd: B fuggelek . 

6. Megtortent a szoftveralkalmazasok halozathoz illesztese? 

Gyozodjon meg arrol, hogy a szoftverek kompatibilisek-e, helyesen 
vannak-e telepitve es megfelelo nyomtato-illesztoprogrammal 
vannak-e ellatva. 

7. Mas felhasznalok tudnak nyomtatni? 

Lehet, hogy a problema csak egy adott munkaallomasnal jelentkezik. 
Ellenorizze a munkaallomas halozati meghajtoit, 
nyomtato-illesztoprogramjait es az atiranyitast (Novell NetWare 
rendszernel lekepezes). 

8. Ha mas felhasznalok kepesek nyomtatni, ugyanazt a halozati operacios 
rendszert hasznaljak? 

Ellenorizze, hogy rendszeren megfelelo-e a halozati operacios rendszer 
telepitese. 

9. Engedelyezett a halozati protokoll a HP Jetdirect nyomtatoszerveren? 

Ellenorizze a protokoll beallitasait a Jetdirect konfiguracios oldalon. 
A konfiguracios oldalra vonatkozo tudnivalokat lasd: 9. fejezet . 
(TCP/IP-halozatok eseten a beepitett webszervert is hasznalhatja 
mas protokollok allapotanak ellenorzesere. Lasd: 4. fejezet. ^) 

10. Jelenik meg hibaiizenet a Jetdirect konfiguracios oldal protokollokkal 
foglalkozo szakaszaban? 

A nyomtatoszerver hibauzeneteinek leirasat lasd: 9. fejezet . .. HP Jetdirect 
konfiguracios oldal ". 

11. Apple EtherTalk-protokoll hasznalata eseten megjelenik a nyomtato 
a Chooser ablakban? 

■ Ellenorizze a halozat es a HP Jetdirect beallitasait a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. A konfiguracios oldalra vonatkozo tudnivalokat 
lasd: 9. fejezet . 

■ A nyomtato kezelopaneljet hasznalva erositse meg a nyomtato halozati 
beallitasait (kezelopanellel rendelkezo nyomtatok eseten). 

■ Nezze meg a hibaelharitasi szakaszt a HP LaserJet segedprogram online 
sugojaban. 

■ Ellenorizze, hogy a nyomtaton telepitve van-e a PostScript funkcio. 
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12. Ha TCP/IP-halozathoz csatlakozik, tud a Telnet hasznalataval kozvetleniil 
a nyomtatora nyomtatni? 

Hasznalja a kovetkezo Telnet-parancsot: 

telnet <IP-clm> <port> 

ahol az < IP - clm> a HP Jetdirect nyomtatoszervernek kiosztott 
IP-cim, es a <port> erteke 9100, a nyomtatoszerver alapertelmezett 
nyomtatasi portja. 

A Telnet munkamenetben irja be az adatokat, majd nyomja meg az Enter 
billentyut. Az adatoknak meg kell jelenniiik a nyomtaton (sziikseg lehet 
egy kezi lapdobasra). 

13. Megjelenik a nyomtato a HP Web Jetadmin szoftverben vagy mas 
kezeloalkalmazasban? 

■ Ellenorizze a halozat es a HP Jetdirect beallitasait a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. A konfiguracios oldalra vonatkozo tudnivalokat 
lasd: 9. fejezet . 

■ A nyomtato kezelopanelje segitsegevel erositse meg a nyomtato 
halozati beallitasait (kezelopanellel rendelkezo nyomtatok eseten). 

■ Nezze meg HP Web Jetadmin szoftver online sugqjaban 
a hibaelharitasi szakaszt. 

14. Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC) rendszer hasznalata eseten 
megjelenik a nyomtato a Hewlett-Packard halozati periferiaport hozzdaddsa 
parbeszedpanelen? 

■ Ellenorizze a halozat es a HP Jetdirect beallitasait a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. A konfiguracios oldalra vonatkozo tudnivalokat 
lasd: 9. fejezet . 

■ A nyomtato kezelopaneljenek segitsegevel erositse meg a nyomtato 
halozati beallitasait (kezelopanellel rendelkezo nyomtatok eseten). 

■ Biztositsa, hogy a nyomtato ugyanazon a fizikai alhalozaton legyen, 
es ne litvalaszton keresztiil csatlakozzon. 

15. Tamogatott rendszereken valaszol a nyomtato a HP Web Jetadmin 
programnak? 

■ Ellenorizze a halozat es a HP Jetdirect beallitasait a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. A konfiguracios oldalra vonatkozo tudnivalokat 
lasd: 9. fejezet . 

■ A nyomtato kezelopaneljet hasznalva erositse meg a nyomtato halozati 
beallitasait (kezelopanellel rendelkezo nyomtatok eseten). 

■ Tekintse meg HP Web Jetadmin szoftver online sugojaban talalhato 
hibaelharitasi szakaszt. 
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Hibaelharitas LPD UNIX konfiguracio eseten 



Az alabbi hibaelharitasi lepesek bemutatjak, hogyan oldhatja 

meg a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel kapcsolatos nyomtatasi problemakat. 

1 . Nyomtasson egy Jetdirect konfiguracios oldalt. 

2. Ellenorizze, hogy az IP-konfiguracios ertekek helyesek-e. Ha nem, 
konfiguralja ujra a HP Jetdirect nyomtatoszervert. 

3. Jelentkezzen be a gazdarendszerre es irja be a kovetkezot: 

ping <IP-cim> 

ahol az < I P - c im> a nyomtato szamara kijelolt IP-cim. 

4. Ha a lekerdezes nem sikerul, gyozodjon meg arrol, hogy a konfiguracios 
oldalon levo IP-cim megfelelo-e. Ha a cim helyes, akkor a hiba halozati 
eredetii. 

5. Ha a lekerdezes sikeres, nyomtasson egy tesztfajlt. A UNIX parancssorba 
gepelje be: 

lpr -P nyomtatonev tesztfaj 1 (BSD-alapu es Linux 
rendszerek) 

ahol a nyomtatonev a nyomtato neve esa tesztfaj 1 egy megfelelo 
fajl (ASCII, PCL, PS, HP-GL/2 vagy szoveg) a printcap fajl : rp cimkejen 
definialt nyomtato szamara. 

6. Ha a fajl nyomtatasa nem sikerul, a kovetkezoket tegye: 

■ Ellenorizze a printcap bejegyzeseket. 

■ Ellenorizze a nyomtato allapotat (LPC vagy hasonlo eljaras 
segitsegevel). 

■ Vizsgalja meg az ezen nyomtatora vonatkozo naplofajl tartalmat, 
peldaul: 

/us r/ spool /Ipd/hibanaplof aj l_neve 

■ Ellenorizze a tobbi naplofajlt is, peldaul: 
HP-UX: /usr/adm/syslog 



HUWW 



Hibaelharitas a HP Jetdirect nyomtatoszerveren 175 



7. Ha a tesztfajlt sikeriil kinyomtatni, de formazasa helytelen, a kovetkezoket 
tegye: 

■ A printcap fajlban ellenorizze az :rp cimket. 

1. pelda (javasolt nev ASCII- vagy szovegnyomtatohoz): 

text | ljl_text:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/lj l_text : 

2. pelda (javasolt nev PS-, PCL- vagy HP-GL/2-nyomtatokhoz): 

raw | ljl_raw:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j et : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_raw: 

8. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e allitva a felhasznalo altal megadott 
PCL-, PS-, HP-GL/2- vagy ASCII-tesztfajl nyomtatasara. 

9. Ellenorizze, hogy a nyomtato nem volt-e kikapcsolva, vagy nem vesztette-e 
el a LAN-osszekottetest egy nyomtatasi feladat kozben. Az LPD-sorok 
letiltotta valhatnak, vagy az adatkuldes megsziinhet, ha a nyomtatot 
kikapcsoljak, vagy ha egy nyomtatasi feladat kozben megszakad 

a LAN-osszekottetes. (Peldaul a nyomtatot kikapcsoltak papirelakadas 
elharitasa miatt.) 

A nyomtato ismetelt bekapcsolasa, vagy a kapcsolat ujrafelvetele utan 
hasznalja az lps tat - Pqname HP-UX utasitast annak eldontesere, 
hogy a sor le van-e tiltva. 

A letiltott sor a kovetkezo parancs segitsegevel indithato ujra: 
HP-UX: enable qname 
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9 



HP Jetdirect konfiguracios oldal 



Bevezetes 

A HP Jetdirect konfiguracios oldal fontos eszkoz a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek kezelesehez es hibakeresesehez. Ez az oldal megadja 
az azonositashoz sziikseges informaciot (peldaul a HP Jetdirect modelljet, 
firmververziojat es LAN-hardvercimet), valamint a tamogatott halozati 
protokollok allapot- es konfiguracios parametereit is. A nyomtatoszerver 
altal gyujtott halozati statisztika is rendelkezesre all. 

A HP Jetdirect konfiguracios oldal kozvetleniil kinyomtathato a csatolt 
nyomtatora. A Jetdirect konfiguracios oldal formatuma az alabbiaktol fiigg: 

■ a nyomtatomodell 

■ a HP Jetdirect modell es firmververzio 

A nyomtato konfiguracios oldalanak kinyomtatasa utan a nyomtato 
automatikusan nyomtat egy Jetdirect konfiguracios oldalt. Az utasitasokat 
tekintse meg a nyomtato felhasznaloi kezikonyveben. 

Egy HP Jetdirect konfiguracios oldal a halozaton keresztiil is megtekintheto 
egy kezelo segedprogram (peldaul a HP Web JetAdmin) segitsegevel vagy 
a beepitett webszerver hasznalataval (lasd: 4. feiezef ). 

Az allapotmezo hibaiizenetei 

A HP Jetdirect konfiguracios oldal a nyomtatoszerverre es a tamogatott 
protokollokra vonatkozoan tobb allapotmezot tartalmaz. Az allapotmezoben 
egy vagy tobb hibakod es kapcsolodo hibaiizenet jelenhet meg. Az egyes 
hibauzenetekre vonatkozo tudnivalokat lasd: 9.9. tablazat . 
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A konfiguracios oldal formatuma 

A 9.1. abra egy szokasos Jetdirect konfiguracios oldalt mutat. A konfiguracios 
oldalon megjeleno informacio fiigg a nyomtatoszerver tipusatol. 

9.1. abra Szokasos Jetdirect konfiguracios oldal 




HP JetDirect Configuration 

Status: I/O Card Ready 



Model Number: 
Hardware Address; 
Firmware Version: 
LAA: 

Port Con Tig: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 



J7949E 
OQ10835610B3 
V.28.01 
0010835610B3. 
Jn known 
Off 

434403120 0**** 



Security Settings 

Admin Password: Mot Specified 

Secure Web: HIT PS Optional 

Cert Empires: 2008-11-01 00:00 UTC 

SNMP Versions: 1.2 

5NMP Set duty Name: Not Specified 

Access List: Mot Specified 

Network Statistics 

fatal Packets Received: 3380352 

Unfcast Packets Received; 1937 

Bad Packets Received: 0 

Framing Errors Received: 0 

Total Packets Transmitted: 5031 

I -I - 0 

Transmi t Co 1 1 i si ons : 0 

Transmit Late Collisions: 0 

TCP/IP 



Host Na^e: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Config By: 
BO0TP/DHCP Server: 
TFTP Server: 
Config File: 
Domain Name: 
Primary DM5 Server: 
Secondary DNS Server: 
V'i i N:> Server': 
Idle Timeout : 
Web JetAdmin URL; 

rnDNS Service Ndme: 



fie? 
192. 1.3. 76 

255.255.0,0 
192 1 0 1 
Manual 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Spec i fied 
270 sec 
Not Specified 



hp 



Status : 

Primary Frame Type: 



Initial izing 
Auto Select 



Network 
Unknown 
C0FFE231 
Unknown 
Unknown 



Frame Type 
EN II 
EN"802.2 
EN~SNAP 
EN "302 3 



Rcvd 
i 5685 
213334 
11215 
15681 



Status : 

NOT CONFIGURED 
Node Na^e: 

NetWare Mode: 
NDS Tree Name; 



UP Interval : 
Attached Server 1 : 



Novel 1 /NetWare - 



16 

NPI5610B3 
Queue Server 



Status: 

Name; 
Zone: 
Type 1 : 
Type 2: 

Network Number. 
PJO'Ctfi Number: 



AppleTalk 



Ready 

hp LaserJet 90XXMFP 

HP LaserJet 
LaserWriter 
40000 
6 

7LLC --- 

Ready 
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A Jetdirect konfiguracios oldal szakaszokra oszlik, ezek ismerteteset 
tartalmazza a kovetkezo tablazat. A fejezet tovabbi reszeiben az egyes 
szakaszokba tartozo parameterek, beallitasok es hibauzenetek reszletesebb 
bemutatasara keriil sor. 



Szakasz neve 


Lefras 


HP Jetdirect 
konfiguracio 
vagy Altalanos 
informaciok 


Azonositja a HP Jetdirect nyomtatoszervert es altalanos 
allapotleirast ad. Az ebbe a szakaszba tartozo parameterek 
ismerteteset lasd: 9.1 . tablazat. 
(A hibauzeneteket lasd: 9.9. tablazat.) 


Biztonsagi 
beallitasok 


Megadja a konfiguracios es a hozzaferesi biztonsagi 
parameterek aktualis beallitasait. Lasd: 9.2. tablazat. 


Halozati 
statisztika 


Megadja a a HP Jetdirect nyomtatoszerveraltal figyelt kulonfele 
halozati parameterek aktualis erteket. Lasd: 9.3. tablazat. 


TCP/IP 


Megadja a TCP/IP halozati protokollok aktualis allapotat 
es parameterertekeit. Lasd: 9.4. tablazat. 
(A hibauzeneteket lasd: 9.9. tablazat.) 


IPX/SPX 


Megadja az IPX/SPX halozati protokollok aktualis allapot- 
es parameterertekeit. Lasd: 9.5. tablazat. 
(A hibauzeneteket lasd: 9.9. tablazat.) 


Novell NetWare 


Megadjaa Novell NetWare halozatravonatkozo aktualis allapot- 
es parameterertekeket. Lasd: 9.6. tablazat. 
(A hibauzeneteket lasd: 9.9. tablazat.) 


AppleTalk 


(Csak Ethernet tipusii halozatoknal) Megadja az AppleTalk 
halozati protokollokra vonatkozo aktualis allapot- 
es parameterertekeket. Lasd: 9.7. tablazat. 
(A hibauzeneteket lasd: 9.9. tablazat.) 


DLC/LLC 


Megadja a DLC/LLC halozati protokollokra vonatkozo 
aktualis allapot- es parameterertekeket. Lasd: 9.8. tablazat. 
(A hibauzeneteket lasd: 9.9. tablazat.) 
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A konfiguracios oldal tizenetei 



HP Jetdirect konf iguracio/ Altalanos informacio 

Ebben a szakaszban a HP Jetdirect nyomtatoszerver konfiguraciojaval 
kapcsolatos altalanos informaciok jelennek meg, amint az a 9.1. tablazatban 
reszletesen is lathato. A hibaiizeneteket lasd: 9.9. tablazat . 



9.1. tablazat HP Jetdirect konfiguracio (1/2) 



Uzenet 


Leiras 


ALU\POT: 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver aktualis allapota. 
I/O-KARTYA UZEMKESZ: A HP Jetdirect nyomtatoszerver 
halozatra csatlakoztatasa sikeresen megtortent 
es az adatokra var. 

I/O-KARTYA INICIALIZALASA: A HP Jetdirect nyomtatoszerver 

inicializalja a halozati protokollokat. Tovabbi informacioert 

nezze meg az egyes protokollokhoz tartozo allapotsort 

a konfiguracios oldalon. 

I/O KARTYA NEM UZEMKESZ: Problema 

van nyomtatoszerverrel vagy annak konfiguraciojaval. 

Hibakod es hibauzenet jelenik meg, ha a nyomtatoszerver 

nem uzemkesz. Tovabbi tudnivalok: 9.9. tablazat. 


MODELLSZAM: 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver modellszama(peldaul J7949E). 


HARDVERCiM: 


A nyomtatoba vagy eszkozbe telepitett HP Jetdirect 
nyomtatoszerver 12 szamjegyu, hexadecimalis halozati 
hardvercime (MAC-cime). Ezt a cimet a gyarto adja meg. 


FIRMWAREVERZIO: 


A nyomtatoba aktualisan telepitett HP Jetdirect nyomtatoszerver 
firmverrevizio-szama. 


PORT KIVALASZTASA: 


(Csak Ethernet-halozatoknal) Megadja a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren hasznalandokent azonositott portot: 
NINCS: A nyomtatoszerver nines a halozatra csatlakoztatva. 
RJ-45: Az RJ-45-6s halozati porton keresztul csatlakoztatva van . 


LAA 


A helyileg kezelt cim (Locally Administered Address - LAA) 
azonositja a nyomtatoszerver felhasznalo altal megadott 
LAN-hardvercimet, amelyre egyes halozati rendszergazdaknak 
szuksege lehet. Az alapertelmezett cim a nyomtatoszerver gyari 
alapbeallitas szerinti LAN-hardvercime. 
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9.1 . tablazat HP Jetdirect konfiguracio (2/2) 



Uzenet 


Leiras 


PORTKONFIGURACIO: 


Azonositja a HP Jetdirect 10/ 100Base-TX nyomtatoszerver 

RJ-45 portjanak kapcsolati konfiguraciojat: 

10BASE-T FEL: 10 Mb/s, felduplex 

10BASE-TTELJES: 10 Mb/s, teljes duplex 

100TXFEL: 100 Mb/s, felduplex 

100TX TELJES: 100 Mb/s, teljes duplex 

ISMERETLEN: A nyomtatoszerver inicializalasi allapotban van. 

NINCS CSATLAKOZTATVA: Halozati kapcsolat nem eszlelheto. 

Ellenorizze a halozati kabeleket. 


AUTOMATIKUS 
MEGEGYEZES 


Megadja, hogy az IEEE 802. 3u Automatikus kapcsolatfelvetel 
a HP Jetdirect 10/100TX porton engedelyezett (BE) vagy 
tiltott (Kl). 

BE (alapertelmezett): A HP Jetdirect nyomtatoszerver 
megkiserli automatikusan erzekelni a halozat sebesseget 
(10 vagy 100 Mb/s) es uzemmodjat (teljes vagy felduplex). 
Hideginditas utan a rendszer engedelyezi az automatikus 
megegyezest. 

Kl: Manualisankellkonfiguralniaa sebesseget es az uzemmodot 
a nyomtato kezelopaneljen talalhato Jetdirect integrated 
(Jetdirect integralt) menu segitsegevel. Ha az automatikus 
kapcsolatfelvetel ki van kapcsolva, a megfeleld mukodes 
erdekeben a beallitasoknak meg kell egyezniuk a halozat 
beallitasaival. 


GYARTASI AZONOSITO: 


Gyartasi azonositokod a HP online ugyfelszolgalat szamara. 


GYARTASI KELTE: 


Megadja a HP Jetdirect nyomtatoszerver gyartasanak datumat. 
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Biztonsagi beallitasok 

A Jetdirect konfiguracios oldal ezen szakaszara vonatkozo tudnivalokat lasd: 
9.2. tablazat . 



9.2.tablazat Biztonsagi beallitasok (1/2) 



Uzenet 


Leiras 


Rendszergazda jelszava: 


Megadja, hogy be van-e allitva IP rendszergazdai jelszo 

a nyomtatoszerveren. A jelszot kozosen hasznalja a Telnet, 

a beepitett webszerver es a HP Web Jetadmin 

a nyomtatoszerver konfiguracios parameterei eleresenek 

szabalyozasara. Legfeljebb 16 betu vagyszam hasznalhato 

a jelszoban, es a rendszer megkuldnbozteti a kis- 

es nagybetiiket. 

Megadatlan: Nines beallitva rendszergazdai jelszo. 

Megadva: Be van allitva a rendszergazdai jelszo. 

(A jelszo hideginditassal tordlheto a nyomtatdszerverrbl.) 


Biztonsagos web: 


Titkositott kommunikaciot allit be a nyomtato es a HP Jetdirect 
beepitett webszerver kozott. 

Valaszthato (HTTPS/HTTP): Lehetove teszi mind a szabvanyos 
HTTP-portokon keresztul folyo titkositas nelkuli kommunikaciot, 
mind a biztonsagos H I I PS-protokollon keresztul torteno 
titkositott kommunikaciot. 

HTTPSszukseges: CsakHTTPS-alapu, titkositott kommunikacio 
engedelyezett. 


Bizonyitvany lejarta: 


Megadja az SSL/TLS titkositasi vedelem altal hasznalt 
digitalis taniisitvany lejarati datumat. A datum UTC-formatumu 
(peldaul ,,2002-10-02 12:45 UTC"). 

Nem alkalmazhato: Akkorjelenikmeg, ha nines telepitve digitalis 
taniisitvany. 
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9.2.tablazat Biztonsagi beallitasok (2/2) 



Uzenet 


Leiras 


SNMP verzioi: 


Megadja a nyomtatoszerveren engedelyezett SNMP-verziokat. 
Letiltva: A nyomtatoszerveren minden SNMP-verzio le van tiltva. 
Nines engedelyezve SNMP-hozzaferes. 
1 ;2: Az SNMPv.1 es az SNMPv.2ctamogatott, de az SNMPv.3 
tiltva van vagy nem tamogatott. 

1 ;2;3-na/np: Az SNMP v.1, v.2c es v.3 is engedelyezve van. 
A v.3 legalacsonyabb engedelyezett biztonsagi foka: nines 
hitelesites („na") es nines titkositas („np"). 
1 ;2;3-a/np: Az SNMP v.1, v.2c es v.3 is engedelyezve van. 
A v.3 legalacsonyabb engedelyezett biztonsagi foka: hitelesites 
(„a") es nines titkositas („np"). 

1 ;2;3-a/p: Az SNMP v.1 , v.2c es v.3 is engedelyezve van. 

A v.3 legalacsonyabb engedelyezett biztonsagi foka: hitelesites 

(„a") es titkositas („p"). 

3-na/np: Az SNMP v.1 es v.2c valtozata tiltva van. Az SNMP v.3 
legalacsonyabb engedelyezett biztonsagi foka: nines hitelesites 
(„na") es nines titkositas („np"). 

3-a/np: Az SNMP v.1 es v.2c valtozata tiltva van. Az SNMP v.3 
legalacsonyabb engedelyezett biztonsagi foka: hitelesites („a") 
es nines titkositas („np"). 

3-a/p: Az SNMP v.1 es v.2c valtozata tiltva van. Az SNMP v.3 
legalacsonyabb engedelyezett biztonsagi foka: hitelesites („a") 
es titkositas („p"). 


SNMP-kozossegnev 
beallitasa: 


Megadja, hogyaz SNMP kozossegnev beallitas meg van-eadva 

a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. Az SNMP kozossegnev 

beallitasa tulajdonkeppen egyjelszo, amely irasi hozzaferest 

biztosit az SNMP-vezerlofunkciokhoz (SNMP-beallitaskeresek) 

a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 

Nines megadva: Az SNMP kozossegnev beallitasa 

nem tortent meg. 

Megadva: Be van allitva egy felhasznalo altal megadott 
SNMP kozossegi nev. 


Hozzaferesi lista: 


Megadja, hogy a gazda-hozzaferesi lista konfiguralva 
van-e a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. A gazda-hozzaferesi 
lista megadja azon rendszerek vagy IP-rendszerhalozatok 
IP-cimet, amelyek szamara engedelyezett a nyomtatoszerver 
vagy az eszkoz elerese. 

Megadva: A gazda-hozzaferesi lista konfiguralva 

van a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 

Nines megadva: A gazda-hozzaferesi lista nines konfiguralva 

a nyomtatoszerveren. Minden rendszer szamara engedelyezett 

az eleres. 
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Halozati statisztika 

A Jetdirect konfiguracios oldal ezen szakaszara vonatkozo tudnivalokat lasd: 
9.3. tablazat . 



9.3. tablazat Halozati statisztika 



Uzenet 


Leiras 


FOGADOTT 

CSOMAGOK 

OSSZESEN: 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver altal hibamentesen fogadott 
keretek (csomagok) szama. Ez magaban foglalja 
az uzenetszorast, a multicast (tobbiranyii) csomagokat, valamint 
a kifejezetten a nyomtatoszerverhez kuldott csomagokat is. 
Ez a szam nem foglalja magaban a kifejezetten mas 
csomopontokhoz kuldott csomagokat. 


FOGADOTT EGYEDI 
KULDESU CSOMAGOK: 


A kifejezetten ehhez a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez kuldott 
keretek szama. Nem tartalmazza az uzenetszorast vagy 
a tobbiranyii csomagokat. 


FOGADOTT ROSSZ 
CSOMAGOK: 


Azon keretek (csomagok) teljes szama, amelyeketa HP Jetdirect 
nyomtatoszerver hibakkal vett at. 


FOGADOTT 
KERETHIBAK: 


A CRC-hibak (Ciklikus redundancia-ellenorzes) es kerethibak 
maximuma. A CRC-hibak olyan keretek, amelyek CRC-hibakkal 
erkeztek. A kerethibak olyan keretek, melyek igazitasi hibakkal 
erkeztek. A kerethibak nagy szama kabelezesi hibat jelenthet 
a halozaton . 


ELKULDOTT 
CSOMAGOK 


A hiba nelkul tovabbitott keretek (csomagok) teljes szama. 


NEM KULDHETO 
CSOMAG: 


Az olyan keretek (csomagok) teljes szama, amelyek tovabbitasa 
hibak miatt sikertelen. 


KULDESI UTKOZESEK: 


Az ismetelt utkozesek miatt nem tovabbitott keretek szama. 


UTOLAGOS KULDESI 
UTKOZESEK: 


Utolagos utkozesek megtortente miatt nem tovabbitott keretek 
teljes szama. Utolagos utkozesek gyakran tortennek, 
ha a kabelek hosszusaga meghaladja a halozati specifikaciot. 
A nagy szam halozati kabelezesi problemat jelenthet. 
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TCP/IP-protokollinformaciok 



A Jetdirect konfiguracios oldal ezen szakaszarol szolo tudnivalokat lasd: 
9.4. tablazat . A hibaiizeneteket lasd: 9.9. tablazat . 



9.4. tablazat TCP/IP konfiguracios informaciok (1/3) 



Uzenet 


Leiras 


ALLAPOT: 


Aktualis TCP-allapot. 

KESZ: Jelzi, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver adatokat 

varTCP/IP-protokollon keresztul. 

LETILTVA: Jelzi, hogy a TCP/IP manualisan le van tiltva. 

INICIALIZALAS: Jelzi, hogy a nyomtatoszerver 

a BOOTP-szervert keresi, vagy mas modon probalja 

a konfiguracios fajlt aTFTP-n keresztul megkapni. 

Egy kiegeszito allapotuzenet is megjelenhet. 

Hibakod es hibaiizenet jelenik meg, ha a nyomtatoszerver 

nem uzemkesz. Tovabbi tudnivalok: 9.9. tablazat. 


GAZDA NEVE: 


A nyomtatoszerveren konfiguralt gazdanev. Lehetseges, 
hogy csonkolodott. 

NINCS MEG ADVA: Azt jelzi, hogy a BOOTP valaszban vagy 
a TFTP konfiguracios fajlban nines megadva gazdanev. 
NPIxxxxxx: Az alapertelmezett nev NPIxxxxxx, ahol xxxxxx 
jelenti a LAN-hardvercim (MAC-cim) utolso hat szamjegyet. 


IP-ClM: 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez rendelt IP-cim. 

Ez a bejegyzes nelkulozhetetlen a nyomtatoszerver 

TCP/IP-halozaton valo mukodesehez. Inicializalas alatt 

ideiglenesen a 0.0.0.0 ertek jelenik meg. Ket perc utan 

az alapertelmezett IP-cim (169. 254/1 6 vagy 192. 0.0. 192) lesz 

hozzarendelve. 

iniin^o ivicvjrtuvrt. Mzijyizi, noyy [lines nuzzeiryiiuyivt? ir-oun 
vagy az ertek nulla. 


ALHALOZATI MASZK: 


A HP Jetdirect nyomtatoszerveren konfiguralt alhalozati 

IP-maszk. Inicializalas alatt ideiglenesen a 0.0.0.0 ertekjelenik 

meg. A konfiguracios parameterektol fuggoen, 

a nyomtatoszerver automatikusan kijelolhet egy hasznalhato 

alaperteket. 

INIlN^-'O 1 VI LunU Vrt. MZlJfcJIZI, HUyy IHIICb 1 1 Icyi IcUdl UZVd 

az alhalozati maszk. 


ALAPERTELMEZETT 
ATJARO: 


A helyi halozatrol csomagok kikuldesekor hasznalt atjaro 
IP-cime. Csak egy alapertelmezett atjaro konfiguralhato. 
Inicializalas alatt ideiglenesen a 0.0.0.0 ertekjelenik meg. 
Ha nines megadva, a rendszer a Jetdirect nyomtatoszerver 
IP-cimet hasznalja. 

NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy nines beallitva 
az alapertelmezett atjaro. 
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9.4. tablazat TCP/IP konfiguracios informaciok (2/3) 



Uzenet 


Leiras 


KONFIGURALTA: 


Megadja, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver hogyan 
kapta meg IP-konfiguraciojat: 

BOOTP: Automatikus konfiguracio egy BOOTP-szerveren 
keresztul. 

BOOTP/TFTP: Automatikus konfiguracio BOOTP szerveren 

es TFTP konfiguracios fajlon keresztul. 

DHCP: Automatikus konfiguracio egy DHCP-szerveren 

keresztul. 

DHCP/TFTP: Automatikus konfiguracio DHCP-szerveren 
es TFTP konfiguracios fajlon keresztul. 
RARP: Automatikus konfiguracio a forditott cimlekepezesi 
protokoll (Reverse Address Resolution Protocol - RARP) 
hasznalataval . 

FELHASZNALO ALTAL MEGHATAROZOTT: Manualis 
konfiguracio Telnet, nyomtato-kezelopanel, HP Web Jetadmin, 
beepitett webszerver vagy mas modszer segitsegevel. 
ALAPERTELMEZETT IP: Az alapertelmezett IP-cim kijelolese 
megtortent. Ez a cim esetleg ervenytelen a felhasznalo 
halozatan. 

AUTOMATIKUS IP: Egy 169.254.x.xformatumu link-local 
(alhalozatiszintu) IP-cim kerultkiosztasra. Ha a halozatlehetove 
teszi link-local cimek kiosztasat, a hozzarendelt cimnek 
ervenyesnek kell lennie. 
NEM KONFIGURALT: A nyomtatoszerver nines 
IP-parameterekkel konfiguralva. Gyozodjon meg arrol, hogy 
a TCP/IP engedelyezve van-e, vagy ellenorizze, nincs-e 
hibaallapot. 


BOOTP-SZERVER: 

vagy 

DHCP-SZERVER: 

vagy 

RARP-SZERVER: 


Akkor jelenik meg, ha a TCP/IP konfiguralasa soran BOOTP-, 
DHCP- vagy RARP-szervert hasznal a nyomtatoszerver. 
Megadja a rendszer azon IP-cimet, amely valaszol 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver automatikus TCP/IP 
konfiguracios kerdesere a halozaton keresztul. 
NINCS MEGADVA: Aztjelzi, hogy a konfiguralasi adatokat 
biztosito szerver IP-cime a valaszcsomagban nem hatarozhato 
meg vagy nulla. 


BOOTP-/DHCP- 
SZERVER: 


Az inicializalas soran jelenik meg, amikor a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver megkiserli atvenni a TCP/IP-konfiguraciot 
a BOOTP- vagy a DHCP-szervertol. A megjelenitett ideiglenes 
cim a 0.0.0.0. 


TFTP-SZERVER: 


A rendszer azon IP-cime, ahol a TFTP konfiguracios 
fajl talalhato. Inicializalas soran ideiglenesen a 0.0.0.0 
cim jelenik meg. 

NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy a TFTP-szerver beallitasa 
nem tortent meg. 
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9.4. tablazat TCP/IP konfiguracios informaciok (3/3) 



Uzenet 


Leiras 


KONFIGURACIOS 
FAJL: 


A HP Jetdirect konfiguracios fajl neve. Elofordulhat, hogy 
a rendszer leroviditi a fajl iitvonalnevet, hogy az kef sorba 
beferjen. 

NINCS MEG ADVA: Azt jelzi, hogy a fajl nem volt megadva 
a gazdatol erkezett BOOTP valaszban. 


TARTOMANYNEV: 


Azon tartomany Tartomanynev rendszer (DNS) szerinti neve, 
amelyben a HP Jetdirect nyomtatoszerver elhelyezkedik 
(peldaul tamogatas.vallalat.com). 

Ez nem a tartomanynev-szolgaltatas (DNS) teljes neve (peldaul 
nyomtato1.tamogatas.vallalat.com), mert nem tartalmazza 
a gazdanyomtato nevet. 

NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy a nyomtatoszerveren 
a tartomanynev konfiguralasa nem tortent meg. 


DNS-SZERVER: 


A tartomanynev-rendszer DNS-szerverenek IP-cime. 
NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy a nyomtatoszerveren 
nem left beallitva a DNS-szerver IP-cime. 


WINS-SZERVER: 


A WINS-szerver (Windows Internet nevszolgaltatas) IP-cime. 
NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy a nyomtatoszerveren 
nem left beallitva a WINS-szerver IP-cime. 


■ — 1 1 — k i r*i o ~ 7 1 — i — i k i a rii /™\ 

RENDSZERNAPLO- 
SZERVER: 


A rendszernaploszerver nyomtatoszerveren konfiguralt 
IP-cime. 

NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy nem left beallitva 
a rendszernaploszerver. 


vArakozAsi 
idotullepes: 


Az a masodpercekben kifejezett varakozasi idotiillepes, 
amelynek eltelte utan a nyomtatoszerver lezarja a tetlen 
TCP adatnyomtatasi kapcsolatot. A megengedett ertek 
0 es 3600 kozotti egesz szam. A nulla kikapcsolja 
az idotullepesi mechanizmust. Az alapertelmezett ertek 
270 masodperc. 


SLP: 


Megadja, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver kuld-e 
SLP-csomagokat (Szolgaltataskereso protokoll), amelyeket 

^ rpnrl<^7pra Ikalm^iy^icink pi itnmfltiki i<5 tplpnitp^rp 
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hasznalhatnak. 

ENGEDELYEZVE: A nyomtatoszerver kuld SLP-csomagokat. 
LETILTVA: A nyomtatoszerver nem kuld SLP-csomagokat. 


WEB JETADMIN URL: 


Ha a HP Web Jetadmin HP Jetdirect nyomtatoszervert 
talal a halozaton, akkor megjeleniti a gazdarendszer altal 
a HP Web Jetadmin szolgaltatasok eleresehez hasznalt 
URL-cimet. Az URL nem lehet ket sornal hosszabb, ezert 
lehet, hogy a rendszer leroviditi azt. 
NINCS MEGADVA: Azt jelzi, hogy a Web Jetadmin 
gazdarendszer URL-cime nem allapithato meg vagy 
nines konfiguralva. 



HUWW 



HP Jetdirect konfiguracios oldal 187 



IPX/SPX protokollinformacio 



A Jetdirect konfiguracios oldal ezen szakaszara vonatkozo tudnivalokat lasd: 
9.5. tablazat . A hibaiizeneteket lasd: 9.9. tablazat . 



9.5. tablazat IPX/SPX konfiguracios informacio (1/2) 



Uzenet 


Leiras 


ALLAPOT: 


Jelzi az aktualis IPX/SPX protokollallapotot. 

KESZ: Jelzi, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver adatokat 

var az IPX/SPX-protokollon keresztul. 

LETILTVA: Jelzi, hogyaz IPX/SPX-protokollt manualisan 

letiltottak. 

INICIALIZALAS: Jelzi, hogy a nyomtatoszerver regisztralja 
a csomopont cimet vagy nevet. Egy kiegeszito allapotuzenet 
is megjelenhet. 

Hibakod es hibauzenet jelenik meg, ha a nyomtatoszerver 
nem uzemkesz. Tovabbi tudnivalok: 9.9. tablazat. 


ELSO KERETTIPUS: 


Megadja a kerettipus-valasztekot a Jetdirect 
nyomtatoszerveren . 

AUTO M ATI KUS KIVAU\SZTAS: A nyomtatoszerver 
automatikusan erzekeli a kerettipust, es az elso eszleltre 
korlatozza azt. 

EN_8023: A kerettipust IEEE 802.3-atvitelii IPX-keretekre 
korlatozza. Az osszes tobbit megszamolja, majd eldobja. 
EN_II: A kerettipust Ethernet-atvitelu IPX-keretekre korlatozza. 
Az osszes tobbit megszamolja, majd eldobja. 
EN_8022: A kerettipust IEEE 802.2-alapu es IEEE 
802,3-atvitelu IPX-keretekre korlatozza. Az osszes tobbit 
megszamolja, majd eldobja. 

EN_SNAP: A kerettipust SNAP-alapu es IEEE 802,3-atvitelii 
IPX-keretekre korlatozza. Az osszes tobbit megszamolja, 
majd eldobja. 
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9.5. tablazat IPX/SPX konfiguracios informacio (2/2) 



Uzenet 

HALOZAT 

XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 



KERETTIPUS 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 



FOGADOTT 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 



Leiras 

Az elso oszlop (Halozat) jelzi a szerver es a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver kozotti kommunikacioban hasznalt 
protokoll-kerettipussal tarsitott halozatszamat. 
ISMERETLEN: Azt jelzi, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
meg mindig probalkozik annak meghatarozasaval, hogy melyik 
halozatiszam hasznalhato. 

A masodik oszlop (Kerettipus) megadja a hasznalt kerettipussal 
tarsitott halozat szamat: 

EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP, TR_8022, TR_SNAP. 
Hacsak nem tortent meg egy adott kerettipus manualis 
konfiguralasa, a nyomtatoszerver automatikusan meghatarozza 
a protokoll-kerettipust ugy, hogy figyeli a halozaton atvitt 
adatokat. 

LETILTVA: Azt jelzi, hogy az adott halozatra egy specifikus 
kerettipus van manualisan konfiguralva. 

A harmadik oszlop (Fogadott) azt jelzi, hogy kerettipusonkent 
hany csomag erkezett. 
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Novell NetWare parameterek 



A Jetdirect konfiguracios oldal ezen szakaszarol szolo tudnivalokat lasd: 
9.6. tablazat . A hibaiizeneteket lasd: 9.9. tablazat . 



9.6. tablazat Novell NetWare konfiguracios informacio (1/2) 



Uzenet 


Leiras 


ALLAPOT: 


Jelzi az aktualis Novell NetWare konfiguracios allapotot. 
KESZ: Jelzi, hogya HP Jetdirect nyomtatoszerver adatokatvar. 
LETILTVA: Jelzi, hogy az IPX/SPX-protokollt manualisan 
letiltottak. 

INICIALIZALAS: Jelzi, hogy a nyomtatoszerver regisztralja 
a csomopont cimet vagy nevet. Egy kiegeszito allapotuzenet 
is megjelenhet. 

Hibakod es hibauzenet jelenik meg, ha a nyomtatoszerver 
nem uzemkesz. Tovabbi tudnivalok: 9.9. tablazat. 


CSOMOPONTNEV: 


Sorszerver mod: A nyomtatoszerver neve. Itt a megfelelo 
NetWare-fajlszerver egyik ervenyes nyomtatoszerverenek 
nevet kell megadni. Az alapertelmezett nev NPIXXXXXX, ahol 
XXXXXX a LAN-hardvercim (MAC-cim) utolso hat szamjegye. 
Tavoli nyomtato mod: A halozati nyomtato konfiguralaskor 
megadott neve. Az alapertelmezett nev NPIXXXXXX. 


NETWARE MOD: 


Az az uzemmod, amit a HP Jetdirect nyomtatoszerver hasznal. 
SORSZERVER MOD: Azt jelzi, hogy a nyomtato kozvetlenul 
a sorbol kapja az adatokat. 

TAVOLI NYOMTATO (kiegeszitve a nyomtato szamaval): 
Azt jelzi, hogy a nyomtatoszerver Novell NotWaro-alapu 
tavoli nyomtatot emulal. 

Ha a nyomtato nines konfiguralva, ebben a mezoben 
a SORSZERVER jelenik meg. 


NDS-FANEV: 


Megjeleniti az ehhez a nyomtatohoz tartozo Novell 
Konyvtarszolgaltatas (Novell Directory Services, NDS) fat. 
Az NDS egy hierarchikus szerkezetu objektum-adatbazis 
a NetWare halozaton. 

NINCS MEG ADVA vagy ures: Az NDS le van tiltva. 


NDS-KONTEXTUS: 


Megjeleniti a teljes NDS-nevet, ahol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver objektum az NDS-fan talalhato. Peldaul: 
CN = lj_nyomtatoszerver. OU =tamogatas . OU =varos. 
OU=vallalat 

NINCS MEG ADVA vagy ures: Az NDS le van tiltva. 
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9.6. tablazat Novell NetWare konfiguracios informacio (2/2) 



Uzenet 


Leiras 


CSATOLT SZERVER: 


A Csatolt szerver mezo azonositja a Jetdirect felfedezesi 
modszert: [NSQ] (Legkozelebbi szolgaltatas lekerdezese) vagy 
[GSQ] (Altalanos szolgaltataslekerdezes), valamint annak 
a proxy fajlszervernek a nevet, amely a konfiguralt 
kotesszerverek kereseset vegzi. 

NINCS MEGADVAvagy tires: NetWare szerver konfiguralasa 
nem tortent meg. 


SORLEKERDEZESI 
INTERVALLUM 


(Feladatlekerdezesi intervallum) Az az idotartam 
(masodpercben), amennyit a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
var, mielott nyomtatasi feladatokat keresne a nyomtatasi 
sorban. Az alapertelmezett ertek 2 masodperc. 


SAP-I NTERVALLU M : 


Az az idotartam (masodpercben), amennyit a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver var a Szolgaltatashirdeto protokoll (SAP) 
halozati tizenetszorasai kozott. Az alapertelmezett ertek 
60 masodperc. 


SZERVER x: 


Megadja azt a NetWare fajlszervert, amelyhez a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver csatlakoztatva van . 
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AppleTalk protokollinformacio 



A Jetdirect konfiguracios oldal (csak Ethernet) ezen szakaszara vonatkozo 
tudnivalokat lasd: 9.7. tablazat . A hibaiizeneteket lasd: 9.9. tablazat . 



9.7. tablazat AppleTalk konfiguracios informacio 



Uzenet 


Leiras 


ALLAPOT: 


Jelzi az aktualis AppleTalk konfiguracios allapotot. 
KESZ: Jelzi, hogya HP Jetdirect nyomtatoszerveradatokatvar. 
LETILTVAi Jelzi, hogy az AppleTalk manualisan le van tiltva. 
INICIALIZALAS: Jelzi, hogy a nyomtatoszerver regisztralja 
a csomopont cimet vagy nevet. Egy kiegeszito allapotuzenet 
is megjelenhet. 

Hibakod es hibauzenet jelenik meg, ha a nyomtatoszerver 
nem uzemkesz. Tovabbi tudnivalok! 9.9. tablazat. 


NEV: 


A nyomtato neve az AppleTalk halozaton. A nev utani 
szam azt jelzi, hogy tobb keszulek van jelen ezzel a newel, 
es hogy ez az adott nev N-edik megjelenese. 


ZONA: 


Azon AppleTalk halozati zona neve, amelyen a nyomtato 
elhelyezkedik. 


Tl'PUS: 


A halozaton meghirdetett nyomtato tipusa. Ketfele ti'pus 
jelenitheto meg. 


HALOZAT SZAMA: 
CSOMOPONT SZAMA: 


HALOZAT SZAMA: Megadja azon AppleTalk halozat szamat, 
amelyen a HP Jetdirect nyomtatoszerver aktualisan mukodik. 
CSOMOPONT SZAMA: Megadja azon AppleTalk-csomopont 
szamat, amelyet a nyomtatoszerver valasztott maganak 
az inicializalasi szekvencia soran. 
Megjegyzes: Az AppleTalk phase 2 (P2) parameter elore 
van konfiguralva a HP Jetdirect nyomtatoszerveren. 
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DLC/LLC protokollinformacio 

A Jetdirect konfiguracios oldal ezen szakaszarol szolo tudnivalokat lasd: 
9.8. tablazat . 

9.8. tablazat DLC/LLC konfiguracios informacio 



Uzenet 


Leiras 


ALLAPOT: 


Jelzi az aktualis DLC/LLC-protokoll allapotat. 

KESZ: Jelzi, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver adatokat var. 

LETILTVA: Jelzi, hogy a DLC/LLC manualisan le letttiltva. 

INICIALIZALAS: Jelzi, hogy a nyomtatoszerver regisztralja 
a csomopont cimet vagy nevet. Egy kiegeszito allapotuzenet 
is megjelenhet. 

Hibakod es hibauzenet jelenik meg, ha a nyomtatoszerver 
nem lizemkesz. Tovahhi tudnivalok: 9.9. tablazat. 
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Hibauzenetek 



A Jetdirect konfiguracios oldal Allapot szakaszaban esetleg megjeleno 
hibakodok es -iizenetek leirasat lasd: 9.9. tablazat . 



9.9. tablazat Hibauzenetek (1/11) 



Hibakod es -iizenet 


Lei'ras 


02 LAN HIBA - BELSO 
VISSZAVEZETES 


Onteszt soran a HP Jetdirect nyomtatoszerver belso 
visszavezetesi teszthibat eszlelt. Lehet, hogy a nyomtatoszerver 
hibas. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserelje ki a HP Jetdirect 
nyomtatoszervert. 


03 LAN HIBA - KULSO 
VISSZAVEZETES 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver helytelenul van csatlakoztatva 

a halozathoz vagy hibas. Gyozodjon meg arrol, hogy 

a HP Jetdirect nyomtatoszerver helyesen van-e a halozatra 

csatlakoztatva. Ezen kivul ellenorizze a kabelezest 

es a csatlakozokat. 


07 LAN-HIBA - 
VEZERLOCHIP 


(Vezetekes Ethernet) Ellenorizze a halozati csatlakozasokat. 
Ha a csatlakozasok hibatlanok, futtassa a bekapcsolasi 
ontesztet: kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. Ha a hiba tovabbra 
is fennall, cserelje ki a HP Jetdirect nyomtatoszervert. 


07 A HITELESiTES 
SIKERTELEN 


A Jetdirect nyomtatoszerver hitelesitesi hiba miatt nem tudja 
elerni a halozatot. A hiba a hasznalt hitelesitesi modszertolfugg. 
Ellenorizze a nyomtatoszerveren hasznalt hitelesitesi modszert 
es annak beallitasait. 


08 U\N-HIBA - 

VEGTELEN 

KESLELTETES 


Halozati torlodasi problema meruit tel. 

Megjegyzes: Ha a nyomtatoszerver nines a halozathoz 

csatlakoztatva, ez a hiba nem fordulhat elo. 


08 A HITELESITES 
FOLYAMATBAN 


Kapcsolat szintu hitelesites van folyamatban. 


09 LAN-HIBA - ATV. 
INTERFERENCE 


Ellenorizze a halozati csatlakozasokat. Ha a csatlakozasok 
hibatlanok, futtassa a bekapcsolasi ontesztet: kapcsolja ki, 
majd be a nyomtatot. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserelje 
ki a HP Jetdirect nyomtatoszervert. A csere vegrehajtasahoz 
nezze meg a nyomtatoszerver hardvertelepitesi kezikonyveben 
talalhato leirast. 


OA LAN-HIBA - 
NINCS SQE 


(Vezetekes Ethernet) Ellenorizze a halozati csatlakozasokat. 
Ha a csatlakozasok hibatlanok, futtassa a bekapcsolasi 
ontesztet: kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. Ha a hiba 
tovabbra is fennall, cserelje ki a HP Jetdirect nyomtatoszervert. 
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9.9. tablazat Hibaiizenetek (2/11) 



Hibakod es -iizenet 


Lei'ras 


OC LAN-HIBA - VEVO 
KIKAPCSOLVA 


Problema lehet a halozat kabelezesevel vagy a HP Jetdirect 

nyomtatoszerverrel. Ellenorizzea kabelezestes a csatlakozokat 

az Ethernet halozaton. Ha a halozat kabelezeseben nines hiba, 

futtassa a bekapcsolasi ontesztet: kapcsolja ki, majd 

be a nyomtatot. Ha a hiba tovabbra is fennall, amikor 

a nyomtatot ujra bekapcsolja, problema van a HP Jetdirect 

nyomtatoszerverrel . 


OD LAN-HIBA - ADO 
KIKAPCSOLVA 


Problema lehet a halozat kabelezesevel vagy a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverrel. Ellenorizzea kabelezestes a csatlakozokat 
az Ethernet halozaton. Ha a halozat kabelezeseben nines hiba, 
futtassa a bekapcsolasi ontesztet: kapcsolja ki, majd 
be a nyomtatot. Ha a hiba tovabbra is fennall, problema 
van a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel. 


OE LAN-HIBA - 
ELVESZETT ATVIVO 


Ellenorizze a halozati csatlakozasokat. Ha a csatlakozasok 
hibatlanok, futtassa a bekapcsolasi ontesztet: kapcsolja ki, 
majd be a nyomtatot. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserelje 
ki a HP Jetdirect nyomtatoszervert. 


10 LAN HIBA - 
ALACSORDULAS 


(Vezetekes Ethernet) Problema lehet a halozat kabelezesevel 
vagy a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel. Ellenorizze 
a kabelezest es a csatlakozokat a halozaton. Ha a halozat 
kabelezeseben nines hiba, futtassa a bekapcsolasi ontesztet: 
kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. Ha a hiba tovabbra is fennall, 
problema van a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel. 


11 LAN-HIBA - 
ISMETLESI HIBA 


(Vezetekes Ethernet) Problema van a halozat kabelezesevel 
vagy a kulso halozat konfiguraciojaval. Ellenorizze az eloszto 
mukodeset vagy valtson portot. 


12 LAN HIBA - NINCS 
SZIWERES 


Egy 10/100 Base-TX porthoz csatlakozva, ez az iizenet 
akkor jelenik meg, ha kapcsolati jel (Link Beat) nem eszlelheto. 
Ellenorizze a halozati kabeleket, es gyozodjon meg arrol, hogy 
a koncentrator/eloszto ad ki kapcsolati jelet. 


13 HALOZAT 
UJRAKONF- UJRAIND. 
KELL 


Allitsa alaphelyzetbe vagy kapcsolja ki es be a HP Jetdirect 
nyomtatoszervert az uj konfiguracios ertekek 
engedelyezesehez. 


14 NINCS 
CSATLAKOZTATVA 


A Novell NetWare protokoll le van valasztva. Ellenorizze 
a szervert es a nyomtatoszervert. 


15 KONFIGURACIOS 
HIBA 


(Ethernet) A NetWare funkciokra vonatkozo konfiguracios 
informacio nem volt helyesen tarolva a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren . A nyomtatoszerver ujrakonfiguralasahoz 
hasznalja a telepitoszoftvert, a beepitett webszervert vagy 
mas eszkozt. Ha a hiba tovabbra is fennall, problema lehet 
a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel. 



HUWW 



HP Jetdirect konfiguracios oldal 195 



9.9. tablazat Hibauzenetek (3/11) 



Hibakod es -iizenet 


Leiras 


16 NINCS 

konfigurAlva 


(Ethernet) A HP Jetdirect nyomtatoszerver nines konfiguralva 
a NetWare programmal valo egyuttmukodesre. Hasznalja 
a telepitoszoftvert, a beepitett webszervert vagy mas eszkozt 
a nyomtatoszerver NetWare halozatokra konfiguralasahoz. 


17 SZERVER NEM 
TALALHATO 


(Ethernet) A HP Jetdirect nyomtatoszervernek nem sikerult 
a NetWare nyomtatoszervert (tavoli nyomtato mod) vagy 
a fajlszervert (sorszerver mod) megtalalni. (A hirdeto 
nyomtatoszerverekvagyfajlszerverekszolgaltataslekerdezesere 
nem jott a konfiguralt nyomtatoszerver- vagy fajlszervernevnek 
megfelelo valasz.) 

Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtatoszerver vagy a fajlszerver 
mukodik-e, es hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerveren 
konfiguralt nyomtatoszerver- vagy fajlszervernev megegyezik-e 
a nyomtato- vagy fajlszerver tenylegesen hasznalt nevevel. 
Gyozodjon meg arrol is, hogy minden kabel es iitvalaszto 
megfeleloen mukodik-e. 


18 JELSZOHIBA 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver eszlelte, hogy a jelszo 
nem megfelelo a NetWare nyomtatoszerver objektumhoz. 
Hasznaljon NetWare segedprogramot (peldaul a PCONSOLE) 
a nyomtatoszerver objektumhoz tartozo jelszo torlesere. 
Amikora HP Jetdirect nyomtatoszerver ujra bejelentkezik, 
beallit egy uj jelszot. 

Megjegyzes: Ha tobb fajlszerver van konfiguralva, a hiba csak 
akkor jelenik meg a konfiguracios oldalon, ha a fajlszerverek 
egyike sines csatlakoztatva. 


19 nincs kijelolt 
nyomtatAsi sor 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver erzekelte, hogy 

a nyomtatoszerver objektumhoz nincsenek kiszolgalando sorok 

rendelve. Nyomtatotelepites vagy NetWare segedprogramok 

hasznalataval rendeljen sorokat a nyomtatoszerver 

objektumhoz. 

Megjegyzes: Ha tobb fajlszerver van konfiguralva, a hiba csak 
akkor jelenik meg a konfiguracios oldalon, ha a fajlszerverek 
egyike sines sikeresen csatlakoztatva. 


ianyomtatoszAm 
nincs megadva 


A NetWare nyomtatoszam nines konfiguralva ehhez 
a nyomtatohoz. Rendeljen hozza ervenyes nyomtatoszamot 
a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez. Hasznaljon egy NetWare 
segedprogramot (peldaul a PCONSOLE), a Jetdirect beepitett 
webszervert vagy mas eszkozt a nyomtatoszam kijelolesere. 


1 B nyomtatoszAm 
hasznAlatban 


A nyomtatohoz kijelolt NetWare nyomtatoszamot egy masik 

nyomtato marhasznalja. Jeloljdn ki egy szabad nyomtatoszamot. 

Ez akkor is megtortenhet, ha a nyomtatot ki-, majd 

bekapcsoltak, mivel ekkor a hiba eltunik, miutan 

a nyomtatoszerver tullepi az idokorlatot es eszleli a megszakadt 

kapcsolatot. 
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9.9. tablazat Hibaiizenetek (4/11) 



Hibakod es -iizenet 


Lei'ras 


1 C NYOMTATO- 
SZERVER NINCS 
MEGADVA 


A fajlszervernek nines olyan nyomtatoszerver-objektuma, amely 
megfelelne a megadott NetWare csomopontnevnek. Hasznalja 
a nyomtatotelepito szoftvert, egy NetWare segedprogramot 
(peldaul a PCONSOLE) vagy mas eszkozt 
a nyomtatoszerver-objektum letrehozasara. 
Ha a HP Jetdirect nyomtatoszervert tobb fajlszerverhez 
konfiguraltak, a hiba csak akkor jelenik meg a konfiguracios 
oldalon, ha a fajlszerverek egyike sines csatlakoztatva. 


1 D SZERVERHEZ 
CSATL. SIKERTELEN 


Tavoli nyomtato mod hiba: A HP Jetdirect nyomtatoszerver 
nem tudott SPX-kapcsolatot letesiteni a NetWare 
nyomtatoszerverrel. Gyozodjon meg arrol, hogy a NetWare 
nyomtatoszerver fut-e, es minden kabel es utvalaszto helyesen 
mukodik-e. 


1 E NYOMT.SZAM 
FENNTART. SIKERTLEN 


Az SPX-kapcsolat a nyomtatoszerverrel magszakadt, amikor 
a HP Jetdirect nyomtatoszerver nyomtatoszamot probalt 
lefoglalni. Ez jelezhet halozati problemat vagy 
a nyomtatoszerverrel kapcsolatos problemat. Gyozodjon 
meg arrol, hogy minden kabel es utvonalvalaszto megfeleloen 
mukodik-e. Probalja meg ujrainditani a nyomtatoszervert. 


1F PUFFERMERET- 
EGYEZTETESI HIBA 


A nyomtatando adatok fajlszerverbol valo olvasasakor 

a hasznalando puffermeret kivalasztasa soran hibat eszlelt 

a rendszer. Ez halozati problemat jelenthet. 

Ha a HP Jetdirect nyomtatoszervert tobb fajlszerverhez 

konfiguraltak, a hiba csak akkor jelenik meg a konfiguracios 

oldalon, ha a fajlszerverek egyiket sem sikerult csatlakoztatni. 


20 BEJELENTKEZES 
NEM LEHETSEGES 


A rendszer hibat eszlelt, amikor a HP Jetdirect nyomtatoszerver 

megkiserelta fajlszerverre bejelentkezni. Ennekvagyaz azoka, 

hogy a nyomtatoszerver-objektum nem letezik a fajlszerveren, 

vagy egy biztonsagi ellenorzes, amely megakadalyozza 

a nyomtatoszerver belepeset. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a fajlszerver neve 

es a nyomtatoszerver-objektum neve helyes legyyen. 

Hasznalja a PCONSOLE segedprogramot a nyomtatoszerver 

objektum-jelszavanak torlesere. Hozzon letre 

uj nyomtatoszerver-objektumot. 

Ha a HP Jetdirect nyomtatoszervert tobb fajlszerverhez 

konfiguraltak, a hiba csak akkor jelenik meg a konfiguracios 

oldalon, ha a fajlszerverek egyike sines csatlakoztatva. 
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9.9. tablazat Hibauzenetek (5/11) 



Hibakod es -iizenet 


Leiras 


21 J ELSZO B EALLITAS 
NEM LEHETSEGES 


A rendszer hibat eszlelt, amikor a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
megkiserelt jelszot beallitani a nyomtatoszerver-objektum 
szamara. (Ha a HP Jetdirect kepes jelszo nelkul 
becsatlakozni, automatikusan be tudja allitja a jelszot.) 
Ez halozati vagy biztonsagi problemat jelent. Hozzon letre 
egy uj nyomtatoszerver-objektumot. 

Ha tobb fajlszerver van konfiguralva, a hiba csak akkor jelenik 
meg a konfiguracios oldalon, ha a fajlszerverek egyike sines 
sikeresen csatlakoztatva. 


22 SZERVERHEZ 
CSATL. SIKERTELEN 


Sorszerver mod hiba: A HP Jetdirect nyomtatoszerver 
nem tudott NCP-kapcsolatot letesiteni a fajlszerverrel. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo fajlszerverek 
csatlakoztatva vannak. 

Ha tobb fajlszerver van konfiguralva, a hiba csak akkor jelenik 
meg a konfiguracios oldalon, ha a fajlszerverek egyike sines 
sikeresen csatlakoztatva. 


23SORHOZ CSATOLAS 
NEM LEHETSEGES 


Hibatortent, amikora HP Jetdirect nyomtatoszerver megprobalt 
a nyomtatoszerver-objektumhoz rendelt egyik sorhoz 
csatlakozni. Ennek oka az lehet, hogy ehhez a sorhoz 
nem csatlakoztathato szerver. Halozati vagy biztonsagi 
problema is fennallhat. A PCONSOLE hasznalataval 
bizonyosodjon meg arrol, hogy szerverek csatlakozasa 
a sorhoz megengedett, torolje a nyomtatoszerver-objektumot 
a sorszervereklistajarol, ha aztkivanja, hogya HP Jetdirect mas 
sorokat szolgaljon ki, vagy torolje a sort es hozzon letre 
egy masikat (a nyomtatoszerver-objektumot fel kell venni 
a sorszerverek listajaba). 

Ha a HP Jetdirect nyomtatoszervert tobb fajlszerverhez 
konfiguraltak, a hiba csak akkor jelenik meg a konfiguracios 
oldalon, ha a fajlszerverek egyike sines csatlakoztatva. 


24 PSZERVER LEZARTA 
A KAPCSOLATOT 


A NetWare nyomtatoszerver kerte a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverrel valo kapcsolat lezarasat. Nines hiba 
es nines hibajelzes. Gyozodjon meg arrol, hogy NetWare 
nyomtatoszerver fut-e, es inditsa iijra, haszukseges. 


25 LEVALASZTAS - SPX 
IDOTULLEPES 


A nyomtatoszerverrel letesitett SPX-kapcsolat az osszekottetes 
felvetele utan megszakadt. Ez jelezhet halozati problemat vagy 
a nyomtatoszerverrel kapcsolatos problemat. Gyozodjon 
meg arrol, hogy minden kabel es utvonalvalaszto megfeleloen 
mukodik-e. Probalja meg ujrainditani a nyomtatoszervert. 


26 ISMERETLEN NCP- 
VISSZATERESIKOD 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver varatlan helyreallithatatlan 
hibat talalt, miutan sikeresen csatlakozott a fajlszerverhez. 
Ezt a hibauzenetet igen sokfele hiba okozhatja, tobbek 
kozott uzemen kivuli fajlszerver vagy a halozati litvalaszto 
meghibasodasa. 
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Hibakod es -iizenet 


Lei'ras 


27 NEM VART 

PSZERVER-ADAT 

ERKEZETT 


A nyomtatoszerver akkorkuldottadatokat, amikora HP Jetdirect 
nyomtatoszerver nem adott erre engedelyt. Ennek oka lehet 
nyomtatoszerver-problema, esetleg szoftverproblema. 


28 KEVES A PUFFER 


A HP Jetdirect nyomtatoszervernek nem sikerult puffert 
kiosztan a belso memoriajabol. Ez azt jelenti, hogyminden 
puffer el van foglalva, valoszinuleg a nagy uzenetszorasi 
forgalom vagy a nyomtatoszerverre iranyulo nagymerteku 
halozati forgalom miatt. 


29 hAlozatszAma 
nem erzekelheto 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver 3 percnel hosszabb ideje 
probalja azonositani a halozaton hasznalt NetWare-protokollt. 
Gyozodjdn meg arrol, hogy valamennyi fajlszerver es iitvalaszto 
megfeleloen miikodik. Ellenorizze, hogy a NetWare-kerettipus 
es a forrasatiranyitas megfeleloen van-e beallitva. 


2A NDS-HIBA: MAX. 
SZERVERNELTOBB 


Tobb sort jeloltek ki, mint amennyit a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver kezelni tud. Tavolitson el egy vagy tobb 
nyomtatasi sort a Sorszerver mod altal kezelt listarol. 


2B NDS-HIBA: 

BEJELENTKEZES 

SIKERTLN 


Nem lehet a NetWare konyvtarfara belepni. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a nyomtatoszerver-objektum a konyvtarban 
a megfelelo kontextusnal van-e definialva. Az NWADMIN 
vagy hasonlo NetWare eszkoz hasznalataval tordlje 
a nyomtatoszerver jelszot. 


2C NDS-HITELESiTESI 
HIBA 


Nem lehet a NetWare konyvtarfara belepni. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a nyomtatoszerver-objektum a konyvtarban 
a megfelelo kontextusnal van definialva. 


2d nds-hiba: 

jelszovAltAs 

sikertln 


Nem sikerul a nyomtatoszerver jelszavat a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver altal vart ertekre valtoztatni. 


2e nds-szerver 
nyilvAnoskulcs- 

HIBA 


Nyomtatoszerver-objektumnev hiba. A fajlszerver nyilvanos 
kulcsa nem olvashato. Ellenorizze az objektumneveket, 
vagy lepjen kapcsolatba az NDS-rendszergazdaval. 


2F NDS-HIBA: 
SZERVERNEV 
FELODLDATLN 


A fajlszervert nem lehet a halozaton megtalalni. Lehetseges, 
hogy a szerver jelenleg nem miikodik, vagy esetleg 
kommunikacios problema all fenn. 


30 NDS- NYOMTATO- 
SZERVER NEVHIBAJA 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver-objektum nem talalhato 
a megadott NDS-kontextusban. 


31 NDS 

ps-n yo mtato li sta 
hibAja 


A nyomtatoszerver-objektumhoz hozzarendelendo 
nyomtatoobjektumok listaja nem talalhato. 


32 NDS 

NYOMTATOOBJ.: 
HIBAERTESITES 


A nyomtatoobjektumhoz rendelt ertesitendo objektumok listaja 
nem talalhato. 
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Hibakod es -iizenet 


Lei'ras 


33 NDS 

NYOMTATOOBJ. : 
SORLISTAHIBA 


A nyomtatoobjektumhoz rendelt nyomtatasi sorok listaja 
nem talalhato. 


34 NDS-HIBA: 
FELOLDATLN 
NYOMT.OBJ. 


A nyomtatoobjektum nem talalhato az NDS konyvtarban. 


35 NDS-HIBA: 

ERVENYTLN 

SZERVERVERZ. 


A NetWare fajlszerver jelenlegi verzioja nem tamogatott. 


36 NDS-HIBA: NINCS 
NYOMTATOOBJEKTUM 


Az ehhez a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez konfiguralt 
nyomtatoszerver-objektumhoz nincsenek nyomtatoobjektumok 
hozzarendelve. 


37 NDS-HIBA: MAX. 
NYOMTATOOBJEKTUM 


Till sok nyomtatoobjektum van a nyomtatoszerver-objektumhoz 
hozzarendelve. A NetWare segedprogramok (peldaul 
NWADMIN) hasznalataval csokkentse a nyomtatoszerverhez 
rendelt nyomtatoobjektumok szamat. 


38 NDS-HIBA: NINCS 
SOROBJEKTUM 


Az NDS konyvtarban talalhato nyomtatoobjektumokhoz 
nincsenek hozzarendelve nyomtatasisor-objektumok. 


39 NDS-HIBA: MAX. 
SOROBJEKTUM 


Till sok nyomtatasisor-objektum van a nyomtatohoz rendelve. 
Csokkentse a hozzarendelt sorok szamat. 


3a nds-hiba: fa nem 
talalhato 


Az NDS fa nem talalhato. Az uzenetet vagy az okozhatja, 
hogy a fajlszerver nem fut, vagy az, hogy halozati 
kommunikacios problema all fenn. 


3b nds-csatlakozas 
Allapothibaja 


A HP Jetdirect nyomtatoszervernek nem sikerult az NDS 
kapcsolasi allapotot megvaltoztatni. Ellenorizze a licenceket 
a sorvezerlo szerveren. 


3C NDS-HIBA: 
FELOLDATLAN sor 


A megadott NDS-kontextusban nem lehet 
a nyomtatasisor-objektumot megtalalni. 


3D NDS-HIBA: Q GAZDA 
NEM OLVASHATO 


A halozaton nem lehet a fajlszervert megtalalni. Lehetseges, 
hogy a szerver jelenleg nem mukodik, vagy esetleg 
kommunikacios problema all fenn. 


3E NDS NY.SZRVR 
NYILVANOSKULCS- 
HIBA 


Nyomtatoszerver-objektumnev hiba. A nyomtatoszerver 

nyilvanos kulcsa nem olvashato. Ellenorizze 

az objektumneveket. Gyozodjon meg arrol, hogya HP Jetdirect 

nyomtatoszerverhez rendelt objektumkulcs 

egy nyomtatoszerver-objektum, es nem nyomtato- vagy egyeb 

objektum. 


3F NDS-SZERVERCIM 
MEGSZEREZHETETLEN 


Az NDS-szerver cim nem talalhato vagy nem hozzaferheto. 
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Hibakod es -iizenet 


Lei'ras 


40ARP DUPLA IP-CIM 


Az ARP reteg felfedezett egy masik csomopontot a halozaton, 
amely ugyanazt az IP-cimet hasznalja, mint a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver. Az ez alatt az iizenet alatt talalhato 
reszletesebb hibainformacio a masik csomopont hardvercimet 
adja meg. 


41 NOVRAM-HIBA 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver nem tudja elolvasni a sajat 
NOVRAM-janak a tartalmat. 


42 ERVENYTELEN 
IP-CIM 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez (BOOTP-protokollon 
keresztul) megadott IP-cim egyszeres csomopont magadasara 
nem ervenyes IP-cim. A megfelelo bejegyzeseket nezze 
meg a Bootptab fajlban. 


43 ervenytelen 
alhAlozati maszk 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez (BOOTP-protokollon 
keresztul) megadott alhalozati IP-maszk egy ervenytelen 
alhalozati maszk. A megfelelo bejegyzeseket nezze 
meg a Bootptab fajlban. 


44 ERVENYTELEN 
ATJAROCiM 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez (BOOTP-protokollon 
keresztul) megadott alapertelmezett atjaro egyszeres 
csomopont megadasara nem ervenyes IP-cim. A megfelelo 
bejegyzeseket nezze meg a Bootptab fajlban. 


45 ERVENYTELEN 
RENDSZERNAPLOCiM 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez (BOOTP-protokollon 
keresztul) megadott rendszernaploszerver-cim egyszeres 
csomopont megadasara nem ervenyes IP-cim. A megfelelo 
bejegyzeseket nezze meg a Bootptab fajlban. 


46 ERVENYTELEN 
SZERVERCI'M 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez (BOOTP-protokollon 
keresztul) megadott TFTP-szerver IP-cime egyszeres 
csomopont megadasara nem ervenyes IP-cim. A megfelelo 
bejegyzeseket nezze meg a Bootptab fajlban. 


47 ERVENYTELEN TRAP 
CELCiM 


A HP Jetdirect nyomtatoszerverhez (TFTP-n keresztul) megadott 
egyik SNMP trap (PDU trap) celpont IP-cime egyszeres 
csomopont megadasara nem ervenyes IP-cim. Ellenorizze 
a TFTP konfiguracios fajlt. 


48 CF HIBA - HlANYOS 

fAjl 


A TFTP konfiguracios fajl egy olyan nem teljes utolso sort 
tartalmazott, amely nem soremeles karakterrel vegzodik. 


49 CF HIBA - AVONAL 
TUL HOSSZU 


A TFTP konfiguracios fajl egyik feldolgozott sora hosszabb volt 
annal, mint amit a HP Jetdirect nyomtatoszerver el tud fogadni. 


4A CF-HIBA - 
ISMERETLEN 
KULCSSZO 


A TFTP konfiguracios fajl ismeretlen kulcsszot tartalmazott. 


4B CF-HIBA - HlANYZO 
PARAMETER 


A TFTP konfiguracios fajl egyik sorabol hianyzott egy szukseges 
parameter. 
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Lei'ras 


4C CF-HIBA - 

ERVENYTELEN 

PARAMETER 


A TFTP konfiguracios fajl egyik sora a sorban levo parameterek 
egyikere ervenytelen erteket tartalmazott. 


4D CF-HIBA - HOZZAF. 
LISTA-TULLEPES 


A TFTP konfiguracios fajl tul sok olyan 
hozzaferesilista-bejegyzest adott meg, amelyek az „allow:" 
kulcsszot hasznaljak. 


4E CF-HIBA - 
TRAPLISTA-TULLEPES 


A TFTP konfiguracios fajl tul sok olyan bejegyzest tartalmazott 
a trap celok felsorolasaban, amelyek a „trap-destination:" 
kulcsszot hasznaljak. 


4F TFTP TAVOLI HIBA 


A konfiguracios fajl TFTP-atvitele a gazdatol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre nem sikerult, mert a tavoli gazda hibajelzo 
TFTP ERROR csomagot kuldott a nyomtatoszervernek. 


50 TFTP HELYI HIBA 


A konfiguracios fajl TFTP-atvitele a gazdarol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre nem sikerult, mert a helyi nyomtatoszerver 
az uresjarati idotullepes valamilyen formajaval talalkozott, vagy 
tul sokszor alakult ki ismetlodo adatatvitel. 


51 TFTP-ISMETLESEK 
MEGHALADVA 


A konfiguracios fajlnak a gazdaszerverrol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre valo TFTP-atvitele az ujraprobalkozasi 
kuszobertek altal megengedettnel tobbszor ismetlodott. 


52 ROSSZ BOOTP/ 
DHCP-VALASZ 


A BOOTP vagy DHCP altal a HP Jetdirect nyomtatoszervernek 
kuldott valaszban hibat eszlelt a rendszer. A valasz 
nem tartalmazott a minimalis, 236 bajtos 
BOOTP/DHCP-fejlechez elegendo adatot 
az UDP-datagramban, vagy olyan muveleti mezovel rendelkezett, 
amely nem volt BOOTPREPLY(0X02), a fejlecmezo nem felelt 
meg a nyomtatoszerverek hardvercimenek, vagy olyan 
UDP-forrasporttal rendelkezett, amely nem volt 
egy BOOTP-/DHCP-szerver portja (67/udp). 


53 ROSSZ BOOTP- 
CIMKEMERET 


A cimkemeret a BOOTP-valasz gyartospecifikus 

mezojeben vagy 0, vagy nagyobb, mint a feldolgozatlan bajtok 

szama a gyartospecifikus teruleten. 


54 BOOTP/RARP 
FOLYAMATBAN 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver jelenleg alapveto 
IP-konfiguracios adatokat vesz at BOOTP-/RARP-protokollon 
keresztul. 


55 BOOTP/DHCP 
FOLYAMATBAN 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver jelenleg alapveto 
IP-konfiguracios adatokat vesz at a BOOTP-/DHCP-protokollon 
keresztul, es eddig meg nem eszlelt hibat. 


56 DHCP NAK 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver egy konfiguracios kerdesre 
negativ visszajelzest kapott a DHCP szervertol. 
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57 DHCP-SZERVERHEZ 
CSATL SIKERTLN 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver kapott IP-parametereket 

egy DHCP-szervertol, dea DHCP-szerverrelvalokommunikacio 

megszakadt. Ellenorizze a DHCP-szerver allapotat. 

Ha az IP-cim kijelolese korlatlan idore szol, a nyomtatoszerver 

a legutoljarahasznaltDHCP-szerverlP-cimetfogjahasznalni, de 

a mukodes lassubb lehet addig, amig a DHCP-szerver 

nem valaszol. 


58 POSTSCRIPT MOD 
NINCS KIVALASZTVA 


A nyomtato nem tamogatja az AppleTalk rendszert vagy 
az AppleTalk kiterjeszteseket. 


59 NEM TEUES F/W - 
LETOLTENDO 


Firmver letoltesere vonatkozo uzenet. Folyamatban 

van egy firmver letoltese a HP Jetdirect nyomtatoszerverre, vagy 

pedig a letoltes nem ment vegbe megfeleloen. 


5A NYOMTATO Kl / BE 
KAPCSOLASA 


Firmver letoltesere vonatkozo iizenet. A firmver letoltese 
befejezodott. Kapcsoljaki, majd kapcsolja be ujraa HP Jetdirect 
nyomtatoszervert. 


5c dhcp hibas 
vAlasza 


Hibas valasz erkezett a DHCP-szervertol. Ellenorizze 
a DHCP-szerveren a nyomtatoszerverre vonatkozo 
beallitasokat. 


5D DHCP-BERLES 
IDOTARTAMA tul 
ROVID 


Tul rovid a DHCP-berlesi idotartam a nyomtatoszerver 
TCP/IP-konfiguracios beallitasaihoz kepest. Allitsa at 
a DHCP-szerveren a DHCP-berlesi idotartamok ertekeit. 


5E DHCP-BERLES 
FELSZABADlTVA 


A DHCP-konfiguracio utjan megallapitott parameterek - tobbek 
kozott az IP-cim is - fel lettek oldva egy manualis konfiguracios 
beavatkozas (peldaul a nyomtato kezelopaneljen vegzett 
modositas) reven. 


5FWINS- 

REGISZTRACIO 

SIKERTELEN 


Nem sikerult bejegyezni a nyomtatoszerver nevet 

a WINS-szerveren. Gyozodjon meg arrol, hogy ne legyen 

nevismetlodes, illetve ellenorizze a WINS-szerver 

konfiguraciojat. 


61 automatikus ip 
konfigurAlva 


Nem sikerult a halozaton keresztul lekerni az IP-cimet. 
A nyomtatoszerver a (169.254.x.x formatumu) link-local 
cimzesnek megfeleloen kap egy alapertelmezes szerinti 
IP-cimet. 


62 ALAPERTELMEZETT 
IP KONFIGURALVA 


Nem sikerult a halozaton keresztul lekerni az IP-cimet. 

A nyomtatoszerver visszaall az orokolt alapertelmezett IP-cimre: 

192.0.0.192. 


63 AUTOMATIKUS IP 
FOLYAMATBAN 


A nyomtatoszerver a (169.254.x.x formatumu) link-local 
cimzesnek megfeleloen automatikusan kioszt egy IP-cimet. 


64 ERVENYTELEN 
JELSZO 


Ervenytelen jelszo lett megadva TFTP-n keresztul. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a jelszo ne legyen 16 nyomtathato karakternel 
hosszabb. 
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83 LEVALASZTAS 
A SZERVERROL 


A szervert a konfiguracio megvaltoztatasa vagy 
egy alaphelyzetbe allitasra iranyulo keres miatt kikapcsoltak. 
Ez az uzenet nehany masodperc utan automatikusan eltunik, 
kiveve, ha a nyomtato kapcsolat nelkiili modban vagy 
hibaallapotban van, vagy ha egy masik l/O-portot vagy masik 
halozati protokollt szolgal ki. 


84 DHCP-BERLES 

IDOTARTAMA 

MODOSiTVA 


A nyomtatoszerver DHCP-berlesi hibat eszlelt, ami az alabbi 
okok egyikere vezetheto vissza: 

• A megiijitasi ido 30 masodpercnel kevesebb. 

• Az ujrakotesi ido 52 masodpercnel kevesebb. 

9 Az ujrakotesi ido kevesebb a megujitasi idonel, vagy azzal 
megegyezik. 

• A berlesi idotartam kevesebb az ujrakotesi idonel, vagy azzal 
megegyezik. 


F1 SZERVERHEZ 
CSATL. 

MEGKI'SERLESE 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver megprobal 
a NetWare-szerver(ek)hez csatlakozni. Ez nem hibauzenet. 
Varjon, amig a kapcsolat letrejon vagy masik allapotuzenet 
jelenik meg. 


F2 TFTP FOLYAMATBAN 


A nyomtatoszerver TFTP-n keresztul probalja a halozatrol lekerni 
a TCP/IP-konfiguracios beallitasokat. 


F3 BOOTP/RARP 
FOLYAMATBAN 


A nyomtatoszerver BootP-n vagy RARP-n keresztul probalja 
a halozatrol lekerni a TCP/IP-konfiguracios beallitasokat. 


F4 BOOTP/DHCP 
FOLYAMATBAN 


A nyomtatoszerver BootP-n vagy DHCP-n keresztul probalja 
a halozatrol lekerni a TCP/IP-konfiguracios beallitasokat. 
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TCP/IP - attekintes 



Bevezetes 

Ez a fuggelek a TCP/IP-protokoll megismereset es hasznalatanak alapszintii 
elsajatitasat segiti. 

Az emberi kommunikaciohoz sziikseges nyelvekhez hasonloan a szamitogepek 
es mas eszkozok halozati kommunikaciojat biztositja a TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) nevu protokollcsomag. 

A TCP/IP nagyon gyorsan a legelterjedtebb protokollgyujtemennye valt. 
Ez elsosorban annak koszonheto, hogy az Internet is a TCP/IP-protokollon 
alapszik. Ha a helyi halozatot internetkapcsolatra alkalmassa kivanja tenni, 
ez TCP/IP-protokollon keresztiil valosithato meg. 

IP (Internet Protocol) 

A halozaton keresztiil kiildott adatok kis csomagokra lebontva tovabbitodnak. 
Az egyes csomagok kiildese egymastol fiiggetleniil tortenik. Minden csomag 
tartalmazza a sziikseges IP-informaciot, peldaul a kiildo es a cimzett IP-cimet. 
Az IP-csomagok tovabbitasahoz a halozatokat egymassal osszekoto mas 
eszkozok, peldaul litvalasztok es atjarok is igenybe vehetok. 

Az IP-alapii kommunikacio nem feltetelez allando kapcsolatot. Az elkuldott 
IP-csomagok eseteben nem szavatolhato, hogy azok eljutnak es a megfelelo 
sorrendben jutnak el a celba. Magasabb szintii protokollok es alkalmazasok 
gondoskodnak a csomagok kiildesenek feliigyeleterol, a leheto 
leghatekonyabba teve az IP-alapu kommunikaciot. 

A halozati adatcseret bonyolito minden egyes eszkoznek es csomopontnak 
(ideertve a HP Jetdirect eszkozoket is) IP-cimre van sziiksege. 
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TCP (Transmission Control Protocol) 



A TCP-protokoll felelos az adatok csomagokra bontasaert a kiildo oldalon, 
es a csomagok lijboli osszerakasaert a fogado oldalon, megvalositva a halozati 
csomopontok kozott egy kapcsolatkozpontii, megbizhato es garantalt atviteli 
szolgaltatast. A celba erkezett adatcsomagok eseteben a TCP egy ellenorzo 
osszeg kiszamitasaval megvizsgalja, hogy nem serultek-e az adatok. 
Ha az atvitel soran az adatcsomag megseriilt, a TCP elveti a csomagot, 
es keri a feladotol annak ujrakiildeset. 

UDP (User Datagram Protocol ) 

Az UDP a TCP-protokollhoz hasonlo szolgaltatasokat nyujt. A kulonbseg 
a felhasznalok szamara az, hogy az UDP nem igazolja vissza a fogadott 
adatokat, es kiegeszito megbizhatosagi tenyezok, valamint celbajuttatasi 
garancia nelkiili kerelem/valasz tranzakciokat is tamogat. Az UDP-protokoll 
tobbnyire olyankor hasznalatos, amikor a visszaigazolas es a nagy 
megbizhatosag nem elengedhetetlen, peldaul az eszkozok halozati felismereset 
szolgalo adatkozleseknel. 



IP-cim 

Az IP-alapu halozatokon minden egyes munkaallomasnak vagy csomopontnak 
egyedi IP-cimmel kell rendelkeznie (ha egy eszkoz tobb hasznalatban levo 
halozati csatlakozoval is rendelkezik, mindegyikhez kulon egyedi IP-cim 
sziikseges). Az IP-cimek egy olyan szoftveres cimzesi megoldas reszei, amely 
alkalmas egy adott halozat, illetve egy adott halozat valamennyi gazdagepenek 
egyedi azonositasara. Az IP-cimek ket reszbol allnak: a halozati reszbol 
es az eszkoz reszebol. Az eszkozok minden egyes inditasakor lehetoseg 
van egy dinamikus IP-cimet kerni a szervertol, peldaul a DHCP vagy 
a BootP protokoll segitsegevel. 



Megjegyzes Az IP-cimek hozzarendelese a rendszergazda 
feladatkorebe tartozik, celszerii vele egyeztetni. 
Ha a halozaton mar kiosztott IP-cimet adna meg az eszkoz 
cimekent, ezzel korlatozna az adott cimet hasznalo eszkoz 
vagy a teljes halozati kommunikacio mukodeset. 
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IP-cun: (halozati resz) 

A halozatok cimeit az InterNIC nevu szervezet (szekhelye a Virginia allambeli 
Norfolkban talalhato) feliigyeli. Az InterNIC az amerikai Orszagos 
Tudomanyos Alapitvany megbizasabol feliigyeli az internetes cimeket 
es tartomanyokat. A kiosztast kovetoen a halozati cimeket megkapo 
szervezetek felelosek a tovabbiakban azert, hogy az 6 halozatuk 
cimtartomanyan beluli eszkozok megfeleloen legyenek szamozva (cimmel 
ellatva). Az IP-cimek halozati reszerol a fuggelek .. Az IP-cimek szerkezete 
es besorolasa " es .. Alhalozatok " cimu szakasza tartalmaz bovebb tajekoztatast. 

IP-cim: (az eszkoz resze) 

Az eszkozok cimei azonositjak az IP-halozatba kotott halozati csatlakozokat 
(es ezeken keresztul az eszkozoket is). Minden gep altalaban csak egy halozati 
illesztofeliilettel, igy csak egy IP-cimmel rendelkezik. Mivel egyidejiileg csak 
egy eszkozhoz tartozhat valamely IP-cim, a rendszergazda altalaban cimtablak 
vezetesevel feliigyeli a cimek megfelelo kiosztasat a halozaton. 



HUWW 



TCP/IP - attekintes 207 



Az IP-cimek szerkezete es besorolasa 

Az IP-cimek 32 bitnyi adatot tarolnak negy szakaszban; minden egyes szakasz 
1 bajtnak, es igy az egesz cim 4 bajtnak felel meg: xxx . xxx . xxx . xxx 

A halozati kommunikacio utvalasztasanak megkonnyitese erdekeben 
a halozatokat harom osztalyra tagoltak, igy az litvalasztas mar az IP-cim 
elso bajtjanak ertelmezesevel megkezdheto. Az InterNIC A, B es C osztalyu 
IP-cimeket oszt ki. A halozati osztalyok kozotti kiilonbseg abban nyilvanul 
meg, hogy az IP-cim negy szakasza koziil a masodik es a harmadik milyen 
szintet ir le, amint azt az A. 1 . tablazat szemlelteti: 



A.1 . tablazat Az IP-cimek kiilonbozo osztalyainak formatuma 



Osztaly 


Cim elso 
bajtja xxx. 


Cim masodik 
bajtja xxx. 


Cim harmadik 
bajtja xxx. 


Cim negyedik 
bajtja xxx. 


A 


Halozat. 


Eszkoz. 


Eszkoz. 


Eszkoz 


B 


Halozat. 


Halozat. 


Eszkoz. 


Eszkoz 


C 


Halozat. 


Halozat. 


Halozat. 


Eszkoz 



Amint azt az A. 2. tablazat is mutatja, a halozati osztalyok az elso bajtbol 
kiolvashato azonosito, a cimzesi tartomany, az elerheto egysegek szama 
es a maximalisan megcimezheto eszkozok (szamitogepek, litvalasztok stb.) 
szama szerint is elternek. 



A.2. tablazat Halozati osztalyok jellemzoi 



Osztaly 


Vezeto bit 
azonositoja 


Ci'mtartomany 


Halozatok 
maximalis szama 
az osztalyban 


Eszkozok 
maximalis szama 
a halozatban 


A 


0 


0.0.0.0 - 
127.255.255.255 


126 


1 6 millional tobb 


B 


10 


128.0.0.0 - 

191 .255.255.255 


16 382 


65 534 


C 


110 


192.0.0.0- 
223.255.255.255 


2 millional tobb 


254 
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IP-parameterek megadasa 



A TCP/IP konfiguracios parameterek (peldaul az IP-cim, az alhalozati maszk 
es az alapertelmezett atjaro) tobbfelekeppen is beallithatok a HP Jetdirect 
nyomtatoszerveren. Az ertekek beallithatok kezzel (peldaul Telnet-parancsok, 
a beepitett webszerver, az „arp" es „ping" parancsokvagy a HPkezelo szoftver 
segitsegevel), vagy a nyomtatoszerver minden egyes inditasakor automatikusan 
letolthetok DHCP vagy BOOTP protokoll segitsegevel. A konfiguracios 
modokrol bovebben lasd: 3. fejezet . 

Ha bekapcsolaskor a HP Jetdirect nyomtatoszerver nem tud egy ervenyes 
IP-cimet lekerni a halozatrol, automatikusan az alapertelmezett IP-cimet 
rendeli magahoz. Az alapertelmezett IP-cim fugg a nyomtatoszerverhez 
csatlakoztatott halozat tipusatol. Kis maganhalozatokon az eszkoz alhalozati 
szintii egyedi IP-cimet valaszt a 169.254.1.0 - 169.254.254.255 tartomanyban, 
amely ervenyes lesz. Nagymeretii vagy vallalati halozaton a halozati 
konfiguracio vegrehajtasaig az eszkoz a 192.0.0. 192 ideiglenes cimet valasztja. 
A nyomtatoszerveren beallitott IP-cimet a nyomtatoszerver Jetdirect 
konfiguracios oldalarol allapithatja meg. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DHCP lehetove teszi, hogy az eszkozok egy csoportja hasznalja a DHCP 
szerver altal kezelt IP-cimek egy halmazat. A kesziilek vagy a gazda kerelmet 
kiild a szervernek, es ha van rendelkezesre alio IP-cim, a szerver kijeloli 
azt az eszkoz szamara. 

BOOTP 

A BOOTP (Bootstrap Protocol) segitsegevel egy halozati szerverrol letolthetok 
a konfiguracios parameterek es az eszkozadatok. A BOOTP az atvitelhez 
az UDP-protokollt hasznalja. Ahhoz, hogyaz eszkoz inditasakor betoltodjenek 
a memoriaba a konfiguracios parameterek, az eszkoznek BOOTP-protokollon 
keresztiil iigyfelkent kell a szerverhez kapcsolodnia. 

Az eszkoz konfiguralasahoz az iigyfel elkuld egy betoltesi kerelmet a szerver 
fele, amelyben legalabb a fizikai cimnek szerepelnie kell (a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver hardvercime). A szerver a valaszkent kiildott adatcsomagban 
elkuldi az eszkoz konfiguraciojahoz sziikseges adatokat. 
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Alhalozatok 



Ha egy szervezet egy adott halozati osztaly valamelyik IP-halozati cimet 
megkapja, abban a tartomanyban egynel tobb halozat szamara is kioszthat 
cimeket. A halozati rendszergazda alhalozatokra oszthatja fel a helyi 
halozatot. Az alhalozatokra torteno felosztas novelheti a teljesitmenyt, 
es a rendelkezesre alio halozati cimek maximalis kihasznalasaban is segit. 

Alhalozati maszk 

Az alhalozati maszk az alhalozatokra tagolt IP-halozatok felosztasanak 
egy fontos eleme. Egy adott halozati osztalyon belul az IP-cimnek az a resze, 
amely egy halozati csomopont azonositasara szolgalna, egy teljes alhalozat 
azonositasara lesz felhasznalva. Minden IP-cimre alhalozati 
maszkot alkalmaznak, amelymegadjaaz alhalozathoz hasznalt reszt, valamint 
a csomopont azonositasara hasznalt reszt. Peldakent lasd: A.3. tablazat . 



A.3. tablazat Pelda: A osztalyu halozatra alkalmazott 255.255.0.0 
alhalozati maszk 



A osztalyu halozati ci'm 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Alhalozati maszk 


255 


255 


0 


0 


IP-cimmezok alhalozati maszk 
hasznalata eseten 


Halozat 


Alhalozat 


Eszkoz 


Eszkoz 


Peldaa 1-esalhalozatontalalhato 
csomopont cimere 


15 


1 


25 


7 


Pelda a 254-es alhalozaton 
talalhato csomopont cimere 


15 


254 


64 


2 



Amint azt az A. 3. tablazat is mutatja, a „15" szamjeggyel jelolt A osztalyu 
IP-cimet az ABC vallalat kapta. Hogy az ABC vallalat szamara kiosztott 
cimtartomanyban tobb halozat is szerepelhessen, alkalmazzuk a 255.255.0.0 
alhalozati maszkot. Ez az alhalozati maszk azt jelenti, hogy az IP-cim masodik 
bajtja altal azonositott teruleten akar 254 kulonbozo alhalozat 
is elhelyezkedhet. Ez a megoldas biztositja azt, hogy a sajat alhalozatan beliil 
minden eszkoz egyedileg azonosithato legyen, az ABC vallalalat szamara 
kijelolt cimtartomany tullepese nelkul. 
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Atjarok 



A kiilonbozo halozatok osszekapcsolasa atjarok (utvalasztok) segitsegevel 
tortenik. Az atjarok olyan berendezesek, amelyek a kiilonbozo kommunikacios 
protokollokat, adatformatumokat, struktiirakat, nyelveket vagy kiepiteseket 
hasznalo rendszerek kozotti kapcsolat megvalositasat teszik lehetove. 
Az atjarok az adatcsomagokatatalakitjaka fogado rendszer szamara olvashato 
formatumba. Az alhalozatokra tagolt halozatokon az alhalozatok kozotti 
kapcsolat megvalositasahoz is atjarok szuksegesek. 

Alapertelmezett atjaro 

A halozatok kozotti adatforgalom az alapertelmezett atjarokent kijelolt 

litvalaszton vagy atjaron keresztiil tortenik, ha ettol eltero beallitast 

nem ad meg. Az alapertelmezett atjaro azonositasara annak IP-cime szolgal. 

Ha tobb atjaro vagy utvalaszto is rendelkezesre all, altalaban az elso vagy 
a legkozelebbi atjaro vagy utvalaszto az alapertelmezett. Ha nines beallitva 
atjaro vagy utvalaszto, alapertelmezett atjaro erteke altalaban a halozati 
csomopont (peldaul a munkaallomas vagy a HP Jetdirect nyomtatoszerver) 
IP-cimet veszi fel. 



Rendszernaploszerver 

Az (altalaban UNIX rendszereknel hasznalt) rendszernaploszerver egy olyan 
halozati eszkoz, amely a halozat mas gepeitol erkezo rendszernaplo-uzenetek 
fogadasara es naplozasara alkalmas. A rendszernaplo-uzenetek segitenek 
a rendszergazdaknak az allapotfigyelesben es a halozati eszkozok 
hibaelharitasaban. 

A rendszernaploszervereken a szerveroldali rendszernaplozast tamogato 
szoftverekre van sziikseg. A UNIX rendszereken rendelkezesre alio syslogd 
demon alkalmas az 514-es UDP-porton (User Datagram Protocol) a bejovo 
iizenetek figyelesere. Az iizenetekfeldolgozasa azok prioritasa, illetve a syslogd 
ettol eltero beallitasa szerint tortenik. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver konfiguralhato a rendszernaploszerver 
IP-cimevel. Ha konfiguralta a rendszernaploszervert, a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver es a vele osszekapcsolt eszkoz az UDP-protokollon 
keresztiil rendszernaplo-iizeneteket kiildhet. 
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Elofordulhat, hogy a rendszernaploszerver nem kap ertesitest minden 
rendszernaplo-esemenyrol a HP Jetdirect nyomtatoszervertol: 

• Az UDP-protokollon nines szavatolva az uzenetek kezbesitese. 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerver megprobalja csokkenteni az ismetlodo 
iizenetek szamat a halozati forgalom csokkentese celjabol. 

• A HP Jetdirect nyomtatoszerver altal kiildott uzenetek mennyisege 
szabalyozhato. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver rendszernaplo-parametereinek 
konfiguralasara alkalmas a BOOTP, a DHCP, a Telnet, a beepitett webszerver 
es a kezeloszoftver. Egyes nyomtatoknal egy, a kezelopanelrol elerheto menii 
korlatozott rendszernaplo-konfiguralast is biztosit. A rendszernaplozas 
beallitasara alkalmas parancsok es parameterek a hasznalt modszertol 
fuggeoen kiilonbozoek lehetnek. Reszletes tudnivalokert tekintse at 
a kezikonyv vonatkozo fejezeteit. 

A HP Jetdirect nyomtatoszervereken hasznalhato nehany 
rendszernaplo-parametert az A.4. tablazat mutat be. 



A.4. tablazat HP Jetdirect rendszernaplo-parameterek 



Parameter 


Lsi'ras 


Syslog Server 
IP address 


A rendszernaplo-uzenetek fogadasara szolgalo halozati eszkoz 
IP-cime. Ha a cim erteke 0.0.0.0 vagy nem beallitott, 
a rendszernaplo-uzenetek nem mukodnek. 


Syslog Maximum 
Messages 


A HP Jetdirect nyomtatoszerver altal percenkent kuldheto uzenetek 
szama 0 es 1 000 kozott. Ezzel a parameterrel szabalyozhato 
a rendszemaplofajl merete. Az alapertelmezett ertek percenkent 
1 0 uzenet. Ha 0 ertekre allitja a parametert, azzal korlatlan szamu 
uzenet kuldeset engedelyezi. 


Syslog Priority 


A rendszernaploszervernek kuldott uzenetek szuresere 
szolgalo parameter. A sziiro ertektartomanya 0-tol 8-ig terjed, 
ahol a 0 a legspecifikusabb es 8 a legaltalanosabb. Csak azokrol 
az uzenetekrol kesziil jelentes, amelyek a megadott szuroszintnel 
alacsonyabb szamuak (vagy nagyobb prioritassal rendelkeznek). 
Az alapertek 8, ekkor a rendszer elsobbseguktbl fuggetlenul elkuldi 
az osszes uzenetet. Ha az ertek 0, az osszes rendszernaplo-uzenet 
le van tiltva. 


Syslog Facility 


Egy uzenet forrasletesitmenyet azonosito kod (peldaul, 

kivalasztott uzenetek forrasanak azonositasara hibakereses 

soran). Alapertelmezes szerint a HP Jetdirect nyomtatoszerver 

a sornyomtato demont hasznalja forrasletesitmeny kodkent, 

de a localO es local7 kozotti helyi felhasznaloi ertekek hasznalhatok 

adott nyomtatoszerver vagy nyomtatoszerver-csoport 

elszigetelesere. 
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A rendszernaplo-iizeneteknek megfelelo bejegyzesek illusztralasara alljon 
itt az alabbi pelda: 



Oct 22 08:10:33 jd08 printer: error cleared 

Oct 22 1 5:06:07 jd04 printer: powered up 

Oct 22 1 5:07:56 jd04 printer: offline or intervention needed 

Oct 22 1 5:08:58 jd04 printer: error cleared 

Oct 24 1 7:52:27 jd37 printer: powered up 

Oct 24 18:28:1 3 jd37 printer: printer is disconnected 

Oct 24 1 8:37:46 jd07 printer: error cleared 

Oct 24 18:38:42 jd37 printer: powered up 

Oct 25 07:50:1 6 jd04 printer: toner/ink low 



HUWW 



TCP/IP -attekintes 213 



B 



A HP Jetdirect kezelopanel mentije 



Bevezetes 

A HP Jetdirect belso nyomtatoszerveren talalhato egy konfiguracios menu, 
amely a nyomtato kezelopaneljerol erheto el. A menii megnyitasahoz 
a nyomtato tipusatol fuggoen mas gombnyomasok sziiksegesek a nyomtato 
kezelopaneljen. Tovabbi tudnivalokat a nyomtato Felhaszndloi kezikonyveben 
vagy a kezelopanel nyomtatott meniiterkepen talal. 

A nyomtato grafikus 
kezelopaneljen lathato a Jetdirect 
nyomtatoszerver menuje. 
A grafikus kezelopanelekaltalaban 
soronkent 18 karaktert, 
es egyszerre negy sort kepesek 
megjeleniteni. A tovabbi sorok 

megtekintesehez altalaban rendelkezesre all egy gorgetesi funkcio is. 

A grafikus kezelopaneleken a szambillentyiizet es a navigacios gombok 
hasznalataval erheti el a HP Jetdirect menii elemeit. 



Parameterek leirasa 

A meniipontok es beallitasok leirasat lasd: B.l. tablazat . 



o 

o 


1- a 

k W 

□□□□□□□□□ 

© 
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® © © 
© 

© 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel menuje (1/7) 



Menijpont 


Beallitasok 


Beallitasok leirasa 


TCP/IP 


ENGEDELYEZES 


• BE: Engedelyezi a TCP/IP protokollt. 

• Kl: Letiltja a TCP/IP protokollt. 




GAZDAGEP NEVE 


Az eszkoz azonositasara szolgalo, maximum 
32 karakterbol alio alfanumerikus karakterlanc. 
A nev megjelenik a Jetdirect konfiguracios 
oldalon. Az alapertelmezett gazdanev 
NPIxxxxxx, ahol az xxxxxx a LAN-hardvercim 
(MAC-cim) utolso hat szamjegye. 




KONFIG. MODSZER 


Megadja a TCP/IP-parameterek beallitasanak 
modjat a Jetdirect nyomtatoszerveren. 

• BOOTP: A BootP-protokoll (Bootstrap 
Protocol) hasznalata automatikus 
beallitashozegy BootP-szerversegitsegevel. 

• DHCP: A DHCP-protokoll (Dynamic 
Host Configuration Protocol) hasznalata 
automatikus beallitashoz egy DHCP-szerver 
segitsegevel. Ha ez a beallitas van kijelolve, 
es DHCP-berles van ervenyben, a berlesi 
beallitasok megadasahoz elerhetove valik 

a DHCP-FELSZABAD. 

es a DHCP-FELUJITAS menu is. 

• AUTO. IP: Automatikus link-local IP-cimek 
hasznalatat irja elo. Egy 1 69.254.x.x 
formatumu alhalozati szintu IP-clm lesz 
automatikusan kiosztva. 

• MANUALIS: A TCP/IP-parameterek egyeni 
beallitasahozhasznaljaa MANUALISBEALL. 
menut. 




DHCP-FELSZABAD. 


Ez a menu akkor erheto el, 

ha a KONFIGURALASI MODSZER erteke 

DHCP, es a nyomtatoszerver DHCP-berlest 

hasznal. 

• NEM (alapertelmezett ertek): Menti 
az aktualis DHCP-berlest. 

• IGEN: Feloldja az aktualis DHCP-berlest 
a berelt IP-cimmel egyutt. 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel meniije (2/7) 



Menijpont 


Beallitasok 


Beallitasok leirasa 




DHCP-FELUJITAS 


Ez a menu akkor erheto el, 

ha a KONFIGURAlASI MODSZER erteke 

DHCP, es a nyomtatoszerver DHCP-berlest 

hasznal. 

• NEM (alapertelmezett ertek): 

A nyomtatoszerver nem keri a DHCP-berles 
megujitasat. 

• IGEN: A nyomtatoszerver keri az aktualis 
DHCP-berles megujitasat. 




MANUALIS BEALL. 


(Csak a KONFIGURAlASI MODSZER 
MANUALIS beallitasa eseten erheto el) 
A parameterek beallitasa kozvetlenul a nyomtato 
kezelopaneljerol tortenik: 

• IP-CIM n.n.n.n: A nyomtato egyedi IP-cime, 
ahol az n-nel jelolt szamok 0 es 255 kozotti 
szamok. 

• ALHAl6ZATI MASZK m . m . m . m : A nyomtato 
alhalozati maszkja, ahol az m-mel jelolt 
szamok 0 es 255 kozotti szamok. 

• SYSLOG SZERVER n.n.n.n: 

A rendszeruzenetek fogadasara 
es naplozasara hasznalt 
rendszernaploszerver (syslog) IP-cime. 

• ALAPERT. AuARO n.n.n.n: A mas 
halozatokkal valo kapcsolattartashoz 
hasznalt atjaro vagy iitvalaszto IP-cime. 

• VARAKOZASI IDO: Masodpercekben 
megadott idohatar, amelynek letelte utan 
bezarodik a hasznalaton kivuli 
TCP-nyomtatasi adatkapcsolat (az 
alapertelmezett ertek 270 masodperc, 

a 0 ertek letiltja ezt a funkciot). 




ALAPERTELM. IP 


Meghatarozza, hogy a nyomtatoszerver milyen 
alapertelmezett IP-cimet hasznaljon abban 
az esetben, ha a halozatrol nem tud IP-oimet 
lekerni kenyszeritett TCP/IP-iijrakonfiguralas 
alkalmaval (peldaul ha manualisan beallitjak 
a BOOTP- vagy DHCP-protokoll hasznalatat). 

• AUTO. IP: Egy 1 69.254.x.x formatumu 
link-local (alhalozati szintu) IP-cim keriilt 
kiosztasra. 

• ELOZO: A keszulek a regebbi Jetdirect 
termekekhez hasonloan a 1 92.0.0.1 92 
cimet hasznalja. 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel menuje (3/7) 



Menijpont 


Beallitasok 


Beallitasok leirasa 




ELSODLEGES DNS 


Megadja az elsodleges DNS-szerver IP-cimet 
(n.n.n.n). 




MASODLAGOS DNS 


Megadja a masodlagos DNS-szerver IP-cimet 
(n.n.n.n). 




PROXYSZERVER 


Megadja a nyomtato, illetve tobbfunkcios 

keszulek altal hasznalt proxyszervert. 

A proxyszervert altalaban a halozati Qgyfelek 

hasznaljak az internet eleresere. Tarolja 

a weblapokat, valamint egy bizonyos foku 

internetes biztonsagot nyujt az ugyfeleknek. 

A proxyszerver megadasahoz adja meg IP-cimet 

vagy teljesen megadott tartomanynevet. A nev 

legfeljebb 64 karakter hosszii lehet. 

Egyes halozatok eseten internetszolgaltatojatol 

tudhatja meg a proxyszerver cimet. 




PROXYPORT 


Adjameg, hogya proxyszerverhezmelyikporton 
keresztul kapcsolodnakaz Qgyfelek. A portszam 
azt a portot hatarozza meg, amelyen a halozaton 
a proxy forgalma tortenik, erteke 0 es 65535 
kozott lehet. 


IPX/SPX 


ENGEDELYEZES 


• BE: Engedelyezi az IPX/SPX-protokollt. 

• Kl : Letiltja az IPX/SPX-protokollt. 




KERETTiPUS 


Megadja a halozat kerettipusat. 

• AUTO, (alapertelmezett ertek): 
Automatikusan erzekeli, es az elso eszlelt 
tipusra korlatozza a kerettipust. 

& Qrtn I^M II I^M 0/~\00 I^M OMAO. 

• EN_8023, tN_ll, EN_8022, EN_bNAP. 
Ethernet-halozatokon valaszthato 
kerettipusok. 


APPLETALK 


ENGEDELYEZES 


(Csak Ethernet/Fast Ethernet eseten) 

• BE: Engedelyezi az AppleTalk-protokollt. 

• Kl: Letiltja az AppleTalk-protokollt. 


DLC/LLC 


ENGEDELYEZES 


• BE: Engedelyezi a DLC/LLC-protokollt. 

• Kl : Letiltja a DLC/LLC-protokollt. 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel meniije (4/7) 



Menijpont 


Beallitasok 


Beallitasok leirasa 


biztonsAgos 

WEB 




A konfiguraciokezeleshez hatarozza meg, 
hogy a beepitett webszerver csak 
a HTTPS-protokollon (biztonsagos HTTP) 
keresztuli kommunikaciot tamogassa-e, vagy 
mind a HTTP-, mind a HTTPS-protokollon 
keresztul vegezhessen adatcseret. 

• HTTPS SZUKSEGES: Csak a HTTPS-alapii 
kommunikaciot tamogatja a biztonsagos, 
titkositott adatcsere erdekeben. A beallitas 
hatasara a nyomtatoszerver a biztonsagos 
internetes zonaba kerul. 

• HTrPb VALAbZTHTO. Lngedelyezi 
az adatcseret a HTTP- 

es a HTTPS-protokollon keresztul egyarant. 


DIAGNOSZTIKA 




A Jetdirect Diagnosztika menuje teszteket 
tartalmaz a halozati hardverek 
es aTCP/IP-halozati csatlakozasok 
problemainak vizsgalatahoz. 


VISSZAVEZ. TESZT 


VIGYAZAT: Ez a teszt torli az aktualis 
TCP/IP-beallitasokat. 

Egy belso visszavezetesi teszt a halozati hardver 
belsejeben vizsgalja meg a csomagok kuldeset 
es fogadasat. A hardver nem kuld semmilyen 
jelet a halozatra. 

A teszt folyamatosan fut a nyomtato 
kikapcsolasaig vagy valamilyen hibaeszleleseig. 
Ha a nyomtato hibat eszlel, akkor kinyomtat 
egy diagnosztikai oldalt. 
AVEGREHAJTAS parancsnal valassza 
a kovetkezok egyiket: 

• IGEN: Elinditja a visszavezetesi tesztet. 

• NEM: A visszavezetesi teszt nem indul el. 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel menuje (5/7) 



Menupont 


Beallitasok 


Beallitasok leirasa 




PINGTESZT 


Ezzel a teszttel ellenorizheti a halozati 






kommunikaciot. Ateszt kapcsolat szintu 






csomagokat kuld egy tavoli halozati 






gazdagepnek, majd varakozik egy megfelelo 






valaszra. A pingteszt futtatasahoz allitsa 






be a kovetkezoket: 






• CEL. IP-CIME: Adja meg a tavoli gazdagep 






IP-cimet. Ervenyes IP-cimet adjon meg. 






Peldaul a 0.0.0.0 cim nem hasznalhato. 






• CSOMAG MERETE: Adja meg bajtban 






a tavoli gazdanak kuldendo csomagok 






meretet. A legkisebb meret 64 bajt (ez 






az alapertelmezett), mig a legnagyobb 2048 






bajt lehet. 






• IDOTULLEPES: Adja meg, hogy hany 






masodpercig varakozzon a keszulek a tavoli 






gazdatol vart csomagokra. 






Az alapertelmezett 1 mp, mig a leghosszabb 






ido 1 00 mp lehet. 






• SZAMLALO: Adja meg, hogy a teszt soran 






a keszulek hany ping csomagot kuldjon. 






1 es 1 00 kozotti erteket valasszon, a teszt 






folyamatos futtatasahoz pedig 0-t adjon meg. 






• NYOMT.EREDMENYEK: Amennyiben 






a pingtesztet nem folyamatos mukodessel 






inditja el, kerheti, hogy a nyomtato 






nyomtassa ki az eredmenyeket. 






Az eredmenyek kinyomtatasahoz valassza 






az IGEN lehetoseget. A NEM (ez 






az alapertelmezett) valasztasakor a keszulek 






nem nyomtatja ki az eredmenyeket. 






• VEGREHAJTAS: Itt indithatja 






el a pingtesztet. Valassza az IGEN 






lehetoseget a teszt elinditasahoz, 






vagy a NEM lehetoseget, ha a tesztet 






nem kivanja elinditani. 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel meniije (6/7) 



Menijpont 



Beallitasok 



Beallitasok leirasa 



PINGEREDMENYEK: 



Ezzel a meniiponttal tekintheti meg a pingteszt 
allapotat es eredmenyeit a kezelopanel 
kijelzojen. A kovetkezoket valaszthatja: 

• KULDOTT CSOMAGOK: Megjeleniti 

a legutobbi teszt kezdete vagy befejezese 
ota a tavoli gazdanak elkuldott csomagok 
szamat (0-65535). 

• FOGADOTT CSOMAGK: Megjeleniti 

a legutobbi teszt kezdete vagy befejezese 
ota a tavoli gazdatol fogadott csomagok 
szamat (0-65535). 

• ELVESZETTEK (%): Megjeleniti, hogy 

a legutobbi teszt kezdete vagy befejezese 
ota a tavoli gazdanak kiildott csomagok hany 
szazalekara nem erkezett valasz. 

• MIN. KORBEJ. IDO: Megjeleniti a csomagok 
atvitelehez es a valaszolashoz szukseges 
legkisebb mert korbejarasi idot (RTT) 
(0-4096 ms). 

• MAX. KORBEJ. IDO: Megjeleniti 

a csomagok atvitelehez es a valaszolashoz 
szukseges legnagyobb mert korbejarasi idot 
(RTT) (0-4096 ms). 

• ATL. KORBEJ. IDO: Megjeleniti a csomagok 
atvitelehez es a valaszolashoz szukseges 
atlagos mert korbejarasi idot (RTT) 
(0-4096 ms). 

• PING FOLYAMATBAN: Megjeleniti, hogy 
eppen van-e folyamatban pingteszt. IGEN 
jelzi, ha eppen folyamatban van a teszteles, 
NEM pedig azt, ha mar befejezodott vagy 
meg nem is volt elinditva a teszt. 

• FRISSITES: A pingteszt eredmenyeinek 
megjelenitese kozben ezzel a lehetoseggel 
frissitheti az adatokat az eppen mert 
ertekekkel. Valassza az IGEN lehetoseget 
az adatok frissitesehez, mig a NEM 
lehetoseget a jelenlegi adatok 
megtartasahoz. A frissites azonban 
automatikusan is vegbemegy, ha letelik 

a menu idokorlatja, vagy ha kezzel visszater 
a fomenube. 
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B.1. tablazat A HP Jetdirect kezelopanel meniije (7/7) 



Menijpont 


Beallitasok 


Beallitasok leirasa 


BIZTONS. 
VISSZAA. 




Megadja, hogy a nyomtatoszerver biztonsagi 
beallitasait menteni szeretne-e, vagy vissza kivan 
terni a gyari alapertekek hasznalatara. 

• NEM (alapertelmezett ertek):Megorzi 
az aktualis biztonsagi boallitasokat. 

• IGEN: Visszaallitja a biztonsagi beallitasokat 
a gyari alapertekekre. 


KAPCS. 
SEBESSEG 




(Csak 1 0/1 OOBase-TX nyomtatoszerverek 
eseten) Beallitja a halozati kapcsolat sebesseget 
es a kommunikacio modjat a 1 0/1 00TX 
nyomtatoszerverhez. A megfelelo 
kommunikaciohoz a Jetdirect eszkoz 
beallitasainak meg kell egyezniuk a halozat 
tulajdonsagaival. 

AUTO.: (Alapertelmezett) A nyomtatoszerver 
automatikusan konfiguralja magat 
a halozatnak megfelelo kapcsolati sebessegre 
es kommunikacios modra. Ha ez nem sikerul, 
akkor a 1 00TX FEL modot allitja be. 

10T FEL: 10 Mb/s, felduplex mukodes. 

1 0T TELJES: 1 0 Mb/s, teljes duplex mukodes. 

100TX FEL: 100 Mb/s, felduplex mukodes. 

100TXTEUES: 100 Mb/s, teljes duplex 
mukodes. 
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OpenSSL allasfoglalasok 



c 



OpenSSL licenc 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva. 

Forraskod formajaban es binaris alakban, modositva vagy valtozatlanul is felhasznalhato 
es tovabbadhato az alabbi feltetelek es megkotesek teljesiilese eseten: 

1. A forraskod tovabbi terjesztese eseten szerepeltetni kell a fenti szerzoi jogi ertesitest, 
a jelen feltetellistat, valamint a jogi felelosseg kizarasarol szolo kovetkezo szakaszt. 

2. Binaris formaban valo tovabbadas eseten a dokumentacioban es/vagy az egyeb 
kiseroanyagokban szerepeltetni kell a fenti szerzoi jogi ertesitest, a jelen feltetellistat 
es a jogi felelosseg kizarasarol szolo kovetkezo szakaszt. 

3. A szoftver szolgaltatasait vagy hasznalatat emlito minden hirdetesi anyagban szerepeltetni 
kell az alabbi ertesitest: 

„A termek az OpenSSL Project altal az OpenSSL Toolkitben valo felhasznalas celjabol 
fejlesztett szoftvert is tartalmaz. (http://www.openssl.org/)" 

4. Az „OpenSSL Toolkit" es az „OpenSSL Project" elnevezes elozetes irasbeli hozzajarulas 
nelkiil nem hasznalhato a szoftver alapjan keszitett termekek hirdetesere vagy reklamozasara. 
frasos hozzajarulas az openssl-core@openssl.org e-mail cimen kerheto. 

5. A szoftver alapjan keszitett termekek nem illethetok az „OpenSSL" newel, valamint 

az „OpenSSL" nev nem szerepelhet az ilyen termekek neveben az OpenSSL Project elozetes 
irasbeli hozzajarulasa nelkiil. 

6. Barmilyen formaban valo tovabbi terjesztes eseten szerepeltetni kell az alabbi ertesitest: 

„A termek az OpenSSL Project altal az OpenSSL Toolkitben valo felhasznalas celjabol 
fejlesztett szoftvert is tartalmaz (http://www.openssl.org/)." 

A SZOFTVERT AZ OpenSSL PROJECT „ADOTT ALLAPOTBAN" BOCSATJA 
RENDELKEZESRE, ES K1ZAR MINDEN JOGI FELELOSSEGET A KIFEJEZETT 
VAGY VELELMEZETT GARANCIAKAT ILLETOEN, IDEERTVE, NEM KORLATOZO 
JELLEGGEL, AZ ELADHATOSAGRA ES ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA 
VONATKOZO GARANCIAT. AZ OpenSSL PROJECT VAGY KOZREMUKODOI 
SEMMIKEPPEN NEM TEHETOK FELELOSSE A SZOFTVER HASZNALATABOL 
EREDO SEMMILYEN KOZVETLEN, KOZVETETT, VELETLENSZERU, KULONLEGES, 
FELTUNOEN SULYOS VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT (IDEERTVE, NEM 
KORLATOZO JELLEGGEL, HELYETTESITO TERMEKEK VAGY SZOLGALTATASOK 
BESZERZESET, A MOkODOKEPESSEG, ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTESET, 
ILLETVE AZ UZLETMENET MEGSZAKADASAT), BARMIKEPPEN ES BARMILYEN 
FELELOSSEGRE VONASI ELGONDOLAS ALAPJAN TORTENJENEK IS EZEK, 
ALAPULJON A KAR AKAR SZERZODESEN, SZIGORU FELELOSSEGEN VAGY 
VETKESSEGEN (IDEERTVE A SULYOS GONDATLANSAGOT ES MAS MODOKAT 
IS), MEG AKKOR SEM, HA A SZERVEZETET FIGYELMEZTETTEK A KAROK 
BEKOVETKEZTENEK LEHETOSEGERE. 

A termek Eric Young (eay@cryptsoft.com) altal irt titkositasi szoftvert is tartalmaz. 
A termek Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) altal irt szoftvert is tartalmaz. 
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Eredeti SSLeay licenc 



Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Minden jog fenntartva. 

Ez a csomag egy Eric Young (eay@cryptsoft.com) altal irt SSL-implementacio. A megiras soran 
a Netscape SSL-technologiajanak valo megfeleles volt a cel. 

A fuggvenytar szabadon felhasznalhato kereskedelmi es mas celra, a kovetkezo feltetelek betartasa 
eseten. A kovetkezo feltetelek az ebben a disztribucioban megtalalhato osszes kodreszletre 
vonatkoznak (az RC4, az RSA, az lhash, a DES stb. kodjara is), nem csak az SSL-kodra. 
A disztribiiciohoz tartozo SSL-dokumentacio is ugyanezen szerzoi jogi feltetelek ala esik, 
azzal a kiilonbseggel, hogy a szerzoi jog tulajdonosa itt Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Eric Young fenntartja szerzoi jogait, ezert a kodban elofordulo szerzoi jogi ertesitesek 
eltavolitasa tilos. 

Ha a jelen szoftvercsomagot egy termek reszekent felhasznaljak, a termek eseteben meg kell 
emliteni, hogy a hasznalt fuggvenytar egyes reszeinek szerzqje Eric Young. 

A szerzoseg emlitese tortenhet a program inditasakor megjeleno ablakban szoveges formaban, 
vagy a csomaggal egyutt adott nyomtatott vagy online dokumentacioban. 

Forraskod formajaban es binaris alakban, modositva vagy valtozatlanul is felhasznalhato 
es tovabbadhato az alabbi feltetelek es megkotesek teljesiilese eseten: 

1. A forraskod tovabbi terjesztese eseten szerepeltetni kell a szerzoi jogi ertesitest, a jelen 
feltetellistat, valamint a jogi felelosseg kizarasarol szolo kovetkezo szakaszt. 

2. Binaris formaban valo tovabbadas eseten a dokumentacioban es/vagy az egyeb 
kiseroanyagokban szerepeltetni kell a fenti szerzoi jogi ertesitest, a jelen feltetellistat es a jogi 
felelosseg kizarasarol szolo kovetkezo szakaszt. 

3. A szoftver szolgaltatasait vagy hasznalatat emlito minden hirdetesi anyagban szerepeltetni 
kell az alabbi ertesitest: 

„A termek Eric Young (eay@cryptsoft.com) altal irt titkositasi szoftvert is tartalmaz." 

Az ertesitesbol elhagyhato a „titkositasi" kifejezes, ha a fuggvenytar rutinjait nem titkositasi 
feladatok elvegzesere hasznaljak fel. 

4. Ha az (alkalmazaskodokat tartalmazo) apps konyvtarbol barmilyen Windows-specifikus 
kodreszletet (vagy abbol fejlesztett kodot) felhasznalnak, azzal egyutt a kovetkezo ertesitest 
kell szerepeltetni: 

„A termek Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) altal irt szoftvert is tartalmaz." 

a szoftvert eric young „ adott allapotban" bocsatja 
rendelkezesre, es ktzar minden jogi felelosseget a kifejezett 
vagy velelmezett garanciakat illetoen, ideertve, nem korlatozo 
jelleggel, az eladhatosagra es adott celra valo alkalmassagra 
vonatkozo garanciat. a szerzo vagy kozremukodoi semmikeppen nem 
tehetok felelosse a szoftver hasznalatabol eredo semmilyen 
kOzvetlen, kozvetett, veletlenszeru, kulonleges, feltunoen sulyos 
vagy kovetkezmenyes karokert (ideertve, nem korlatozo jelleggel, 
helyetteslto termekek vagy szolgaltatasok beszerzeset, 

A MUKODOKEPESSEG, ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTESET, ILLETVE 

az uzletmenet megszakadasat), barmikeppen es barmilyen 
felelossegre vonasi elgondolas alapjan tortenjenek is ezek, 
alapuljon a kar akar szerzodesen, szigoru felelossegen vagy 
vetkessegen (ideertve a sulyos gondatlansagot es mas modokat 
is), meg akkor sem, ha a szervezetet figyelmeztettek a karok 
bekOvetkeztenek lehetosegere. 

A kod nyilvanosan elerheto verzioinak es a kodbol fejlesztett programoknak a licenc- 
es forgalmazasi felteteleit tilos modositani, peldaul tilos a kodot kimasolni es mas forgalmazasi 
feltetelekkel terjesztett termek licencfeltetelei ala vonni (ideertve a GNU nyilvanos licencet is). 
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